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                                            2 SCHEDA TECNICA Elaborata maggio 2014 Codice Articolo: Nome Prodotto: Dischi da taglio e smeriglio Berner
                                            

                                                                                                

3 Descrizione Dischi specifici per la quasi totalità delle applicazioni su acciaio, acciaio inox, lamierati, alluminio e anche pietra. Esecuzione piatta o a centro depresso con diametri da 65 mm fino a 350 mm. Aree di utilizzo principali - Dischi da taglio: per materiali pieni, lamiere, tubazioni e profilati. - Dischi da smeriglio: smerigliatura e sbavatura di bordi, superfici, montanti e cordoni di saldatura. Dischi da taglio di spessore fine: - Tempi di lavorazione ridotti. - Formazione marginale di sbavature. - Dispendio di energia dimezzato. - Formazione ridotta di scintille, rumore, fumo. - Riducono il surriscaldamento e la decolorazione del materiale in lavorazione. - Spessori di taglio fini semplificano le lavorazioni successive. Sistema di codifica a colori: Per una rapida selezione dei diversi campi di applicazione
                                            

                                                                                                

4 Definizione qualitativa Dettaglio iconografia sul disco:
                                            

                                                                                                

5 Specifiche dischi da taglio: Pittogrammi: Dati tecnici dischi da taglio: Descrizione: Applicazioni:
                                            

                                            6 Dati tecnici dischi da smeriglio: Descrizione: Applicazioni: Avvertenze 1. Ispezionare visivamente i dischi al ricevimento per verificare eventuali alterazioni durante il trasporto. 2. Ogni utente deve etichettare i dischi indicando le date di produzione e di consegna dello stesso. 3. Ogni smeragliatrice deve essere dotata di una piastra ben visibile sul telaio in cui sono indicati: a. Velocità massima di rotazione b. La tipologia del disco da utilizzare c. Il diametro massimo e minimo del disco Conservazione Conservare in un luogo asciutto e non soggetto a sbalzi di temperatura. Consigli d uso e di sicurezza 1- Assicurarsi che il disco sia adatto ai materiali da tagliare. 2- Consigli di montaggio: L alesaggio del disco deve corrispondere al diametro dell attacco della macchina. Montare il disco facendo corrispondere il senso di rotazione indicato dalla freccia con quello indicato sulla macchina. Verificare che i dischi di battuta siano puliti e che abbiano lo stesso diametro. 3- Consigli per l utilizzo Rispettare la velocità periferica. Si raccomanda vivamente l uso di un dispositivo di aspirazione. I dischi sono destinati a tagli in linea retta. Un taglio curvo con questo tipo di disco potrebbe generare fessurazioni o rotture nei segmenti che potrebbero causare ferite.
                                            

                                            7 4- Sicurezza Non utilizzare dischi danneggiati o che siano caduti. I dischi danneggiati, montati o utilizzati scorrettamente, possono deteriorare la macchina o provocare ferite corporali. Per montare il disco disconnettere l alimentazione elettrica della macchina. Prima di mettere in funzione la macchina verificare che i dispositivi di protezione funzionino correttamente. Indossare sempre occhiali di sicurezza, un casco, cuffie anti-rumore, guanti e abiti protettivi. In particolare consigliamo i seguenti prodotti Berner: - Art Cuffia antirumore - Art , , Guanto Tattic Antitaglio Premium - Art Occhiali "Lucky Look" trasparenti - Art , , Tuta monouso Berner Inoltre raccomandiamo la Berner Safety Box (Art ). Controllo e manutenzione Tutte le operazioni (ricezione, montaggio, ispezione e manutenzione), sia del disco che della macchina devono essere affidate solo a lavoratori qualificati. Verificare con attenzione l integrità del disco. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione della macchina da taglio.
                                            

                                            8 METALline STANDARD Applicazioni Profilati d'acciaio, lamierati metallici, tubi, lamiere d'acciaio: Art. Descrizione Ø x s x Ø foro mm Esecuzione Giri max. 1/min Conf. pz METALline STANDARD 115 x 1 x 22,23 piatto / METALline STANDARD 115 x 1,6 x 22,23 piatto / METALline STANDARD 115 x 2,5 x 22,23 curvato / METALline STANDARD 125 x 1 x 22,23 piatto / METALline STANDARD 125 x 1,6 x 22,23 piatto / METALline STANDARD 125 x 2,5 x 22,23 curvato / METALline STANDARD 230 x 3 x 22,23 curvato /25
                                            

                                            9 METALline TOP Applicazioni Profilati d'acciaio, tubi estrusi, acciaio da costruzione ad elevata resistenza. Art. Descrizione Ø x s x Ø foro mm Esecuzione Giri max. 1/min Conf. pz METALline TOP 65x1,2x10 piatto / METALline TOP 75x1,2x10 piatto / METALline TOP 115x1x22,23 piatto / METALline TOP 115x1,6x22,23 piatto / METALline TOP 115x3x22,23 curvato / METALline TOP 125x1x22,23 piatto / METALline TOP 125x1,6x22,23 piatto / METALline TOP 125x3x22,23 piatto / METALline TOP 230x1,9x22,23 piatto / METALline TOP 230x3x22,23 curvato /25
                                            

                                            10 METALline TOP 300x3,5x20 piatto / METALline TOP 350x3,5x25,4 piatto /10 INOXline TOP Applicazioni Leghe d'acciaio, acciaio alto legato, acciaio inox. Art. Descrizione Ø x s x Ø foro mm Esecuzione Giri max. 1/min Conf. pz INOXline TOP 115x0,8x22,23 curvato / INOXline TOP 115x3x22,23 curvato / INOXline TOP 125x0,8x22,23 curvato / INOXline TOP 125x3x22,23 curvato / INOXline TOP 230x1,9x22,23 curvato /25
                                            

                                            11 INOXline PREMIUM Applicazioni Leghe d'acciaio, acciaio alto legato, acciaio inox. Art. Descrizione Ø x s x Ø foro mm Esecuzione Giri max. 1/min Conf. pz INOXline PREMIUM 115X1X22,23 piatto / INOXline PREMIUM 115X1,6X22,23 piatto / INOXline PREMIUM 125X1X22,23 piatto / INOXline PREMIUM 125X1,6X22,23 piatto /25
                                            

                                                                                                

12 ALUline TOP Applicazioni Alluminio, leghe di alluminio, altri metalli non ferrosi. Art. Descrizione Ø x s x Ø foro mm Esecuzione Giri max. 1/min Conf. pz ALUline 115x1,2x22,23 piatto / ALUline 115x1,2x22,23 piatto / ALUline 230x1,9x22,23 curvato /25
                                            

                                            13 METALline STANDARD Applicazioni Ghisa grigia, cordoni di saldatura, acciaio non legato, acciaio fuso, profilati d'acciaio, acciaio da costruzione. Art. Descrizione Dimensione Ø x s x Ø (mm) Esecuzione Max nr giri 1/min Conf. pz METALline STANDARD 115 x 6 x 22,23 curvato / METALline STANDARD 125 x 6 x 22,23 curvato / METALline STANDARD 230 x 6 x 22,23 curvato /10
                                            

                                            14 METALline TOP Applicazioni Ghisa grigia, cordoni di saldatura, acciaio fuso, profilati d'acciaio, acciaio da costruzione ad alta resistenza. Art. Descrizione Dimensione Ø x s x Ø (mm) Esecuzione Max nr giri 1/min Conf. pz METALline TOP 115 x 6 x 22,23 curvato / METALline TOP 125 x 6 x 22,23 curvato / METALline TOP 230 x 6 x 22,23 curvato /10
                                            

                                                                                                

15 INOXline TOP Applicazioni Leghe d'acciaio, acciaio alto legato, acciaio inox. Art. Descrizione Dimensione Ø x s x Ø (mm) Esecuzione Max nr giri 1/min Conf. pz INOXline TOP 115 x 6 x 22,23 curvato /10
                                            

                                            16 I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d impiego e le possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, l acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l idoneità del prodotto all impiego previsto. Le schede tecniche e di sicurezza Berner sono a disposizione sul nostro sito internet   oppure inoltrando la vostra richiesta a schede.certificazioni@berner.it. Per avere delle informazioni commerciali contatta il nostro agente di zona o tramite il nostro call center al numero verde dedicato (dal lun al ven 9-12 / 14-15:30). TRY THE NEW BERNER APP
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        Manuale d'istruzioni Pinza da demolizione BZ
    

    
        
        Manuale d'istruzioni Indice 004 10990317 it / 17.05.2010 Congratulazioni! Con TYROLIT Hydrostress avete scelto un apparecchio di sperimentata efficacia costruito secondo standard tecnologici di avanguardia.    

    
        Dettagli 
    




    
        PINNER Elettrodi di carica
    

    
        
        SIMCO (Nederland) B.V. Postbus 71 NL-7240 AB Lochem Telefoon + 31-(0)573-288333 Telefax + 31-(0)573-257319 E-mail general@simco-ion.nl Internet http://www.simco-ion.nl Traderegister Apeldoorn No. 08046136    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni per il montaggio
    

    
        
        Istruzioni per il montaggio Indicazioni importanti sulle Istruzioni per il montaggio VOSS Per ottenere dai prodotti VOSS un rendimento ottimale e la massima sicurezza di funzionamento, è importante rispettare    

    
        Dettagli 
    




    
        Tipo: URT 1500 Modello: N Serie: Anno:..
    

    
        
        Tipo: URT 1500 Modello: N Serie: Anno:.. MECSYSTEM S.r.l. Direzione e stabilimento: Loc. Piego fraz. Monterone - 52038 Sestino (AR) Sede legale: via Graziani n 14 61048 S.Angelo in Vado (PU) Tel. 0575-772353    

    
        Dettagli 
    




    
        Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE
    

    
        
        Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE Sommario Premessa Movimentazione Installazione Manutenzione Avvertenze 2 Premessa 3    

    
        Dettagli 
    




    
        Dischi da taglio per uso stazionario Dischi da taglio per uso stazionario
    

    
        
        Dischi da taglio per uso stazionario I 1 Dischi da taglio e da sbavo Dischi da taglio e da sbavo 206 I 1 Dischi da taglio per uso stazionario Indice, processo di taglio I dischi da taglio per uso stazionario    

    
        Dettagli 
    




    
        I capicorda (terminali) per funi d acciaio forniscono una terminazione di testa alla fune stessa.
    

    
        
        PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI S.p.A. capicorda I capicorda (terminali) per funi d acciaio forniscono una terminazione di testa alla fune stessa. Si dividono in tre tipi: - A cuneo (autobloccanti) in cui    

    
        Dettagli 
    




    
        DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE - LAMELLA INSERITA - SUPPORTO IN NYLON
    

    
        
        36 DISCHI I dischi lamellari sono utilizzati con successo nell asportazione di saldature e imperfezioni, nella raccordatura di superfici e per asportazioni rilevanti su tutti i materiali (metalli, legno,    

    
        Dettagli 
    




    
        Materiale di consumo, attrezzi
    

    
        
        Materiale di consumo, attrezzi Materiale di consumo Pasta sigillante 2000 Pagina /2 Spray zincante - Zinc Primer Pagina /3 Spray zincante riparatore Pagina /3 Disco fl essibile MEFAFLEX Pagina /4 Punte    

    
        Dettagli 
    




    
        Come si monta uno scambiatore di calore a piastre?
    

    
        
        Pagina 1 di 5 Come si monta uno scambiatore di calore a piastre? Gli scambiatori a piastre saldobrasati devono essere installati in maniera da lasciare abbastanza spazio intorno agli stessi da permettere    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d'istruzioni Trasmissione per sistema di carotaggio DGB1000
    

    
        
        Manuale d'istruzioni Trasmissione per sistema di carotaggio Indice 000 Manuale d'istruzioni originale 10992168 it / 11.18.2015 Congratulazioni! Con TYROLIT Hydrostress avete scelto un apparecchio di sperimentata    

    
        Dettagli 
    




    
        il top gamma in sicurezza trasparente
    

    
        
        il top gamma in sicurezza trasparente NINZ tagliafuoco REI 60 AD UNA E DUE ANTE 228-229 REI 60 CON ELEMENTI FISSI 230 APPLICAZIONI REI 60 231 REI 90 e REI 120 ad una e due ANTE 232-233 REI 90 E REI 120    

    
        Dettagli 
    




    
        TTD 03.1. TORNELLO BOX a
    

    
        
        TORNELLO BOX a tripode TTD 03.1 Dotato di design accattivante, è idoneo per l installazione in ambienti di pregio e rappresenta la soluzione ottimale per allestire i locali con un elevata affluenza di    

    
        Dettagli 
    




    
        KIT di TERMINAZIONE STANDARD con componenti in gomma al silicone
    

    
        
        ISTRUZIONI I I PER LE TERMINAZIONI I N I DEI CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI I cavi scaldanti autoregolanti, a matrice semiconduttiva, possono essere tagliati a misura, giuntati e terminati direttamente in    

    
        Dettagli 
    




    
        ESAD Sistema di condotte per il controllo del fumo a marchio CE Istruzioni di installazione 08/2013
    

    
        
        ESAD Sistema di condotte per il controllo del fumo a marchio CE Istruzioni di installazione 08/2013 24.10.2013 Sistema di condotte per il controllo del fumo ESAD ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 1.0 Linee guida    

    
        Dettagli 
    




    
        una saldatura ad arco
    

    
        
        UTENSILERIA Realizzare una saldatura ad arco 0 1 Il tipo di saldatura Saldatrice ad arco La saldatura ad arco si realizza con un altissima temperatura (almeno 3000 c) e permette la saldatura con metallo    

    
        Dettagli 
    




    
        Deceleratori per Ascensori ADS-ST-26. Tecnica d ammortizzo. CALCOLO on-line e download CAD 2D / 3D. F m. www.weforma.com
    

    
        
        Deceleratori per Ascensori ADS-ST-26 Tecnica d ammortizzo CALCOLO on-line e download CAD 2D / 3D F m V S Vantaggi Applicazioni: - Ascensori per persone e per carichi Sicurezza: - Interruttore di posizione    

    
        Dettagli 
    




    
        Espositori in metallo
    

    
        
        Espositori in metallo Adatti per l utilizzo in interno e soprattutto in esterno. Una gamma completa di prodotti in acciaio zincato che garantisce inalterabilità estetica e durata praticamente eterni. La    

    
        Dettagli 
    




    
        Blanke Profilo di chiusura
    

    
        
        Dati tecnici Blanke Profilo di chiusura per la chiusura decorativa e sicura dei bordi nei rivestimenti di piastrelle Utilizzo e funzioni: Blanke Profilo di chiusura è un profilo speciale per la protezione    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni per l installazione. combinazione frigo-congelatore Pagina 18 7081 401-00. CNes 62 608
    

    
        
        struzioni per l installazione combinazione frigo-congelatore Pagina 18 I 7081 401-00 CNes 62 608 Posizionamento Evitare la posizionatura dell'apparecchio in aree direttamente esposte ai raggi del sole,    

    
        Dettagli 
    




    
        APPLICATORE DI FILM AUTOMATICO TQC
    

    
        
        APPLICATORE DI FILM AUTOMATICO TQC L applicatore di film automatico TQC fornisce una base affidabile per applicare pellicole di rivestimento per test su pannelli o fogli, in modo uniforme e riproducibile    

    
        Dettagli 
    




    
        Pannelli Fotovoltaici Serie ASP 60 MONTAGGIO Pannelli Fotovoltaici ASP GUIDA DI MONTAGGIO. Pannelli Fotovoltaici X 60
    

    
        
        Pannelli Fotovoltaici Serie ASP 60 MONTAGGIO Pannelli Fotovoltaici ASP GUIDA DI MONTAGGIO Questa guida contiene una serie di suggerimenti per installare i prodotti Abba Solar della serie ASP60 ed è rivolta    

    
        Dettagli 
    




    
        Premium Valvole + sistemi Sistema collegamento caldaia Regumat 220/280 DN40/50
    

    
        
        Premium Valvole + sistemi Sistema collegamento caldaia Regumat 220/280 DN40/50 Istruzioni di installazione e funzionamento Legga con attenzione le istruzioni di installazione e funzionamento prima dell'installazione    

    
        Dettagli 
    




    
        20.18-ITA Assemblaggio valvole AGS a triplo servizio
    

    
        
        TM Le valvole a servizio triplo AGS Victaulic sono costituite da una valvola a farfalla Vic-300 AGS Serie W761 e da una valvola Vic-Check AGS serie W715 (componenti spediti singolarmente, non assiemati).    

    
        Dettagli 
    




    
        Bracci di aspirazione alla fonte per ogni tipo di applicazione
    

    
        
        Bracci di aspirazione alla fonte per ogni tipo di applicazione  Migliora il tuo ambiente di lavoro! Un ambiente di lavoro libero da fumi, polveri e particelle nocive è un bene sotto molti aspetti. Le condizioni    

    
        Dettagli 
    




    
        Parte 2: Istruzioni per il montaggio cl. 558
    

    
        
        Indice Pagina: Parte 2: Istruzioni per il montaggio cl. 558 1. Parti componenti della fornitura.................... 3 2. Montaggio................................. 4 2.1 Trasporto..................................    

    
        Dettagli 
    




    
        TTD 03.2. TORNELLO BOX a
    

    
        
        TORNELLO BOX a tripode TTD 03.2 Ideale per gestire varchi in cui il flusso di passaggio è particolarmente elevato: centri commerciali, banche, outlets, aereoporti e simili. Il corpo e la copertura superiore    

    
        Dettagli 
    




    
        Centronic EasyControl EC541-II
    

    
        
        Centronic EasyControl EC541-II it Istruzioni per il montaggio e l impiego Trasmettitore portatile Informazioni importanti per: il montatore / l'elettricista specializzato / l'utilizzatore Consegnare la    

    
        Dettagli 
    




    
        PROTEC PROFESSIONAL & TECHNICAL. Macchine portatili per la lavorazione di tubi
    

    
        
        PROTEC PROFESSIONAL & TECHNICAL Macchine portatili per la lavorazione di tubi MACCHINE PORTATILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI OD Smussatrice compatta sufficientemente piccola per lavorare in un area di 1.1/2"    

    
        Dettagli 
    




    
        Cliccare su una o più delle seguenti tipologie di sistemi di riscaldamento ad induzione:
    

    
        
        Per ricevere maggiori informazioni su argomenti di vostro interesse compilate il modulo sottostante, verrete contattati al più presto. VERSIONE STAMPABILE: RICHIESTA INFORMAZIONI TECNICHE Nome Cognome    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE D USO POMPE CENTRIFUGHE CON SERBATOIO PER ACQUA DI CONDENSA COD. 12170027-12170013 - 12170012-12170011
    

    
        
        MANUALE D USO POMPE CENTRIFUGHE CON SERBATOIO PER ACQUA DI CONDENSA COD. 12170027-12170013 - 12170012-12170011 INDICE INSTALLAZIONE...3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA...3 SCHEMA ELETTRICO...4 GRAFICI PORTATE......5    

    
        Dettagli 
    




    
        SISTEMI DI SOLLEVAMENTO KK
    

    
        
        SISTEMI DI SOLLEVAMENTO KK 9/2006 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO KK Vantaggi dei sistemi di sollevamento kk Sistemi a sganciamento rapido Soluzioni economiche Per supporto tecnico, contattare l indirizzo e-mail:    

    
        Dettagli 
    




    
        COPRICALDAIA EURO. Predisposto per l uscita dei tubi nella parte superiore e nelle fiancate. Forma: tradizionale con linee sobrie
    

    
        
        COPRICALDAIA EURO Predisposto per l uscita dei tubi nella parte superiore e nelle fiancate Forma: tradizionale con linee sobrie Materiale: lamiera preverniciata bianca spessore mm 0,6 protetta con pellicola    

    
        Dettagli 
    




    
        «Norme di sicurezza» Utilizzo dei pneumatici Vettura e Trasporto Leggero in Europa. Gruppo Michelin 2005
    

    
        
        «Norme di sicurezza» Utilizzo dei pneumatici Vettura e Trasporto Leggero in Europa Gruppo Michelin 2005 INTRODUZIONE I pneumatici costituiscono il solo punto di contatto tra il veicolo e la strada. E necessario    

    
        Dettagli 
    




    
        Schlet-Top. Il sistema di montaggio rapido per impianti fotovoltaici. Massima qualità. Risparmio tramite montaggio rapido
    

    
        
        Schlet-Top Il sistema di montaggio rapido per impianti fotovoltaici Massima qualità Risparmio tramite montaggio rapido Per tetti inclinati, tetti piani, facciate www.donauer-solar.de Il sistema di montaggio    

    
        Dettagli 
    




    
        tempo. per risparmiare un unico passaggio TRUMPF smussatrici:
    

    
        
        TRUMPF smussatrici: un unico passaggio per risparmiare tempo. Le smussatrici TRUMPF sono ampiamente utilizzate sia nel settore delle costruzioni meccaniche, ferroviarie e navali, sia nel settore della    

    
        Dettagli 
    




    
        SA-1. Seghetto alternativo. Manuale d uso
    

    
        
        INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze    

    
        Dettagli 
    




    
        Tende veneziane Griesser. Metalunic
    

    
        
        Tende veneziane Griesser. Metalunic LARGHEZZA min. 500 mm, comando ad asta min. 700 mm, comando a motore max. 2800 mm ALTEZZA min. 440 mm max. 4000 mm SUPERFICIE max. 6,5 m 2, tenda singola con comando    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni di montaggio SD Sistemi per prove su molle
    

    
        
        SD 50 SD 500) a) Principali elementi della struttura a. Telaio trazione b. Tre viti con impugnatura 1. 2. 3. b) Montaggio : passo dopo passo a. Liberare la piastra di base svitando la vite nera Complimenti    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE D USO PER TRASFORMATORI DI TENSIONE PER MISURA IN MEDIA TENSIONE
    

    
        
        MANUALE D USO PER TRASFORMATORI DI PER MISURA IN MEDIA F.T.M. S.r.l. Fabbrica trasformatori di misura Via Po, 3 20090 Opera MI - Italia Tel : +39 (0)2 576814 Fax : +39 (0)2 57605296 E-mail: info@ftmsrl.it    

    
        Dettagli 
    




    
        PRODOTTI. SOSTEGNI GENERICI... pag. 4. PALI TELESCOPICI... pag. 5. PALI CON PIASTRA GIREVOLE CLASSE A1... pag. 5. PIASTRA A PARETE... pag.
    

    
        
        PRODOTTI SOSTEGNI GENERICI... pag. 4 PALI TELESCOPICI... pag. 5 PALI CON PIASTRA GIREVOLE CLASSE A1... pag. 5 PIASTRA A PARETE... pag. 5 DOPPIA PIASTRA REGOLABILE... pag. 8 GANCIO ANTIPENDOLO E ANCORAGGIO...    

    
        Dettagli 
    




    
        EM1015 - Adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE
    

    
        
        E EM1015 - Adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE 2 ITALIANO EM1015 - Adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE Avvertenze L apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per l assistenza    

    
        Dettagli 
    




    
        CATALOGO PRODOTTO La Linea più competitiva di abrasivi standard
    

    
        
        CATALOGO PRODOTTO La Linea più competitiva di abrasivi standard Troncatori e mole a centro depresso Abrasivi rigidi Abrasivi flessibili Dischi diamantati La Linea più competitiva di abrasivi 0 standard    

    
        Dettagli 
    




    
        Norme di sicurezza e comportamentali del personale autorizzato a lavorare nei locali adibiti a Camera Pulita
    

    
        
        Pag. 1 di 5 Norme di sicurezza e comportamentali del personale autorizzato a lavorare nei locali adibiti a Camera Pulita Premessa Questa nota è indirizzata al personale, dipendente e/o associato, autorizzato    

    
        Dettagli 
    




    
        TECHNICAL DATASHEET - SISTEMA PLASMA SH20045+HPR260 202086
    

    
        
        TECHNICAL DATASHEET - SISTEMA PLASMA SH045+HPR20 8 Si osservi che l'immagine sopra riportata è fornita a solo scopo esemplificativo. La configurazione effettiva della macchina può variare. Alcuni degli    

    
        Dettagli 
    




    
        Campo d'impiego Struttura Cambio utensile/pallet Caratteristiche tecniche
    

    
        
        Campo d'impiego Struttura Cambio utensile/pallet Caratteristiche tecniche Meccaniche Arrigo Pecchioli Via di Scandicci 221-50143 Firenze (Italy) - Tel. (+39) 055 70 07 1 - Fax (+39) 055 700 623 e-mail:    

    
        Dettagli 
    




    
        TUBI FLEXFORM PER SCARICO FUMI L esperienza e la professionalità della EMIFLEX viene messa a disposizione dei
    

    
        
        Catalogo - Ottobre 2006 TUBI FLEXFORM PER SCARICO FUMI L esperienza e la professionalità della EMIFLEX viene messa a disposizione dei clienti con la creazione di una gamma di tubi flessibili per lo scarico    

    
        Dettagli 
    




    
        Allegato G Schede segnaletica di sicurezza
    

    
        
        Allegato G Schede segnaletica di sicurezza Schede SEGNALETICA 1 Segnaletica di sicurezza In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al D. Lgs. 81/08. Quando nei luoghi di    

    
        Dettagli 
    




    
        ALESATRICE ORIZZONTALE Mod. 2B660
    

    
        
        ALESATRICE ORIZZONTALE Mod. 2B660 M.I.R.M.U. - Via Baldinucci, 40 20158 Milano - Tel 02.39320593 Fax 02.39322954 info @mirmu.it 1 La macchina utensile di tipo universale con un montante anteriore mobile    

    
        Dettagli 
    




    
        Vetrate fisse in acciaio la semplicità che fa risparmiare
    

    
        
        in la semplicità che fa risparmiare www.ninz.it Caratteristiche in EI 30 o EI 60 con telaio in vista Telaio costruito con profilo portante in tubolare d dello spessore di 15/10 mm formato a freddo, isolato    

    
        Dettagli 
    




    
        Tende veneziane Griesser. Metalunic
    

    
        
        Tende veneziane Griesser. Metalunic Larghezza min. 500 mm, comando ad asta min. 700 mm, comando a motore max. 2800 mm Altezza min. 440 mm max. 4000 mm Superficie max. 6,5 m 2, tenda singola con comando    

    
        Dettagli 
    




    
        La società Eco.M. s.r.l. si è costituita nel 1967 con il nome di sostituita poi nel 1989 dall attuale organizzazione.
    

    
        
        La società Eco.M. s.r.l. si è costituita nel 1967 con il nome di sostituita poi nel 1989 dall attuale organizzazione. Opera da oltre 40 anni nel campo della regolazione delle acque, della depurazione delle    

    
        Dettagli 
    




    
        Linea vita temporanea orizzontale SOIT402/HLLW1 Manuale d Utilizzo e Manutenzione rev.00
    

    
        
        (immagine puramente indicativa per identificare il prodotto) Introduzione Linea vita orizzontale temporanea SOIT402/HLLW1 La linea vita orizzontale temporanea SOIT402/HLLW1 è un sistema di protezione provvisorio    

    
        Dettagli 
    




    
        SUPER SIRIO Vip. Libretto istruzioni. Installatore Utente Tecnico. Caldaie a basamento con accumulo a camera aperta (tipo B) e tiraggio naturale
    

    
        
        SUPER SIRIO Vip Caldaie a basamento con accumulo a camera aperta (tipo B) e tiraggio naturale Libretto istruzioni Installatore Utente Tecnico 1. Pompa di circolazione. Le caldaie serie Super Sirio Vip    

    
        Dettagli 
    




    
        Direttiva per la sicurezza del trasbordo delle merci.
    

    
        
        Direttiva per la sicurezza del delle merci. La vostra sicurezza è il nostro obiettivo. Note preliminari. 2 Prima di effettuare il delle merci è necessario leggere e applicare la presente direttiva contenente    

    
        Dettagli 
    




    
        TORNI PARALLELI PESANTI mod. 1A670, 1A670-12,5
    

    
        
        TORNI PARALLELI PESANTI mod. 1A670, 1A670-12,5 M.I.R.M.U. - Via Baldinucci, 40 20158 Milano - Tel 02.39320593 Fax 02.39322954 info @mirmu.it 1 Le macchine sono destinate ad eseguire le operazioni di sgrossatura    

    
        Dettagli 
    




    
        ALLEGATO II Dispositivi di attacco
    

    
        
        ALLEGATO II Dispositivi di attacco. : il testo compreso fra i precedenti simboli si riferisce all aggiornamento di Maggio 2011 Nel presente allegato sono riportate le possibili conformazioni dei dispositivi    

    
        Dettagli 
    




    
        A R M A D I E CASSETTE I D R A N T I E NASPI A MURO - CE L A S T R E SAFE WINDOWS
    

    
        
        A R M A D I E CASSETTE I D R A N T I E NASPI A MURO - CE L A S T R E SAFE WINDOWS A R M A D I M E TA L L I C I Armadio attrezzatura antincendio (2 ante/2 ripiani) Dim. mm 1000x400x1000h (senza nr.2 lastre    

    
        Dettagli 
    




    
        art.4580/2 porta calcio in lega leggera con reggirete posteriori in alluminio, incassati nel terreno, misure 7.32x2.44m. prodotto certificato
    

    
        
        La porta in oggetto, rientra nella normativa europea EN 748, documento elaborato dal CEN/TC 136; tale documento, contempla i requisiti di funzionalità di 4 tipi e due dimensioni di porte da calcio ed è    

    
        Dettagli 
    




    
        Introduzione. A-k-1 SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO
    

    
        
        A-k-0 Indice 1 Introduzione 3 Staffa semplice doppia - pesante 4 Staffa serie standard in polipropilene, poliammide antiestinguente, gomma o alluminio (staffa semplice) 5 Staffa serie standard: componenti    

    
        Dettagli 
    




    
        LIBRETTO INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE BOX DOCCIA IDROMASSAGGIO
    

    
        
        LIBRETTO INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE BOX DOCCIA IDROMASSAGGIO Note importanti: L installazione deve eseguita da personale qualificato, la ditta importatrice declina ogni responsabilità in merito    

    
        Dettagli 
    




    
        UNI 10683. ed. Ottobre 2012
    

    
        
        UNI 10683 ed. Ottobre 2012 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi Potenza termica nom< 35 kw VERIFICA INSTALLAZIONE CONTROLLO (NEW) MANUTENZIONE (NEW) APPARECCHI Categorie    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni per l uso ed il montaggio. Montaggio ADS
    

    
        
        ADS La serie ADS è stata progettata sulla base della comprovata serie di ammortizzatori per carichi pesanti LDS da utilizzare su ascensori per persone e carichi. La prova di omologazione garantisce che    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE di ISTRUZIONI IT 10-11
    

    
        
        K330 Output KIT con uscita 4-20mA per Sensore di Flusso a rotore MANUALE di ISTRUZII IT 10-11 Indice 1. Introduzione 2 Istruzioni per la sicurezza. 2 Verifica imballo 2 2. Descrizione.. 2 3. Specifiche    

    
        Dettagli 
    




    
        Morsetti a perforazione di isolante 8WH3
    

    
        
        87 Introduzione 90 Morsetti passanti 8WH 94 Morsetti doppi 8WH 9 Morsetti con sezionatore a coltello 8WH Introduzione Caratteristiche generali Tecnica di connessione Pagina Caratteristiche Morsetti passanti    

    
        Dettagli 
    




    
        ISTITUTO ATERNO-MANTHONE'
    

    
        
        ISTITUTO ATERNO-MANTHONE' INTRODUZIONE Il termine sicurezza nella comune accezione indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne è ben difeso. Sicurezza è una caratteristica anche delle    

    
        Dettagli 
    




    
        TFS Soffitti filtranti per sale operatorie
    

    
        
        Soffitti filtranti per sale operatorie Versioni - A (con pannelli e plenum portafiltro in alluminio, telaio in alluminio estruso) - X (con pannelli e plenum portafiltro in acciaio inox, telaio in alluminio    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema WS Istruzione di montaggio. Profilo portante dei moduli. SolTub. Supporto. Ulteriori documenti necessari
    

    
        
        Sistema WS Istruzione di montaggio Morsetto per moduli Windsafe Profilo portante dei moduli SolTub Supporto Utensili necessari Ulteriori documenti necessari Coppie di serraggio Avvitatore a batteria con    

    
        Dettagli 
    




    
        0051 CPD 0080 0051 CPD 0081
    

    
        
        LINEA 60 LINEA 80 LINEA 100 MONO PARETE IN ALLUMINIO MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 06 0051 0051 CPD 0080 0051 CPD 0081 MI-MP_1.2.odt 1/8 AVVERTENZE L'installazione deve essere effettuata    

    
        Dettagli 
    




    
        pro-t Scheda tecnica Applicazioni consigliate: Materiali Supporti Caratteristiche
    

    
        
        Scheda tecnica pro-t Profilato di transizione tra pavimenti. Lamina di metallo a forma di T che si inserisce nel giunto di separazione di due pavimenti diversi e consente di coprire leggere differenze    

    
        Dettagli 
    




    
        International Textil Education. Machinery Division. Manuale per la stampa a trasferimento termico
    

    
        
        Machinery Division Manuale per la stampa a trasferimento termico Manuale per la stampa a trasferimento termico STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO.....4 Principio di funzionamento.4 SRUTTURA INTERNA...5 Testina    

    
        Dettagli 
    




    
        SL 27-IM Sensore di livello piezoresistivo INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
    

    
        
        SL 27-IM Sensore di livello piezoresistivo INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DESCRIZIONE... 3 Generalità... 3 Principio di misura... 3 Tipologia del sensore... 3 INSTALLAZIONE... 4 Aerazione... 4 Montaggio    

    
        Dettagli 
    




    
        LYNX FL. Macchina da taglio laser fibra LVDGROUP.COM LAVORAZIONE LASER A PORTATA DI MANO
    

    
        
        Macchina da taglio laser fibra LYNX FL LAVORAZIONE LASER A PORTATA DI MANO LVDGROUP.COM LYNX FL ENTRA NEL MONDO DEL TAGLIO LASER Progettato per lavorazioni laser economicamente vantaggiose, il Lynx offre    

    
        Dettagli 
    




    
        ECONET S CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE EN 1263-1 E EN
    

    
        
        Scheda tecnica e manuale di montaggio RETE DI SICUREZZA ECONET S CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE EN 1263-1 E EN 1263-2 1 CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE: POLIPROPILENE, stabilizzato ai raggi UV. COLORE:    

    
        Dettagli 
    




    
        Prese di Corrente Rotanti
    

    
        
        Prese di Corrente Rotanti L ESPERIENZA - I FATTORI DELL EVOLUZIONE SICUREZZA - La gamma delle prese di corrente rotanti è stata progettata e realizzata tenendo conto dei criteri di sicurezza richiesti    

    
        Dettagli 
    




    
        Auricolare stereo Nokia WH-800 9211097/2
    

    
        
        Auricolare stereo Nokia WH-800 9211097/2 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.    

    
        Dettagli 
    




    
        TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453
    

    
        
        TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453 Dal 31 maggio 2001, gli impianti per cancelli automatici ad uso promiscuo (carrabile-pedonale)    

    
        Dettagli 
    




    
        STIGA PARK 121 M 8211-3011-10
    

    
        
        STIGA PARK 121 M 8211-3011-10 D 5b. 1. Park -1993 5a. 2. Park -1993 6a. Park -1999 F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 6b. Park 2000- J 9. 13. 10. 14. X Z Y W 11. V 15. Denna produkt, eller delar    

    
        Dettagli 
    




    
        DD350. Rivelatore di fumo
    

    
        
        Conformità dei prodotti: Questi prodotti sono conformi alle esigenze delle seguenti direttive europee: - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC, - Direttiva Bassa Tensione 73/3/EEC, - Direttiva    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema T.S.E. T.S.E. V-energy, all avanguardia per il sole e la pioggia. Copertura fotovoltaica integrata. Modulo fotovoltaico con cornice dedicata
    

    
        
        T.S.E. V-energy, all avanguardia per il sole e la pioggia T.S.E. è un sistema integrato per la produzione di energia composto da tre elementi: modulo fotovoltaico con cornice dedicata, canale metallico    

    
        Dettagli 
    




    
        SISTEMA SOLARE BSTD. Manuale di montaggio e messa in funzione
    

    
        
        SISTEMA SOLARE BSTD Manuale di montaggio e messa in funzione 1 INDICE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 3 ELENCO DEI COMPONENTI 4 INFORMAZIONI GENERALI 4 ACCUMULO BSTD 4 Descrizione generale 4 Dati tecnici 5    

    
        Dettagli 
    




    
        POLITECNICO DI TORINO
    

    
        
        NEWSLETTER N2 - I dispositivi elettronici posti a protezione degli operatori E stato indicato nella precedente newsletter che la sicurezza degli operatori in un contesto industriale è affidata a una catena    

    
        Dettagli 
    




    
        Rubinetto a sfera per gas da incasso con doppia uscita
    

    
        
        IN GAS DOPPIO IN GAS DOPPIO Rubinetto a sfera per gas da incasso con doppia uscita VALVOLA A SFERA CW 617 N UNI EN 5-4 CESTELLO DI ISPEZIONE Plastica DADI DI FISSAGGIO CW 6 N UNI EN 4 SEDI LATERALI P.T.F.E.    

    
        Dettagli 
    




    
        Safety. Elettromagneti di Sicurezza Antipanico
    

    
        
        r l l - R 2 Elettromagneti di Sicurezza Antipanico Elettromagnete MICRO Versione: da infilare Corpo in acciaio inox protetto contro l'umidità Dimensioni del corpo: mm. 170 x 32 x 24 Dimensioni totali con    

    
        Dettagli 
    




    
        Nella foto: Villa sul Lago di Lugano (Svizzera) con le nostre persiane a lamelle orientabili.
    

    
        
        LINEA LEGNO LINEA LEGNO PER PERSIANE ORIENTABILI Da oltre 40 anni produce montanti per realizzare persiane a lamelle orientabili. I prodotti che Vi presentiamo in queste pagine: NACO PL 60 PL 60NT NACO    

    
        Dettagli 
    




    
        FILIERA PRODUTTIVA COMPLETA
    

    
        
        2 FILIERA PRODUTTIVA COMPLETA TRATTAMENTO TERMICO LAVORAZIONI MECCANICHE LAMINAZIONE VERNICIATURA PRODUZIONE ACCIAIO MAGAZZINO L unione tra Esti e Acciaierie Venete ha dato luogo ad una nuova realtà, unica    

    
        Dettagli 
    




    
        GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?
    

    
        
        STILE GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE? 01_RACCOGLI TUTTI I DATI spessore solaio piano di arrivo piano di arrivo piano di partenza piano di partenza ALTEZZA DA PIANO A PIANO AMPIEZZA DEL    

    
        Dettagli 
    




    
        Permettono di marcare in macchina con notevole risparmio di tempo e con questi vantaggi:
    

    
        
        APPARECCHI DI MARCATURA DA APPLICARE A MACCHINE UTENSILI CNC Permettono di marcare in macchina con notevole risparmio di tempo e con questi vantaggi: - AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI MARCATURA - SICUREZZA    

    
        Dettagli 
    




    
        COMMERCIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI CENTRI DI TAGLIO LASER PER LAMIERA www.laserservice.eu
    

    
        
        CENTRO DI TAGLIO LASER TRUMPF MOD. LASERCELL 6005 4KW ANNO 2004 TOTALMENTE REVISIONATO POCHISSIME ORE LAVORO foto di archivio La TCL6005 appartiene alla serie di macchine TRUMPF LASERCELL. Queste macchine    

    
        Dettagli 
    




    
        Serie T15. Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone F/F. Campi di applicazione. Regolazione. www.brandoni.it
    

    
        
        Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone F/F Campi di applicazione ACQUA RISCALDAMENTO ACQUA POTABILE INDUSTRIA 230 I riduttori di pressione filettati F/F serie T15 sono adatti alla riduzione    

    
        Dettagli 
    




    
        di sfere a contatto radiale 262
    

    
        
        Cuscinetti a due corone di sfere Cuscinetti a due corone di sfere a contatto radiale 262 Definizione ed attitudini 262 Serie 262 Tolleranze e giochi 262 Elementi di calcolo 263 Suffissi 263 Caratteristiche    

    
        Dettagli 
    




    
        CERAPURACU. Caldaie murali a gas a condensazione con serbatoio ad accumulo stratificato ZWSB 24-3 A... ZWSB 28-3 A...
    

    
        
        Supplemento per condotto scarico fumi per Caldaie murali a gas a condensazione con serbatoio ad accumulo stratificato CERAPURACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 24-3 A... ZWSB 28-3 A... 6 720 614 103 IT (2007/08)    

    
        Dettagli 
    




    
        Specifiche modello 37
    

    
        
        Elevatori a vuoto pneumatico Specifiche modello 37 Avp12_20_51 Versione 5.1-01/06/2015 Contenuti 1. Specifiche tecniche... 1 2. Versioni... 2 3. Spazio occupato e disponibile... 3 4. Apertura porte piani    

    
        Dettagli 
    




    
        IMPIANTO AUTOMATICO PER LA SALDATURA DI ESTRUSI DI ALLUMINIO PER APPLICAZIONI NAVALI.
    

    
        
        IMPIANTO AUTOMATICO PER LA SALDATURA DI ESTRUSI DI ALLUMINIO PER APPLICAZIONI NAVALI. Tube Tech Machinery Marcello Filippini Il settore dei trasporti, specialmente i trasporti passeggeri con treni e navi,    

    
        Dettagli 
    




    
        PROFILO FORMATIVO Profilo professionale e percorso formativo
    

    
        
        Agenzia del Lavoro Provincia Autonoma di Trento DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE PROFILO FORMATIVO Profilo professionale e percorso formativo DENOMINAZIONE FIGURA PROFESSIONALE - CARPENTIERE IN METALLO    

    
        Dettagli 
    




    
        Teste regolabili per tornire
    

    
        
        DREX -TOOLS Teste regolabili per tornire ETA-MEC.SRL REPUBBLICA DI SAN MARINO www.eta-mec.sm - e-mail: info@eta-mec.sm Indice Pag. - Introduzione 1 - Teste GEN-DEX 2 - Teste GEN-DEX - dimensioni 3 - Teste    

    
        Dettagli 
    




    
        ... per un flusso scorrevole del materiale. La nostra qualità + la nostra rapidità + i nostri prezzi = IL VOSTRO PROFITTO
    

    
        
        ... per un flusso scorrevole del materiale La nostra qualità + la nostra rapidità + i nostri prezzi = IL VOSTRO PROFITTO Curve in acciaio inox Manicotti Tubi in acciaio inox Diramazioni Riduttori Curve    

    
        Dettagli 
    




    
        Interruttore automatico
    

    
        
        Interruttore automatico Dimensionamento degli interruttori automatici adeguati per inverter sotto effetti FV specifici Contenuto La scelta dell'interruttore automatico corretto dipende da diversi fattori.    

    
        Dettagli 
    




    
        Generatori a Condensazione. Caldaie pensili e a basamento da 34 a 1100 kw
    

    
        
        Generatori a Condensazione Caldaie pensili e a basamento da 34 a 1100 kw Wallcon Grazie al controllo integrato di Siemens è possibile gestire una cascata termica fino a 16 generatori Bassi costi per implementare    

    
        Dettagli 
    




    
        ARES Condensing 32 Caldaia a basamento, a condensazione, per solo riscaldamento
    

    
        
        66 ARES Condensing 32 Caldaia a basamento, a condensazione, per solo riscaldamento VANTAGGI E CARATTERISTICHE GENERALI PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE O IN CASCATA ARES Condensing 32 può essere    

    
        Dettagli 
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