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                                                                                1 MINI TRIP PDF DataLogger Modelli via cavo Escort soglie di allarme pre-programmate a richiesta Confezione di n. 10 Mini Trip PDF Data logger temperatura Single Trip (Un solo viaggio) con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno di temperatura e led attivo (OK) e 4 led per le 4 soglie di allarme. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.Campo di lavoro da C. Risoluzione 0,1 C. Accuratezza temperatura ±0,3 C ( C), ±0,5 C ( C). Capacità di memorizzare misure (Intervallo 1sec 17ore). Batteria interna (autonomia 1 anno). Partenza con pulsante START. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Connessione USB diretta a PC per creazione automatica di un file PDF. Fornire a Giorgio Bormac le soglie d allarme con ritardi, l intervallo di acquisizione, eventuale attivazione pulsante STOP. Confezione pz MINI TRIP PDF soglie di allarme fisse per controllo +4 C Confezione di n. 10 Mini Trip PDF Data logger temperatura Single Trip (Un solo viaggio) con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno di temperatura e led attivo (OK) e 4 led per le 4 soglie di allarme. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.Campo di lavoro da C. Risoluzione 0,1 C. Accuratezza temperatura ±0,3 C ( C), ±0,5 C ( C). Capacità di memorizzare misure (Intervallo 1sec 17ore). Batteria interna (autonomia 1 anno). Partenza con pulsante START. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Connessione USB diretta a PC per creazione automatica di un file PDF. Fornire a Giorgio Bormac le soglie d allarme con ritardi, l intervallo di acquisizione, eventuale attivazione pulsante STOP. Confezione pz MINI MX-RH Data logger temperatura e umidità con grado di protezione a 1 canale con sensore interno di temperatura e umidità e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. 4 led per le 4 soglie di allarme. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da C / % RH. Risoluzione 0,1 C / 0,1%RH. Accuratezza temperatura ±0,3 C ( C), ±0,5 C ( C). Accuratezza umidità ±3%RH. Capacità di memorizzare misure (Intervallo 1sec 17ore). Batteria interna (autonomia 1 anno) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Console Plus scaricabile
                                            










                                            2 Densimetri/Aerometri di Baumè imini Plus PDF Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da C. Risoluzione 0,1 C. Accuratezza ±0,3 C ( C), ±0,5 C ( C). Capacità di memorizzare misure (Intervallo 5sec 18ore). Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. <!--[if!vml]-->presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile imini Plus PDF sonda esterna Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sonda esterna in acciaio a punta Æ 4mm L= 80mm con 1m di cavo. Display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da C. Risoluzione 0,1 C. Accuratezza ±0,3 C ( C), ±0,5 C ( C). Capacità di memorizzare misure (Intervallo 5sec 18ore). Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile Data Logger 61D32 1 canale Scala di misura: C N misure: Display a cristalli liquidi multifunzione Certificabile SIT Controllo costante di ogni tipo di temperatura. Ideale per magazzini, frigoriferi, termostati. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. Certificato d accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger. Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile. 0,1 C / ±0,3 C IP67 Verde (Attivo) Rosso (Allarme) 90% in 12 min
                                            

                                            3 Modelli via cavo Escort Data Logger 62D32 2 canali Scala di misura: C (I) C (E) N misure: Sonda esterna: øxl=4x80mm, cavo L=1metro Display a cristalli liquidi multifunzione Certificabile SITmonitoraggio di temperature in due punti differenti. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. Esterno (E) 0,1 C / ±0,5 C IP54 Verde (Attivo) Rosso (Allarme) 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E) Data Logger 82D32 temperatura a 2 canali Logger 2 canali Scala di misura: C (I) C (E) N misure: Sonda esterna: øxl=4x80mm, cavo L=1metro Display a cristalli liquidi multifunzione Certificabile SIT Monitoraggio di temperature in due punti differenti. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. Certificato d accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger. Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile Data Logger 60D32 temperatura e umidità a 2 canali Esterno (E) 0,1 C / ±0,5 C Scala di misura: C %U.R N misure: Display a cristalli liquidi multifunzione Certificabile SIT Misure di temperatura e umidità. Ideali per magazzini, musei, aree di stoccaggio. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. Certificato d accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger. Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile. /Umidità 0,1 C; ±0,3 C 0,1%UR; ±0,3%UR 90% in 4 min ( C) (I) 90% in 50 sec (UR) Ø=75mm H=36mm IP54 Verde (Attivo) Rosso (Allarme) 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E)
                                            

                                            4 Escort Junior INT+WIN Professional Interfaccia per configurazione e scarico dei dati dal Data Logger tramite PC. Software compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco), permette la programmazione e lo scarico dei dati dal Logger. Il software visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valorimemorizzati nel Data Logger (vedere esempi a pag. 2). Il Software Professional Escort Console permette un analisi simultanea dei dati memorizzati da più Logger differenti. La comparazione di dati viene effettuata sia su logger che hanno registrato dati nellostesso periodo, sia su logger con registrazioni effettuate in periodi differenti. La comparazione dei dati può essere visualizzata in modo numerico o tramite grafico. Codici Descrizione INT + WIN Professional RS INT + WIN Professional USB KEY Chiave per avviamento Logger Codici Descrizione INT + WIN Professional RS232 PRN-MEM - ilog Stampante portatile solo per Escort ilog La stampante portatile PRN-MEM-iLog è la soluzione ottimale per stampare un grafico all istante sul luogo della misura, oppure per scaricare i dati da un Data Logger Basta posizionare il Data Logger sull interfaccia della stampante per potere leggere tutti i dati memorizzati nel Data Logger, stampare il grafico con tutte le informazioni necessarie (inizio, fine, intervallo di tempo e numero delle misure effettuate) oppure salvare i dati nella memoria della stampante ( di letture memorizzabili) per poi scaricarli successivamente a PC. Sul grafico sono presenti delle linee che indicano i valori massimo e minimo impostati e un sommario riassuntivo con indicazione dei valori fuori dalle specifiche. La PRN-MEM-iLog consente di riavviare la memorizzazione del Data Logger. Memoria Velocità di stampa Alimentazione di letture 3,5 linee per secondo Batteria NiCad ricaricabile IP x 120 x 100 mm grammi ALARM Adattatore per allarme per Escort Junior e ilog Con il Data Logger posizionato sull ALARM, abbiamo la possibilità di comandare un dispositivo esterno d allarme (sirena, led,...) per segnalare istantaneamente che l ambiente monitorato é fuori dalle specifiche impostate. Alimentazione a 9 24 Vdc. Alimentazione 9-24 Volts DC, 100mA di lavoro da -40 C a +85 C Ø=80mm H=35mm grammi
                                            

                                            5 Escort Junior 31U16 Logger a forma di uovo Logger a forma d uovo Scala di misura: C N misure: Misure di temperatura sulle uova. Ideale per controllo di temperatura negli incubatoi e nel trasporto delle uova. 0,1 C / ±0,3 C Dipende dalla sonda a Termocoppia K in uso V16D Logger per termocoppia K Logger per termocoppia K Scala di misura: C (E) N misure: Display a cristalli liquidi Certificabile SIT Misure veloci con alte temperature. Ideale per forni e stufe. Sonda termocoppia K non fornita. Esterno (E) 2,0 C / ±4,0 C Dipende dalla sonda a Termocoppia K in uso A16 Logger con ingresso analogico Scala di misura: 0-20 o 4-20mA; 0-1 o 0-10Vdc N misure: Monitoraggio di qualunque grandezza fisica (Es: trasmettitori di ph, conducibilità, umidità, pressione, luce...) trasmessa al logger tramite segnale elettrico. Segnale elettrico (tensione e corrente) Esterno (E) 0,08mA / ±0,16mA Dipende dalla sonda a Termocoppia K in uso
                                            

                                            6 Escort Junior 11C16 Logger 1 canale Scala di misura: C N misure: Controllo costante di ogni tipo di temperatura. Ideali per magazzini, frigoriferi, termostati. 0,1 C / ±0,5 C IP67 90% in 12 min C16 Logger temperatura umidità Scala di misura: C %U.R. * N misure: * Misure di temperatura e umidità. * Ideali per magazzini, musei, aree di stoccaggio... % UR /Umidità 0,1 C / ±0,3 C 0,5%UR; ±3%UR da 1 sec a 255 min 90% in 4 min ( C) 90% in 50 sec (UR) Ø=75mm H=50mm C16 Logger 2 canali Scala di misura: C (I) * C (E) N misure: * Sonda esterna: øxl=4x80mm,* cavo L=1metro* Monitoraggio di temperature in due punti differenti. Esterno (E) 0,1 C / ±0,5 C IP54 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E)
                                            

                                            7 INT+WIN Professional Data Logger Escort Junior Interfaccia per configurazione e scarico dei dati dal Data Logger tramite PC. * Software compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco), permette la programmazione e lo scarico dei dati dal Logger. Il software visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati nel Data Logger (vedere esempi a pag. 2). Il Software Professional Escort Console permette un analisi simultanea dei dati memorizzati da più Logger differenti. La comparazione di dati viene effettuata sia su logger che hanno registrato dati nello stesso periodo, sia su logger con registrazioni effettuate in periodi differenti. La comparazione dei dati può essere visualizzata in modo numerico o tramite grafico. Codici Descrizione INT + WIN Professional RS INT + WIN Professional USB Display multifunzione Sul display degli Escort ilog è possibile visualizzare varie informazioni: valore attuale, valore massimo, minimo e medio, indicazione di fuori specifiche, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di batteria scarica, indicazione del tipo di avviamento con eventuale partenza ritardata, indicazione di fine misure. Lettura d umidità Valore max di temperatura fuori specifica Periodo fuori specifica della sonda esterna Partenza ritardata tramite magnete Marcatura di un evento Nella memoria del Logger sono registrati anche i controlli di un operatore sul Data Logger tramite la chiave magnetica. Al momento del controllo, sul Logger appare la scritta MARK, ed i valori controllati sono evidenziati di verde nel listato e nel grafico dei dati scaricati. 387
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        Data Logger NUOVI MODELLI MONTEPAONE S.R.L.
    

    
        
        Data Logger NUOVI MODELLI I Data Logger Escort sono strumenti di raccolta e registrazione dati con tempo di prelevamento programmabile e non richiedono la presenza costante dell operatore; sono di piccole    

    
        Dettagli 
    




    
        Data Logger NUOVI MODELLI
    

    
        
        Data Logger NUOVI MODELLI I Data Logger Escort sono strumenti di raccolta e registrazione dati con tempo di prelevamento programmabile e non richiedono la presenza costante dell operatore; sono di piccole    

    
        Dettagli 
    




    
        Data Logger NUOVI MODELLI
    

    
        
        SARIN sas di Leo Temin & C. Soluzioni Analitiche per la Ricerca e l Industria Via Giuseppe La Farina, 21 50132 Firenze (I) Tel +39 055 574 848 Fax +39 055 579 959 Strumentazione, consumabili, arredi da    

    
        Dettagli 
    




    
        Data Logger NUOVI MODELLI
    

    
        
        Data Logger NUOVI MODELLI I Data Logger Escort sono strumenti di raccolta e registrazione dati con tempo di prelevamento programmabile e non richiedono la presenza costante dell operatore; sono di piccole    

    
        Dettagli 
    




    
        EL-USB-2 - Datalogger con interfaccia USB
    

    
        
        Caratteristiche EL-USB-2 - Datalogger con interfaccia USB Temperatura, umidità relativa e punto di rugiada. intervallo di misura da -35 a + 80 C e da 0 a 100% RH Indicazione del punto di rugiada tramite    

    
        Dettagli 
    




    
        DATA LOGGER CON TRASMISSIONE DATI VIA RADIO
    

    
        
        DATA LOGGER CON TRASMISSIONE DATI VIA RADIO Marconi SPY T+ Marconi SPY TH Marconi SPY N1 con sensore TH DATA LOGGER MARCONI SPY Marconi SPY T+ Data logger temperatura con trasmissione dati e allarmi via    

    
        Dettagli 
    




    
        Data Logger Marconi Spy
    

    
        
        Marconi Spy DataLogger Tutti i data logger Marconi Spy sono dotati di display LCD multifunzione (tranne Spy T), led Verde (funzionamento), led Rosso (allarme) e pulsante per la partenza del logger e marcatura    

    
        Dettagli 
    




    
        STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DA LABORATORIO. SISTEMA DATA LOGGER MONITORAGGIO TEMPERATURA ULTRACONGELATORI -86 C 82D32 kit. Display multifunzione
    

    
        
        MONTEPAONE S.r.l. STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DA LABORATORIO SISTEMA DATA LOGGER MONITORAGGIO TEMPERATURA ULTRACONGELATORI -86 C 82D32 kit Display multifunzione Marcatura di un evento Elevata accuratezza    

    
        Dettagli 
    




    
        Bilancia omologata da 510g per Farmacopea
    

    
        
        Bilance e sistemi industriali di pesatura Strumentazione analitica per laboratori Laboratorio metrologico di taratura SIT Servizio di bollatura Periodica omologate C E R T I F I C A T A I S O 9 0 0 1-2    

    
        Dettagli 
    




    
        SISTEMA TRASMISSIONE DATI VIA RADIO SPY
    

    
        
        SISTEMA TRASMISSIONE DATI VIA RADIO SPY Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo) Indicazione della potenza di    

    
        Dettagli 
    




    
        EL-USB-1. Datalogger di temperatura con interfaccia USB. Caratteristiche
    

    
        
        EL-USB-1 Datalogger di temperatura con interfaccia USB Caratteristiche intervallo di misura da -35 a + 80 C Interfaccia USB per programmazione e scarico dei dati Soglia di allarme programmabile dall'utente    

    
        Dettagli 
    




    
        Programmazione. Lettura dati
    

    
        
        Data Logger I Data Logger Escort sono strumenti di raccolta e registrazione dati con tempo di prelevamento programmabile e non richiedono la presenza costante dell operatore; sono di piccole dimensioni,    

    
        Dettagli 
    




    
        DATA LOGGER. Fissaggio antifurto Contenitore metallico stagno e robusto, IP68 Ampia memoria per 55.000 misure 55000-40 +85 C
    

    
        
        EX-171-0 Fissaggio antifurto Contenitore metallico stagno e robusto, IP68 Ampia memoria per 55.000 misure ±0.5 C (-35 +39.9 C) ±0.6 C (+40 +70 C) 0.1 C DATA LOGGER Ex 171-0, data logger per temperatura    

    
        Dettagli 
    




    
        MARCONI SPY. Data Logger via radio
    

    
        
        3 MARCONI SPY Data Logger via radio La soluzione globale nel controllo via radio Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo)    

    
        Dettagli 
    




    
        Data Logger EBI-20 T1/EBI-20 TH1/EBI-20-TE1
    

    
        
        . Strumenti di misura GENERAL CATALOGUE EDITION 8 Data Logger EBI-0 T/EBI-0 TH/EBI-0-TE Applicazioni: - registrazione attendibile di temperatura e di temperatura/umidità - trasporto - controllo di immagazzinaggio    

    
        Dettagli 
    




    
        La soluzione globale nel controllo via radio
    

    
        
        Data Logger via radio La soluzione globale nel controllo via radio Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo) Indicazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Permette di visualizzare l archivio di tutte le registrazioni e programmazione effettuate.
    

    
        
        Installazione: Requisito minimo di sistema Windows XP Prima di procedere con l installazione chiudere tutte le applicazioni aperte sul computer. Dopo avere installato il programma tramite disco collegare    

    
        Dettagli 
    




    
        HD 2717T MISURATORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ UMIDITÀ
    

    
        
        HD 2717T MISURATORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ UMIDITÀ Trasmettitore, indicatore, regolatore ON/OFF, datalogger di temperatura e umidità con sonda intercambiabile Gli strumenti Riels della serie HD2717T    

    
        Dettagli 
    




    
        Serie FT-102. ECONORMA S.a.s. - Prodotti e Tecnologie per l Ambiente. Mini-registratore di Temperatura, Umidità Relativa% e ingressi 4-20 ma
    

    
        
        Serie FT-102 Mini-registratore di Temperatura, Umidità Relativa% e ingressi 4-20 ma Un sistema di registrazione, semplice, compatto ed economico!! Il mini-registratore serie FT-102 è un dispositivo con    

    
        Dettagli 
    




    
        HD 2108.1 HD 2108.2 HD 2128.1 HD 2128.2
    

    
        
        HD 2108.1 HD 2108.2 HD 2128.1 HD 2128.2 HD2108.1 HD2108.2 HD2128.1 HD2128.2 Ingressi Tc: 1 1 2 2 Capacità di memorizzazione 76000 campioni 38000 coppie di temperature Interfaccia PC RS232C RS232C + USB2.0    

    
        Dettagli 
    




    
        Registratore Temperature
    

    
        
        Manuale d Istruzioni Registratore Temperature Modello TH10 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Registratore di Temperature. Questo registratore misura e memorizza fino a 32,000 letture    

    
        Dettagli 
    




    
        TERMOMETRI DIGITALI A Pt 100
    

    
        
        TERMOMETRI DIGITALI A Pt 100 Temp 360 Professional Temp 16 RTD Temp 5 - Temp 6 Temp 360 RTD Termometro Data Logger portatile, con microprocessore, per sonde Pt100 Risoluzione 0,01 C. Display grafico retroilluminato    

    
        Dettagli 
    




    
        CT228 Dispositivo controllo temperatura
    

    
        
        CT228 Dispositivo controllo temperatura Il registratore di temperature mod. CT 228 è stato studiato e realizzato per alte applicazioni con un basso costo. Questa compatta unità, oltre ad essere portatile    

    
        Dettagli 
    




    
        Ciclo di misura 1min...24H Memoria 16.000 misure Tipo batteria 2xCR2032 litio
    

    
        
        Fornitura di apparecchiature scientifiche,arredi tecnici Bilance elettroniche e sistemi di pesatura per il laboratorio Servizi di taratura Datalogger La nuova generazione di Data Logger TESTO Con la connessione    

    
        Dettagli 
    




    
        RF500 è un sistema datalogger il quale consente la gestione e lo scarico dei dati via radio.
    

    
        
        1 RF500 è un sistema datalogger il quale consente la gestione e lo scarico dei dati via radio. Il sistema è composto da : - Una unità centrale (Gateway) che deve essere collegata alla rete ethernet aziendale.    

    
        Dettagli 
    




    
        MICRO DATA-LOGGER GPS 51 canali
    

    
        
        MANUALE UTENTE ML7 MICRO DATA-LOGGER GPS 51 canali 1. Introduzione Il più piccolo e performante Data Logger GPS presente in commercio (46,9 x 18,1 x 14,9 mm). Dispone di 51 canali indipendenti, una memoria    

    
        Dettagli 
    




    
        HD32.7 HD32.8.8 HD32.8.16 [ I ] Datalogger a 8 ingressi per sonde con sensore Pt100 completo di modulo SICRAM
    

    
        
        [ I ] HD32.7 Datalogger a 8 ingressi per sonde con sensore Pt100 completo di modulo SICRAM HD32.8.8 Datalogger a 8 ingressi per termocoppie tipo K - J - T - N - R - S - B - E HD32.8.16 Datalogger a 16    

    
        Dettagli 
    




    
        ECONORMA S.a.s. Compatto, innovativo ed economico SOFTWARE
    

    
        
        FT-90/USB Compatto, innovativo ed economico TEMPERATURA - UMIDITA RELATIVA % CARATTERISTICHE TECNICHE Numero di matricola: univoco con descrizione della missione. Memoria dati: 245.000 letture. Delay Timer:    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema di acquisizione dati Wi-Fi
    

    
        
        Product-Datasheet--Saveris-2-IT_prezzi 17/09/2014 10:57 Pagina 1 Sistema di acquisizione dati Wi-Fi Il nuovo modo di monitorare la temperatura e l umidità Trasmissione dati via WIFi Tutti i valori di misura    

    
        Dettagli 
    




    
        STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
    

    
        
        SONDA HENNESSY RESA CARNE SUINA PH-METRO K21 COMPUTERIZZATO DATA LOGGERS PH-METRI PORTATILI TERMOMETRI TERMOIGROMETRI CANNULA ASPORTAZIONE MIDOLLO 53 4 TERMOMETRI PORTATILI, AD INFRAROSSI - TERMOIGROMETRI    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema di acquisizione dati WiFi
    

    
        
        Sistema di acquisizione dati WiFi Saveris 2 Il nuovo modo di monitorare temperatura e umidità Trasmissione dati via WLAN Tutti i valori di misura disponibili sempre, ovunque e su qualsiasi dispositivo    

    
        Dettagli 
    




    
        Analisi Report. 14.09.2014 to 16.09.2014 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014. Data logger 3 ( C)
    

    
        
        Analisi Report Cella frigo 14.09.2014 to 16.09.2014 Grafico 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabella valori Allarmi Misure sotto controllo. Sempre    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d Istruzione. Registratore Dati Umidità e Temperatura. Modello RHT50
    

    
        
        Manuale d Istruzione Registratore Dati Umidità e Temperatura Modello RHT50 Introduzione Congratulazioni per l acquisto del vostro datalogger di umidità relativa/temperatura/pressione. Questo registratore    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di monitoraggio della catena del freddo
    

    
        
        Andrea Ceriotti - Application Specialist for Measuring Systems Ready to eat Milano, 10 dicembre 2013 Gamma Food strumenti portatili Testo Spa Termometri con sonda integrata Termometri ad infrarosso Termometri    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema di acquisizione con data logger WiFi
    

    
        
        Sistema di acquisizione con data logger WiFi Saveris 2 - il nuovo modo di monitorare temperatura e umidità Trasmissione dati via WLAN Tutti i valori di misura disponibili sempre, ovunque e su qualsiasi    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema di acquisizione dati Wi-Fi
    

    
        
        Sistema di acquisizione dati Wi-Fi Saveris 2 Il nuovo modo di monitorare la temperatura e l umidità Trasmissione dati via WLAN Tutti i valori di misura disponibili sempre, ovunque e su qualsiasi dispositivo    

    
        Dettagli 
    




    
        HD 2178.1 HD 2178.2. HD2178.1 E HD2178.2 TERMOMETRI INGRESSO SONDE Pt100 E TC TP-20. Condizioni operative
    

    
        
        HD 2178.1 HD 2178.2 Condizioni operative Umidità relativa di lavoro 0 90% UR, no condensa Grado di protezione IP66 Alimentazione Batterie Autonomia Corrente assorbita a strumento spento Rete 4 batterie    

    
        Dettagli 
    




    
        Microlog Marconi. Data Logger per Temperatura e Umidità con trasmissione dati e allarmi in continuo. via radio
    

    
        
        Microlog Marconi Data Logger per Temperatura e Umidità con trasmissione dati e allarmi in continuo. via radio I Logger Ampio display digitale per un agevole lettura Fino a 52.000 dati memorizzabili Risoluzione    

    
        Dettagli 
    




    
        Camar Elettronica s.r.l. Via Mulini Esterna n. 18 41012 CARPI (Modena) ITALY
    

    
        
        8 LOG-HT Datalogger con 8 ingressi in termocoppia per ambienti ad alta temperatura Datalogger con 8 ingressi in termocoppia. Elettronica progettata per resistere fino a 120 C senza necessità di barriera    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzione operativa per trasferire i dati rilevanti la temperatura dei frigoriferi /congelatori dal Data Logger al computer dedicato (PC).
    

    
        
        SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI Istruzione operativa per trasferire i dati rilevanti la temperatura    

    
        Dettagli 
    




    
        Strumenti di misura Servizi Formazione
    

    
        
        Dinamometro della serie PCE-FB dinamometro per prove di trazione e compressione / memoria interna / memory card mini-sd / display grafico / valori limite / funzione peak / interfaccia USB / software incluso    

    
        Dettagli 
    




    
        La soluzione globale nel controllo via radio
    

    
        
        Data Logger via radio La soluzione globale nel controllo via radio Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo) Indicazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Anemometri. Anemometri. Anemometri. Anemometri. Sonde
    

    
        
        88 Anemometro Termometro HD2303.0 L'HD2303.0 è uno strumento portatile con un grande display LCD, esegue misure nel campo della climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione e comfort ambientale.    

    
        Dettagli 
    




    
        PANNELLO REMOTO PER BARRIERE 48BFC000 E 48BFC001
    

    
        
        PANNELLO REMOTO PER BARRIERE 48BFC000 E 48BFC001 ART.48BFA000 Leggere questo manuale prima dell uso e conservarlo per consultazioni future  1 CARATTERISTICHE GENERALI Il terminale 48BFA000 permette di    

    
        Dettagli 
    




    
        Strumenti di misura Servizi Formazione
    

    
        
        Dinamometro digitale PCE-DFG 500 dinamometro digitale per prove di trazione e compressione fino 500 N / 6 punte diverse / interfaccia RS-232 e USB / software per l'analisi dei dati Il PCE-DFG 500 è un    

    
        Dettagli 
    




    
        Software in dotazione
    

    
        
        TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI E TESSERE RFID MOD. 300 1 Il terminale di rilevazione presenze elegante mod. 300 è compatto ed altamente tecnologico, adatto a qualsiasi    

    
        Dettagli 
    




    
        / 0,1 / / / / / / / 4-20 0-10 V
    

    
        
        Bilancia a piattaforma omologata della serie PCE-SD bilancia omologabile fino a 2.000kg / risoluzione a partire da 0,1 kg / altezza minima / una rampa di accesso inclusa / interfaccia RS-232 bidirezionale    

    
        Dettagli 
    




    
        3 MARCONI SPY 'DWD /RJJHU YLD UDGLR
    

    
        
        MARCONI SPY 3 La soluzione globale nel controllo via radio Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo) Indicazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Registratore Dati Umidità e Temperatura
    

    
        
        Manuale d'istruzioni Registratore Dati Umidità e Temperatura Modello RHT Introduzione Congratulazioni per aver acquistato questo Registratore Dati di Temperatura e Umidità. Con questo strumento, si possono    

    
        Dettagli 
    




    
        Microtech Srl. GPS TRACKER v3.0
    

    
        
        Microtech Srl GPS TRACKER v3.0 Manuale d Uso Rev1-1 - Indice: Descrizione pag. 3 Caratteristiche. pag. 3 Accensione/Spegnimento.. pag. 4 Funzionamento pag. 4 Segnalazione di errore pag. 4 Segnalazione    

    
        Dettagli 
    




    
        DATA LOGGER. Modello LR8410/20 LR8400/20 LR8401/20 LR8402/20 LR8431/20 8423. Portate: K, J, E, T, N, R, S, B, W, da -200 C a +2000 C
    

    
        
        DATA LOGGER Data Logger Misure Tensione Vcc Modello LR8410/20 LR8400/20 LR8401/20 LR8402/20 LR8431/20 8423 Temperatura termocoppie Temperatura termoresistenze PT100 e jpt100, a +800 C Umidità con sensore    

    
        Dettagli 
    




    
        Bilancia industriale verificabile della serie PCE-SD...C
    

    
        
        Bilancia industriale verificabile serie PCE-SD...C ( classe III) bilancia industriale verificabile / piattaforma da 400 x 500 mm / interfaccia RS-232 bidirezionale / funzione conta pezzi / funzione somma    

    
        Dettagli 
    




    
        FT-105/RF-Easy-Plus. Sistema di monitoraggio della Temperatura e U.R.% via radio
    

    
        
        ECONORMA S.a.s Prodotti e Tecnologie per l Ambiente 31020 S. VENDEMIANO - TV - Via Olivera 52 - ITALY Tel. 0438-409049 - FAX 0438-409036 - Cellulare: 335-5222692 www.econorma.com E-Mail: info@econorma.com    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d uso. Display remoto MT-1 ITALIANO
    

    
        
        Manuale d uso Display remoto MT-1 per regolatore di carica REGDUO ITALIANO Il display remoto MT-1 è un sistema per monitorare e controllare a distanza tutte le funzioni dei regolatori RegDuo. Grazie al    

    
        Dettagli 
    




    
        Termometro digitale RTD Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.
    

    
        
        Termometro digitale RTD Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine. DTG-RTD100 Series Collegamento di un antenna per l opzione wireless. 2 ANNI DI GARANZIA Opzionale SERVIZI    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistema di misura WBox_S Stock temperature monitoring with active RFID tags
    

    
        
        Sistema Il sistema WBox_S è costituito dai tag RF-ID, da uno o più Reader e da un PC (Netbook, Panel-PC o tradizionale) su cui vengono installati SQL Server ed il software WBox_S. WBox_S consente la raccolta    

    
        Dettagli 
    




    
        Mini PRO MF. www.eurotron.com. Indicatori Portatili Multifunzione Modulari TEST & MEASUREMENTS. Pressione. Temperatura. Umidità
    

    
        
        Pressione Temperatura Umidità Velocità e Portata Aria Velocità di Rotazione Tensione / Corrente IAQ Qualità Aria Precisi e Affidabili Display Grafico B/N e Colori ad Alto Contrasto Semplici da Usare Visualizzazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d'istruzioni. Registratore Dati Tensione/Corrente AC a Doppio Ingresso Vero Valore RMS. Modello DL160 / DL162
    

    
        
        Manuale d'istruzioni Registratore Dati Tensione/Corrente AC a Doppio Ingresso Vero Valore RMS Modello DL160 / DL162 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il registratore dati a Doppio Ingresso    

    
        Dettagli 
    




    
        Analisi ereport. 17.02.2015 to 19.02.2015 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014. Data logger 3 ( C)
    

    
        
        Analisi ereport Cella frigo 17.02.2015 to 19.02.2015 Grafico 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabella valori Allarmi Offerta speciale: Licenza Cloud    

    
        Dettagli 
    




    
        HD 2328.0 HD2328.0 TERMOMETRO A TERMOCOPPIA A DUE INGRESSI TP-14. Misura di temperatura dello strumento. Accuratezza strumento
    

    
        
        HD 2328.0 Misura di temperatura dello strumento Risoluzione 0.1 C Accuratezza strumento L accuratezza si riferisce al solo strumento; non è compreso l errore dovuto alla termocoppia e al sensore di riferimento    

    
        Dettagli 
    




    
        Registratore Dati Umidità / Temperatura
    

    
        
        Manuale d Istruzioni Registratore Dati Umidità / Temperatura Modello RHT10 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Registratore di Dati di Umidità Relativa e Temperatura. Questo Registratore    

    
        Dettagli 
    




    
        Termometro portatile Modello CTH6500
    

    
        
        Calibrazione Termometro portatile Modello CTH6500 Scheda tecnica WIKA CT 55.10 Applicazioni Calibrazione di termometri Misura della temperatura per scopi di assicurazione della qualità Misurazioni in applicazioni    

    
        Dettagli 
    




    
        HD 32.7 HD 32.8.8 HD 32.8.16
    

    
        
        HD 32.7 HD 32.8.8 HD 32.8.16 Caratteristiche tecniche Numero di ingressi Accuratezza strumento in acquisizione Range di misura Accuratezza orologio interno Unità di misura Risoluzione Display Tastiera    

    
        Dettagli 
    




    
        Interfaccia BL232 con uscite RS232/422/485 MODBUS e 0-10V. Interfaccia BL232
    

    
        
        BIT LINE STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Interfaccia BL232 con uscite RS232/422/485 MODBUS e 0-10V Facile e rapida installazione Ideale domotica e building automation Alimentazione estesa    

    
        Dettagli 
    




    
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS232/USB, TTL/USB e RS485/USB CONFIG BOX PLUS
    

    
        
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS232/USB, TTL/USB e RS485/USB CONFIG BOX PLUS DESCRIZIONE GENERALE Il prodotto CONFIG BOX PLUS costituisce un convertitore in grado di realizzare una seriale asincrona di    

    
        Dettagli 
    




    
        SISTEMA BIOMETRICO DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON TERMINALE MOD. SVARFACE A RICONOSCIMENTO FACCIALE
    

    
        
        SISTEMA BIOMETRICO DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON TERMINALE MOD. SVARFACE A RICONOSCIMENTO FACCIALE 1 SVARFACE è un sistema biometrico con un terminale di rilevazione presenze e di controllo    

    
        Dettagli 
    




    
        TERMOMETRI DIGITALI PT 100 e NTC
    

    
        
        TERMOMETRI DIGITALI PT 100 e NTC Temp 70 Professional Temp 7 NTC Temp 7 Basic Temp 70 RTD Professional Termometro Data Logger GLP portatile, con microprocessore, per sonde Pt100 Risoluzione 0,01 e 0,1    

    
        Dettagli 
    




    
        TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITA RFID, MOD. SVARDUE
    

    
        
        TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITA RFID, MOD. SVARDUE 1 SVARDUE è un terminale di rilevazione presenze e controllo accessi elegante, compatto ed    

    
        Dettagli 
    




    
        Registratore Temperature
    

    
        
        Manuale d Istruzioni Registratore Temperature Modello TH10 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Registratore di Temperature. Questo registratore misura e memorizza fino a 32,000 letture    

    
        Dettagli 
    




    
        Strumenti di misura Servizi Formazione
    

    
        
        Registratore di dati HACCP PCE-WCT (Wacotec) Registratore di temperatura per la misurazione prolungata nel settore alimentare / memoria di 32 k / stazione di base USB- / il software le consente una comparazione    

    
        Dettagli 
    




    
        S T R U M E N T I & S E R V I Z I
    

    
        
        Via S. Silvestro, 92 21100 Varese Tel + 39 0332-213045 212639-220185 Fax +39 0332-822553 www.assicontrol.com e-mail: info@assicontrol.com C.F. e P.I. 02436670125 STRUMENTI & SERVIZI per il sistema qualità    

    
        Dettagli 
    




    
        DATA LOGGER IN MINIATURA
    

    
        
        5000R DATA OGGER IN MINIATURA A REGISTRAZIONE SEMPICE E VERSATIE! mod. 5001R Compatti e Discreti con ampia memoria interna Il punto di partenza nel mondo della registrazione I data logger della serie 5000R    

    
        Dettagli 
    




    
        Datalogger Grafico Aiuto Software
    

    
        
        Datalogger Grafico Aiuto Software Versione 2.0, 7 Agosto 2007 Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso incluso nel disco programma in dotazione. INDICE Installazione del software grafico.    

    
        Dettagli 
    




    
        La soluzione globale nel controllo via radio
    

    
        
        Data Logger via radio La soluzione globale nel controllo via radio Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del logger e per la marcatura d evento (Autocontrollo) Indicazione    

    
        Dettagli 
    




    
        edition version 1.1 ServiceLine ServiceLine serie serie KW SPY KW SPY Data Logger Wi Data Logger W reless ireless
    

    
        
        edition version 1.1 ServiceLine serie KW SPY Data Logger Wireless KW propone una soluzione globale nel controllo Wireless Led rosso: allarme in corso Led verde: logger attivo Pulsante per la partenza del    

    
        Dettagli 
    




    
        Analisi della qualità dell energia
    

    
        
        Analizzatore della qualità di rete per installazione fissa QNA 412 e 413 Analizzatore della qualità di rete per installazione fissa QNA 202 e 303 Analizzatore tot ale della qualità di rete 3196 Analisi    

    
        Dettagli 
    




    
        VT 210 M. VT210 + sonda SMT 900 (sonda
    

    
        
        Scheda tecnica Termo-igro-anemometro PUNTI DI CHIAVE Misure di temperatura, umidità Fino a 6 misure simultanee e velocità (in base ai modelli) Moduli intercambiabili Comunicazione wireless dispositivo/sonda    

    
        Dettagli 
    




    
        Esposimetro HD450 con registrazione dati INTRODUZIONE AL SOFTWARE
    

    
        
        Esposimetro HD450 con registrazione dati INTRODUZIONE AL SOFTWARE Questo programma può raccogliere dati provenienti dall HD450 quando l apparecchio è collegato a un PC e anche scaricare dati memorizzati    

    
        Dettagli 
    




    
        The Future Starts Now. Termometri portatili
    

    
        
        Termometri portatili Temp 70 RTD Professional Datalogger, per sonde Pt100 RTD 0,01 C da -99,99 a +99,99 C 0,1 C da -200,0 a +999,9 C Temp 7 RTD Basic Per sonde Pt100 RTD 0,1 C da -99,9 a +199,9 C 1 C da    

    
        Dettagli 
    




    
        ABE_1500 ANALIZZATORE PORTATILE PER BIOGAS
    

    
        
        ABE_1500 ANALIZZATORE PORTATILE PER BIOGAS BROCHURE Pagina 1 di 9 Brochure ABE_1500 Caratteristiche principali ABE_1500 analizzatore per Metano (CH4), Biossido di carbonio (CO2), Monossido di carbonio    

    
        Dettagli 
    




    
        hhb - Stop Time Meter Misurazione della velocità e del tempo d arresto su macchine
    

    
        
        1 Misurazione della velocità e del tempo d arresto su macchine 2 Misurazione del tempo d arresto mobile pratico Ottimo per il servizio mobile. Lo strumento e tutti componenti si trovano in una valigetta    

    
        Dettagli 
    




    
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS485 / USB
    

    
        
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS485 / USB DESCRIZIONE GENERALE Il prodotti RS485 / USB CONVERTER costituisce un'interfaccia in grado di realizzare una seriale asincrona di tipo RS485, utilizzando una    

    
        Dettagli 
    




    
        STS Italia Strumentazione per monitoraggio reti acqua e gas
    

    
        
        STS Italia Strumentazione per monitoraggio reti acqua e gas global.sensor.excellence ESS III acqua Datalogger per misure di pressione Misura e registrazione dati per: Analisi nelle reti di distribuzione    

    
        Dettagli 
    




    
        DCC 4.01. Data Center Control. Da oltre 20 ANNI, la nostra esperienza a vostra disposizione
    

    
        
        DCC 4.01 Data Center Control Da oltre 20 ANNI, la nostra esperienza a vostra disposizione DCC 4.01 - DATA CENTER CONTROL Il DCC4.01 è un sistema opportunamente studiato per la gestione e il controllo di    

    
        Dettagli 
    




    
        Controller multicanale FT-200/MP
    

    
        
        ECONORMA S.a.s. Prodotti e Tecnologie per l Ambiente 31020 S. VENDEMIANO - TV - Via Olivera 52 - ITALY Tel. 0438.409049 - E-Mail: info@econorma.com www.econorma.com Prodotto dalla ECONORMA S.a.s., è un    

    
        Dettagli 
    




    
        LUXMETRI DIGITALI (digital lights meters) Art. Sicutool 4481GS
    

    
        
        ISTRUZIONI D USO 1/5 Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it LUXMETRI DIGITALI (digital lights meters) Art. Sicutool 4481GS Tipo elettronico digitale, per rilevare l intensità luminosa della luce    

    
        Dettagli 
    




    
        SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI
    

    
        
        SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI Fasar Elettronica presenta una nuova linea di prodotti    

    
        Dettagli 
    




    
        Interfaccia KNX/IP Wireless GW 90839. Manuale Tecnico
    

    
        
        Interfaccia KNX/IP Wireless GW 90839 Manuale Tecnico Sommario 1 Introduzione... 3 2 Applicazione... 4 3 Menù Impostazioni generali... 5 3.1 Parametri... 5 4 Menù Protezione WLAN... 6 4.1 Parametri... 6    

    
        Dettagli 
    




    
        Codice Articolo Costruttore Descrizione Modello. 0563.3325 70 Kit Analizzatore di Combustione Testo 330-2 LL
    

    
        
        Articolo Costruttore 0563.3325 70 Kit Analizzatore di Combustione Testo 330-2 LL 830016770210 Testo 330-2 Long Life per la misura di ossigeno, ossido di carbonio, temperatura fumi, temperatura aria comburente,    

    
        Dettagli 
    




    
        Trasmettitore di livello ad ultrasuoni
    

    
        
        Trasmettitore di livello ad ultrasuoni 825A105N Dati tecnici Materiale della custodia: PC o Al / PP o PVDF parte bagnata Installazione meccanica: Grado di protezione: IP67 Connessione elettrica: Morsettiere    

    
        Dettagli 
    




    
        Rev. 03/14 Manuale d installazione Monitor SW7200 Pag. 1 / 10
    

    
        
        04717 Rev. 03/14 Manuale d installazione Monitor SW7200 Pag. 1 / 10 Prefazione MONITOR SW7200 è un programma specifico per realizzare il rilievo delle potenze termiche installate in un condominio, il calcolo    

    
        Dettagli 
    




    
        Serie 70. The Future Starts Now. Termometro digitale Temp70. Temp70 RTD Professional
    

    
        
        Serie 70 Termometro digitale Temp70 Temp70 RTD Professional Datalogger, per sonde Pt100 RTD 0,01 C da -99,99 a +99,99 C 0,1 C da -200,0 a +999,9 C Termometro Temp70 _ Ver. 1.0 01/2014 Indice dei contenuti    

    
        Dettagli 
    




    
        IRSplit. Istruzioni d uso 07/10-01 PC
    

    
        
        3456 IRSplit Istruzioni d uso 07/10-01 PC 2 IRSplit Istruzioni d uso Indice 1. Requisiti Hardware e Software 4 1.1 Requisiti Hardware 4 1.2 Requisiti Software 4 2. Installazione 4 3. Concetti fondamentali    

    
        Dettagli 
    




    
        F524 Energy Data Logger. Manuale installatore. www.legrand.com
    

    
        
        F524 Energy Data Logger www.legrand.com  Indice Energy Data Logger 1 Descrizione 4 1.1 Avvertenze e consigli 4 1.2 Funzioni principali 4 1.3 Legenda 5 2 Collegamento 6 2.1 Schemi di collegamento 6 3 Configurazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Accendi. Misura. Stampa. testo 310. Analizzatore di combustione base.
    

    
        
        Accendi. Misura. Stampa. testo 310. Analizzatore di combustione base. testo 310 Massima semplicità di utilizzo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. L'analizzatore di combustione testo 310 combina semplici    

    
        Dettagli 
    




    
        Gestione del riscaldamento della casa via App e web. ThermoAPP. il geotermostato intelligente
    

    
        
        ThermoAPP il geotermostato intelligente ThermoAPP è il termostato hi-tech creato per la gestione intelligente degli impianti di riscaldamento. Un dispositivo ad alto tasso tecnologico che consente l interazione,    

    
        Dettagli 
    




    
        Datalogger DL.OCS/N/RS485
    

    
        
        Datalogger DL.OCS/N/RS485 Versioni: 27.08.2015 Specifiche Tecniche Campo di misura della pressione (mh2o) 2... 5 > 5... 20 > 20... 250 Sovraccarico 3 bar 3 x FS ( 3 bar) 3 x FS Pressione di scoppio, (1)    

    
        Dettagli 
    




    
        Rilevatore portatile di monossido di
    

    
        
        MANUALE UTENTE Rilevatore portatile di monossido di carbonio (CO) Modello CO40 Introduzione Congratulazioni per aver scelto il modello CO40 di Extech Instruments. Il CO40 rileva simultaneamente la concentrazione    

    
        Dettagli 
    




    
        imec 8 MONITOR PAZIENTE (COD: 6302B-PA001XX) Breve descrizione del prodotto Caratteristiche principali Opzioni
    

    
        
        imec 8 MONITOR PAZIENTE (COD: 6302B-PA001XX) Breve descrizione del prodotto Monitor Paziente multiparametrico preconfigurato con schermo TFT a colori da 8,4 visualizzazione sino a 8 tracce. Questa unità    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d istruzioni del registratore dati di datalogger PCE -T D 60
    

    
        
        PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano Manuale    

    
        Dettagli 
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