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1 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER (informazioni, specifiche, consigli di sicurezza, dimensione, accessori ). Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale Istruzioni per l'uso HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER Manuale d'uso HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER Istruzioni d'uso HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER Libretto d'istruzioni HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER Manuale dell'utente HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            










                                            2 Estratto del manuale: Intel e Itanium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows 2004, Windows XP e Windows NT sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti. Adobe e Acrobat sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated. UNIX e un marchio registrato di The Open Group. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Sommario Informazioni sul manuale Destinatari del manuale.. Documentazione correlata Convenzioni e simboli utilizzati nel documento Stabilità del rack. Assistenza tecnica HP Garanzie dei prodotti... Servizio di abbonamento Siti Web HP..... Feedback sulla documentazione
                                            

                                            3 Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Caratteristiche e requisiti Capacità massima di storage e velocità di trasferimento dei dati Requisiti SCSI.. 9 Scansione delle LUN....
                                            

                                            4 Preparazione dell'host.. 10 Driver e software di backup Installazione dei driver in Windows Procedura di installazione consigliata, prima di collegare l'autoloader. 11 Procedura di installazione alternativa, dopo avere collegato l'autoloader Installazione dei driver in UNIX. 11 Installazione dei driver in IA Aggiornamento del software di backup Panoramica dell'autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks...
                                            

                                            5 . 13 Panoramica del pannello frontale Panoramica del pannello posteriore Criteri di scelta della posizione... Requisiti copertura superiore Requisiti del rack. Disimballaggio dell'autoloader.... Identificazione dei componenti del prodotto.. Rimozione del fermo per trasporto....
                                            

                                            6 .. Ricollocazione del fermo per trasporto... Installazione della copertura del caricatore automatico (opzionale)... Montaggio in rack dell'autoloader (opzionale)... Collegamento del cavo SCSI e del cavo di alimentazione..... Verifica della connessione Installazione dell'autoloader Funzionamento dell'autoloader Panoramica del pannello di controllo dell'operatore (OCP).... Pulsanti del pannello di controllo dell'operatore..... Indicatori LED....
                                            

                                            7 .... Cartucce a nastro... Tipo di cartuccia Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Cartucce di pulizia.... Utilizzo e manutenzione delle cartucce a nastro.... Come etichettare le cartucce dati..... Protezione da scrittura delle cartucce Compatibilità di lettura retroattiva.... Caricatori...
                                            

                                            8 Inserimento delle cartucce nel caricatore Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Amministrazione dell'autoloader 31 Schermata principale dell'autoloader.... Struttura dei menu.. Stato/Informazioni Inventario Informazioni sull'autoloader.
                                            

                                            9 .. Informazioni sull'unità Stato dei componenti... Configurazione.... Impostazione della lingua..... Modifica dell'id SCSI dell'unità Impostazione delle modalità operative dell'autoloader..... Modalità Automatic [automatica] Modalità Random [casuale].
                                            

                                            10 Modalità Sequential [sequenziale]. Autoload e Loop [Caricamento automatico e Circolare] Per impostare la modalità dell'autoloader Impostazione dell'ora e della data dell'autoloader.. Funzionamento..... Sbloccaggio, rimozione e sostituzione dei caricatori Pulizia dell'unità a nastro..... Spostamento delle cartucce nell'autoloader... Aggiornamento dell'inventario della cartuccia a nastro
                                            

                                            11 .... Reimpostazione dell'autoloader. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            12 Attivazione della modalità OBDR.... Disaster Recovery in remoto (solo server ProLiant)... Se il ripristino non va a buon fine.... Come funziona HP OBDR..... Supporto.... Aggiornamento del codice dell'unità.. Utilizzo dell'utility HP Library & Tape Tools..... Utilizzo della cartuccia di aggiornamento del firmware e del pannello di controllo dell'operatore.. Esecuzione di una dimostrazione.
                                            

                                            13 .... Esecuzione del test di funzionamento.. Espulsione forzata di una cartuccia Visualizzazione del registro degli errori dell'autoloader.... Utiltura fissa Tasti da premere Testo immesso in un elemento GUI, ad esempio in una casella Elementi GUI selezionati, ad esempio voci di menu e di elenco, pulsanti, schede e caselle di controllo Convenzione Testo blu: Figura 1 Testo blu sottolineato: (  Testo in grassetto Testo in risalto Nomi di file e directory Output del sistema Codice Comandi, relativi argomenti e valori degli argomenti Variabili di codice Variabili di comando Testo a spaziatura fissa in corsivo Testo a spaziatura fissa in grassetto Testo a spaziatura fissa in risalto AVVERTENZA: Indica che la mancata osservanza delle indicazioni fornite potrebbe causare lesioni personali o mettere in pericolo la vita dell'utente. ATTENZIONE: Indica che la mancata osservanza delle indicazioni fornite potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o i dati. IMPORTANTE: Fornisce spiegazioni o istruzioni specifiche. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 5 NOTA: Fornisce informazioni aggiuntive. SUGGERIMENTO: Fornisce suggerimenti utili. Stabilità del rack La stabilita del rack protegge sia il personale che l'apparecchiatura. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni personali o danni alle apparecchiature: Estrarre i dispositivi di messa a livello fino al pavimento. Accertarsi che l'intero peso del rack scarichi sui dispositivi di messa a livello. Installare gli stabilizzatori sul rack. Nelle configurazioni a piu rack, fissare assieme i rack in modo saldo. Estrarre un solo componente del rack alla volta. Il rack può infatti diventare instabile se, per qualsiasi motivo, vengono estratti più componenti alla volta. Assistenza tecnica HP Per informazioni sull'assistenza tecnica a livello mondiale, visitare il sito Web HP dedicato all'assistenza:   Prima di contattare HP, raccogliere le seguenti informazioni: Nomi e codici del modello del prodotto Numero di registrazione per l'assistenza tecnica (se applicabile) Numero di serie del prodotto Messaggi di errore Tipo di sistema operativo e livello di revisione Domande dettagliate Garanzie dei prodotti Per ulteriori informazioni sulle garanzie dei prodotti HP StorageWorks, visitare il sito Web all'indirizzo:   Servizio di abbonamento HP consiglia di effettuare la registrazione del prodotto nel sito Web Subscriber's Choice for Business all'indirizzo:   com/go/e-updates. La registrazione a questo servizio consente di ricevere tramite  informazioni sui miglioramenti apportati al prodotto, sulle nuove versioni dei driver, sugli aggiornamenti al firmware e su altre risorse del prodotto. Una volta effettuato l'abbonamento, è possibile individuare rapidamente i prodotti selezionando Business support e Storage nella sezione Product Category. Siti Web HP Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP all'indirizzo:   com Feedback sulla documentazione HP sara lieta di prendere in considerazione il feedback degli utenti. Per inoltrare commenti e suggerimenti in merito alla documentazione del prodotto, inviare un messaggio all'indirizzo storagedocs.feedback@hp.com. Tutti i messaggi inviati diventano di proprieta di HP. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks L'Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks fornisce una soluzione compatta, ad elevata capacità ed economica per un semplice backup dei dati non presidiato. L'esclusivo design consente di alloggiare fino a 10 cartucce a nastro nel compatto formato 1U con comodo accesso alle cartucce mediante due caricatori rimovibili. Ciascun caricatore può contenere fino a cinque cartucce. L'autoloader supporta un'unità a nastro HP StorageWorks DAT 72. Occupa un indirizzo di destinazione SCSI e utilizza due LUN per l'unità a nastro; uno per l'unità a nastro (LUN 0) e uno per l'autoloader (LUN 1). L'Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e con gli ambienti che supportano l'interfaccia SCSI. Tuttavia, per sfruttare al meglio le numerose caratteristiche di cui dispone, l'autoloader richiede il supporto diretto del sistema operativo o l'utilizzo di un'applicazione di backup compatibile. Per verificare la compatibilità, visitare il sito   com/go/connect. L' Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks utilizza l'interfaccia Ultra 160 SCSI LVD. NOTA: È supportata anche l'interfaccia SCSI SE, ma è sconsigliata per le prestazioni e per i vincoli relativi alla lunghezza del cavo. Caratteristiche e requisiti Capacità massima di storage e velocità di trasferimento dei dati La massima capacità di storage e le massime velocità di trasferimento dei dati sono le seguenti: Tabella 2 Specifiche dell'autoloader per nastri DAT 72x10 1U Specifica Nativa: 360 GB (10 x 36 GB) Compressa: 720 GB (con compressione 2:1) Nativa: 3,2 MB/s (11,5 GB/ora) Compressa: 6,4 MB/s (23 GB/ora) (con compressione 2:1) Caratteristica Massima capacità di storage, 10 cartucce dati DAT 72 Velocità massima di trasferimento dei dati I suddetti valori presuppongono l'utilizzo di cartucce dati DAT 72. L'unità assicura compatibilità di lettura/scrittura anche con cartucce HP DDS-4 e HP DDS-3, ma queste non sono consigliabili per un utilizzo intensivo.
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                                            15 I vecchi nastri sono più abrasivi di quelli di recente generazione e il loro utilizzo può ridurre l'aspettativa di durata del dispositivo. Requisiti SCSI Il tipo di bus SCSI determina la velocità di trasferimento dei dati da un dispositivo all'altro del bus e la lunghezza massima del cavo da utilizzare. Sono consigliati i seguenti tipi di bus: Un bus SCSI Ultra160 o Ultra320. L'unità può essere connessa anche a un bus LVDS con specifiche inferiori, come Ultra2 (80), ma il trasferimento dei dati non sarà altrettanto rapido. Cavi e terminazioni SCSI multimodali. Le terminazioni multimodali consentono la connessione allo stesso bus sia di dispositivi LVD che SE. Esse rilevano il tipo di bus e forniscono automaticamente la terminazione corretta. L'interfaccia LVD consente il trasferimento dei dati alla velocità massima dell'unità. L'autoloader è supportato anche su SCSI SE, ma in questo caso la lunghezza del cavo è limitata e le prestazioni possono essere di qualità inferiore. Allo stesso modo, se vi sono dispositivi SE collegati ad un bus LVDS, le prestazioni dell'autoloader saranno limitate alla velocità massima di trasferimento dei dati e alla lunghezza dei cavi massima offerta dal bus SE. Se necessario, installare un adattatore host SCSI, Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 9 software e driver compatibili. Per istruzioni dettagliate, consultare la documentazione del computer host e dell'adattatore host SCSI. Tabella 3 Tipi di bus SCSI supportati Supportato Sì. Sono le configurazioni consigliate. Sì. Sì. Non consigliata. Causa il degrado delle prestazioni e limita la lunghezza del cavo. Tipo di bus SCSI Ultra160 LVD, Ultra320 LVD Ultra2 LVD, Ultra Wide LVD Ultra wide, SE (single-ended) Fast, SE (single-ended) Ultra narrow, SE (single-ended) Sì. HVD (High Voltage Differential) No. L'unità non funziona e in più è possibile che l'unità o il controller vengano danneggiati. IMPORTANTE: L'Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks NON è compatibile con il bus SCSI differenziale standard (Diff) o High-Voltage Differential (HVD). Invece È compatibile con bus SCSI Narrow a 50 pin dotati di adattatori da 68 a 50 pin e in grado di fornire la terminazione ai 18 pin non utilizzati (NON fornito con l'autoloader). Tali adattatori sono noti anche come "terminazioni high byte". Scansione delle LUN Per controllare l'unità a nastro (LUN 0) e il sistema di automazione (LUN 1), l'autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks utilizza un solo ID SCSI e due LUN. L'autoloader richiede un adattatore bus host (HBA) che supporti la scansione delle LUN. Se non è attivato, il sistema host si fermerà alla LUN 0 e non sarà in grado di trovare l'autoloader. Rileverà solo la presenza dell'unità a nastro. Alcuni adattatori HBA come i controller RAID non supportano la scansione LUN. Per informazioni più aggiornate sulla compatibilità SCSI HBA, visitare il sito   hp.com/go/connect. Preparazione dell'host IMPORTANTE: Per eliminare il rischio di scariche elettrostatiche (ESD, Electrostatic Discharge), attenersi alle corrette procedure. Per manipolare i componenti interni, indossare bracciali e materiali antistatici. Rispettare le seguenti linee guida: Se necessario, installare un adattatore HBA idoneo. Consultare la sezione "Requisiti SCSI" a pagina 9. Si ricorda che nel caso in cui un dispositivo SE sia presente sullo stesso bus SCSI, l'intero bus SCSI utilizzerà la velocità SE e le prestazioni risulteranno estremamente ridotte; la lunghezza del cavo sarà inoltre limitata. Verificare che l'applicazione di backup e l'adattatore bus host SCSI siano compatibili con l'autoloader. Se il computer host è collegato a una rete, consultare l'amministratore di sistema prima di togliere l'alimentazione. Per accertarsi che sia stata attivata la scansione LUN sull'adattatore host SCSI, consultare anche la sezione "Scansione delle LUN" a pagina 10. NOTA: Negli autoloader HP StorageWorks DAT 72x10 la terminazione non è attivata e deve essere fornita dall'host. 10 Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Driver e software di backup Installazione dei driver in Windows Per utilizzare gli autoloader HP StorageWorks DAT sono necessari due driver. hpdat: questo è il driver che funziona con tutti i prodotti a nastro HP DAT. hpdatchg: questo è il driver per la robotica dell'autoloader. Entrambi vengono regolarmente aggiornati e sono disponibili sul CD-ROM di HP StorageWorks oppure sul sito Web dell'assistenza HP. Il CD contiene un programma per l'installazione dei driver per i seguenti sistemi operativi Microsoft Windows: Windows Server 2000 e Windows Server Se si preferisce installare i driver manualmente utilizzando Gestione periferiche, è possibile trovarli nella directory drivers del CD-ROM. IMPORTANTE: Si raccomanda di utilizzare il pacchetto di installazione disponibile sul CD-ROM HP StorageWorks per installare i driver PRIMA di collegare l'autoloader. Gli aggiornamenti dei driver sono messi a disposizione di quando in quando sul sito Web HP (  Si raccomanda di installarli dopo aver utilizzato il programma di installazione incluso nel CD-ROM. Procedura di installazione consigliata, prima di collegare l'autoloader Inserire il CD StorageWorks. Selezionare il collegamento drivers. Eseguire il programma di installazione e seguire la procedura per caricare il driver nel sistema. Una volta installato l'autoloader e avere eseguito il riavvio secondo le indicazioni fornite, l'autoloader sarà automaticamente rilevato e utilizzato il driver corretto. Procedura di installazione alternativa, dopo avere collegato l'autoloader Se non si sono ancora installati i driver, è possibile che all'accensione del server e dell'autoloader sia eseguita la procedura di Windows Installazione guidata nuovo hardware. È possibile: Seguire le istruzioni visualizzate per individuare il driver corretto nel CD-ROM. Oppure: Annullare la procedura guidata e inserire il CD-ROM HP StorageWorks. Selezionare il collegamento drivers nel CD-ROM. Eseguire il programma di installazione e seguire la procedura per caricare il driver nel sistema. Al termine dell'installazione, l'autoloader sarà pronto per essere utilizzato. Installazione dei driver in UNIX Le applicazioni di backup consigliate utilizzano i driver incorporati standard integrati del sistema operativo. Per aggiornare i driver consigliamo di aggiornare il sistema operativo all'ultima versione o di configurare i file del dispositivo come descritto nella Guida alla configurazione UNIX sul CD-ROM. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            16 NOTA: La Guida alla configurazione UNIX spiega inoltre come installare e verificare l'installazione su Linux. Installazione dei driver in IA64 Se si esegue l'installazione su un sistema IA64, come il server HP Integrity, controllare sul sito   com/go/connect le informazioni più recenti sulla disponibilità di aggiornamenti e driver per le applicazioni di backup. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 11 Aggiornamento del software di backup È importante controllare la compatibilità software sul sito   e installare qualsiasi aggiornamento consigliato. Per raggiungere prestazioni ottimali è importante utilizzare un'applicazione di backup adatta alla configurazione del sistema. In una configurazione a collegamento diretto in cui l'autoloader è collegato ad un server standalone, è possibile utilizzare un software di backup creato per ambienti a server singolo. Nelle configurazioni di rete è necessario un software di backup che supporti ambienti aziendali. HP, Symantec, Legato, Yosemite e Computer Associates sono in grado di fornire prodotti idonei. Ulteriori informazioni su questi prodotti ed altri compatibili sono disponibili sul sito Web HP dedicato alla connettività. 1. Accedere al sito Web dedicato alla connettività:   e selezionare tape backup. 2. Selezionare software compatibility. 3. Scegliere la combinazione di sistema operativo e modello di autoloader dall'apposita tabella. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di backup supportate. Questa operazione consente anche di sapere se la configurazione in uso è compatibile con HP OBDR (One-Button Disaster Recovery). Tutti gli autoloader HP StorageWorks DAT supportano HP OBDR, ma questa funzione può essere utilizzata solo se è supportata anche dalla configurazione di sistema e dall'applicazione di backup. Consultare la sezione "Attivazione della modalità OBDR" a pagina Assicurarsi che sia disponibile un'applicazione di backup che supporti gli autoloader HP StorageWorks DAT e scaricare gli aggiornamenti o le patch, se necessario. 12 Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Panoramica dell'autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Panoramica del pannello frontale Sul pannello frontale dell'autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks si trovano il pulsante di accensione, il pannello di controllo dell'operatore, i caricatori sinistro e destro e i LED. Figura 1 Panoramica del pannello frontale Tabella 4 Numero 1 2 Descrizione del pannello frontale Descrizione Pulsante di accensione (sul pannello posteriore dell'autoloader non si trovano pulsanti o interruttori di accensione) LED del pannello anteriore. Vedere inoltre "Indicatori LED" a pagina 26 Ready [Pronto] Clean [Pulizia] Attention [Attenzione] Error [Errore] 3 Tasti di controllo. Vedere inoltre "Pulsanti del pannello di controllo dell'operatore" a pagina 25 Cancel [Annulla] Previous [Indietro] Next [Avanti] Enter [Invio] Caricatori. Vedere inoltre "Caricatori" a pagina 29 Prese d'aria Display LCD del pannello frontale Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 13 Panoramica del pannello posteriore Il pannello posteriore dell'autoloader consente di accedere ai connettori SCSI, agli alloggiamenti delle unità a nastro e al connettore di alimentazione. La Figura 2 mostra il pannello posteriore di un autoloader. Figura 2 Panoramica del pannello posteriore Tabella 5 Numero 1 2 Descrizione del pannello posteriore Descrizione Connettore di alimentazione. L'autoloader richiede una connessione CA a 110/220 volt Presa d'aria per ventola dell'alimentatore. La ventola dell'alimentatore è controllata da un sensore termico. La ventola viene attivata solo quando la temperatura interna del sistema è troppo alta Foro di sbloccaggio manuale per il caricatore destro Connettori SCSI HD a 68 pin Presa d'aria per ventola dell'unità Alloggiamento dell'unità a nastro Foro di sbloccaggio manuale per il caricatore sinistro Supporto per il fermo per il trasporto (consultare "Rimozione del fermo per trasporto" a pagina 17) Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks 2 Installazione dell'autoloader Il caricatore automatico puo essere utilizzato sia su tavolo che con installazione in rack.scegliere una collocazione che risponda ai seguenti criteri generali: Tabella 6 Criterio Temperatura operativa Alimentazione Criteri di scelta della posizione Definizione 5-40 ºC ( ºF) Tensione di alimentazione CA: V CA; V CA Frequenza di linea: Hz Collocare l'autoloader vicino a una presa elettrica CA. Il cavo di alimentazione CA rappresenta il principale dispositivo per disconnettere il prodotto dall'alimentazione e deve essere facilmente accessibile in ogni momento. Peso con caricatori vuoti Peso con supporti 10,45 kg 12 kg Criteri di scelta della posizione Qualità dell'aria L'autoloader deve essere collocato in una zona con la minima contaminazione da particelle. Evitare pertanto zone nei pressi di porte, corridoi, stanze in cui si fuma o che contengono materiali accatastati o stampanti. La presenza di polvere e detriti in quantità eccessiva può danneggiare le cartucce e l'unità a nastro. Nel caso di installazione in rack, è opportuno tenere il prodotto il più possibile lontano dal pavimento. Umidità Spazio libero 20% - 80% di umidità relativa senza condensa Dietro: 15,4 cm minimo Davanti: 30,8 cm minimo Lateralmente: 5,08 cm minimo Requisiti copertura superiore L'unita per scrivania e dotata di una copertura per il caricatore automatico che e necessario installare prima dell'uso. Una volta installata la copertura superiore di conversione, il caricatore automatico e in grado di sostenere un peso massimo di 15 kg. L'unita deve essere posizionata su una superficie piana e pulita. Assicurarsi che non vi siano cavi sotto l'unita e che vi sia spazio sufficiente intorno all'unita per garantire un'adeguata ventilazione. Non appoggiare il caricatore automatico su un lato. ATTENZIONE: Non collocare oggetti di peso superiore a 15 kg sulla copertura, onde evitare di danneggiare il caricatore automatico. Requisiti del rack Con la versione per l'installazione in rack del caricatore automatico vengono forniti kit di guide. L'unita richiede un rack da 19 pollici standard con un alloggiamento 1U disponibile. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 15 Disimballaggio dell'autoloader Prima di iniziare, individuare una superficie di lavoro libera per togliere dall'imballaggio l'autoloader. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            17 Verificare di avere facile accesso al server host e ad una presa di corrente (e al rack, se l'unità deve essere installata in rack). ATTENZIONE: Se la temperatura dell'ambiente nel quale l'autoloader sarà installato varia di 15º C rispetto a quella a cui è stato conservato, attendere almeno 12 ore prima di aprire l'imballaggio per lasciare acclimatare il dispositivo all'ambiente circostante. Disimballaggio dell'autoloader: 1. Prima di aprire e togliere l'autoloader dall'imballaggio, controllare che quest'ultimo non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di danni, segnalarli immediatamente alla società di spedizione. 2. Aprire il contenitore di spedizione e rimuovere con cura il materiale di protezione. Rimuovere i componenti aggiuntivi, quali la copertura del caricatore automatico o le guide e le viti per l'installazione in rack, e riporli da parte. 3. Estrarre l'autoloader dalla scatola e togliere il sacchetto. Rimuovere la protezione in gommapiuma dal retro dell'autoloader. Conservare il materiale di imballaggio per un eventuale utilizzo futuro. ATTENZIONE: Non appoggiare l'autoloader di lato o sulle estremità per evitare danni. Identificazione dei componenti del prodotto Verificare che la confezione contenga i seguenti elementi: Solo modello da scrivania Copertura del caricatore automatico Solo modello per l'installazione in rack Due guide di montaggio su rack Confezione degli accessori Due sacchetti di viti M6: scegliere il sacchetto in base al tipo di rack utilizzato. Ogni sacchetto è etichettato: Sacchetto di otto viti M6 per HP Rack serie 9000 o (fori quadrati di 9,5 mm nel montante del rack) Sacchetto di otto viti M6 per HP Rack System/E (fori tondi di 7,1 mm nel montante del rack) Tutti i modelli Cavo SCSI Terminatore multimodale SCSI Cavo di alimentazione Cartuccia dati DAT 72 Cartuccia di pulizia DAT 72 Kit di documentazione Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks CD di HP StorageWorks DAT, contenente la documentazione e i driver Windows Pieghevole delle operazioni preliminari Garanzia globale HP Manualetto sulla sicurezza HP Sondaggio sulla documentazione dei prodotti HP CD con Data Protector Express 16 Installazione dell'autoloader Rimozione del fermo per trasporto ATTENZIONE: Prima di collegare l'unità all'alimentazione è necessario rimuovere il fermo per trasporto, altrimenti il meccanismo di trasporto automatico non può muoversi. Il fermo impedisce che il meccanismo di trasporto automatico si muova durante il trasporto. Il fermo per trasporto è tenuto in posizione dal nastro adesivo e si trova al centro della parte superiore dell'autoloader (vedere la Figura 3). Dopo averlo rimosso, è opportuno conservarlo sul pannello posteriore dell'autoloader in modo da essere facilmente accessibile nel caso di nuovi spostamenti. Figura 3 Fermo per trasporto Per rimuovere e conservare il fermo per trasporto: 1. Individuare il nastro e il fermo per trasporto sull'autoloader (vedere la Figura 3). 2. Rimuovere il nastro e quindi il fermo. 3. Conservare il fermo per trasporto sul pannello posteriore dell'autoloader come illustrato nella Figura 4. Figura 4 Posizione in cui riporre il fermo per trasporto Ricollocazione del fermo per trasporto Prima di restituire o spedire il caricatore automatico, e necessario applicare di nuovo il fermo. In questo modo si evita che l'unità possa essere danneggiata durante il trasporto. 1. Spegnere l'unità utilizzando il pulsante di alimentazione posto sulla parte frontale. 2. In questo modo il meccanismo ritorna nella posizione iniziale. Inserire di nuovo il fermo per trasporto bloccandolo con del nastro adesivo in modo che non possa fuoriuscire durante gli spostamenti. NOTA: Se il meccanismo è danneggiato può essere impossibile riportarlo alla posizione iniziale e reinserire il fermo per trasporto. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 17 Installazione della copertura del caricatore automatico (opzionale) AVVERTENZA: Il caricatore automatico per nastri DAT 72x10 HP StorageWorks pesa 10,45 kg senza supporti e 12 kg quando entrambi i caricatori sono pieni (10 cartucce). Per ridurre il rischio di lesioni alle persone o danni al caricatore automatico, 1) attenersi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro e alle istruzioni sulla manipolazione manuale del materiale 2) richiedere l'assistenza necessaria per sollevare e stabilizzare il caricatore automatico durante le operazioni di installazione o rimozione 3) accertarsi di rimuovere tutti i nastri per ridurre il peso complessivo del caricatore automatico. 1. Se il caricatore automatico dispone di piedini in plastica, rimuoverli per consentire l'inserimento del caricatore automatico nella copertura superiore di conversione. Con l'aiuto di un'altra persona, capovolgere con delicatezza il caricatore automatico e appoggiarlo sulla relativa parte posteriore, come illustrato di seguito. Rimuovere la pellicola protettiva dai piedini in plastica. Ruotare la parte destra del caricatore automatico verso l'alto. Figura 5 Rimozione dei piedini in plastica 2. Fare scorrere il caricatore automatico nella copertura fino a quando il pannello anteriore del caricatore automatico non e allineato alla copertura. 3. Stringere le due viti prigioniere sul pannello anteriore del caricatore automatico fino a quando la copertura non e fissata in modo saldo. Figura 6 Installazione della copertura del caricatore automatico 4. A questo punto, e possibile collegare il cavo SCSI e il cavo di alimentazione. 18 Installazione dell'autoloader Montaggio in rack dell'autoloader (opzionale) AVVERTENZA: L'Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks pesa 10,45 kg (23,4 lb.) senza supporti e 12 kg (26,46 lb.) quando entrambi i caricatori sono pieni (10 cartucce). Per ridurre i rischi di lesioni alle persone o danni all'autoloader, 1) attenersi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro e alle istruzioni sulla manipolazione manuale del materiale, 2) richiedere l'assistenza necessaria per sollevare e stabilizzare l'autoloader durante le operazioni di installazione o rimozione e 3) togliere sempre tutti i nastri per ridurre il peso complessivo dell'autoloader. Il caricatore automatico per nastri DAT 72x10 viene fornito pronto per l'installazione in un rack da 19" standard e occupa al massimo 1U di spazio. Il tipo di rack utilizzato determinera il tipo di accessori da installare nel caricatore automatico. Il materiale hardware per l'installazione in rack in dotazione con la libreria consente l'installazione in una serie di rack HP, quali i rack HP System/E Series o HP Rack 5000/9000/10000 Series. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            18 Il montante del rack HP Rack System/E presenta fori tondi di 7,1 mm. Il montante del rack HP Rack serie 5000, 9000 e presenta fori quadrati di 9,5 mm. Il kit per il montaggio su rack contiene un pacchetto di viti con etichetta separato per ciascun tipo di rack HP, il numero necessario di viti aggiuntive per l'installazione e un pieghevole con le istruzioni di installazione. Per installare le guide nel rack: 1. Se il caricatore automatico dispone di piedini in plastica, rimuoverli per consentire l'inserimento del caricatore automatico nella copertura superiore di conversione. Con l'aiuto di un'altra persona, capovolgere con delicatezza il caricatore automatico e appoggiarlo sulla relativa parte posteriore, come illustrato di seguito. Rimuovere la pellicola protettiva dai piedini in plastica. Ruotare la parte destra del caricatore automatico verso l'alto. Figura 7 Rimozione dei piedini in plastica 2. Utilizzando le viti adatte al tipo di rack e un cacciavite Phillips n. 3, fissare una guida su ogni lato del rack nella posizione scelta. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Fissare al rack la parte anteriore e posteriore di ogni guida. Le guide possono essere adattate a diverse profondità. L'orientamento corretto delle guide sinistra e destra è illustrato nella Figura 8. Figura 8 Installazione delle guide nel rack (l'esempio si riferisce a un sistema HP Rack serie10000) Numero 1 Descrizione Utilizzare le viti (x8) del pacchetto relativo al proprio tipo di rack. Per installare l'autoloader sulle guide e nel rack: 1. Individuare le viti prigioniere sulle staffe di montaggio anteriori dell'autoloader (vedere la Figura 9). 2. Far scorrere il lato posteriore dell'autoloader sopra le guide. Spingere l'autoloader fino a quando il frontalino è allineato con i montanti anteriori del rack. NOTA: In questa fase non vi devono essere cavi collegati all'autoloader. 3. Fissare le staffe di montaggio anteriori dell'autoloader al rack utilizzando un cacciavite Phillips n. 2 per serrare le viti prigioniere su entrambi i lati dell'autoloader, come illustrato nella Figura 9. Figura 9 Fissaggio dell'autoloader al rack 20 Installazione dell'autoloader Numero 1 2 Descrizione Far scorrere il lato posteriore dell'autoloader sopra le guide. Spingere fino a quando il frontalino è allineato con i montanti anteriori del rack. Serrare le viti prigioniere sulle staffe di montaggio anteriori dell'autoloader. Collegamento del cavo SCSI e del cavo di alimentazione NOTA: L'unità a nastro Autoloader per nastri DAT 72x10 1U è un dispositivo Ultra160 SCSI LVD/SE. È necessario utilizzare solo cavi e terminazioni specifici per Ultra160 o etichettati come multimodali. AVVERTENZA: È possibile utilizzare questo prodotto SOLO con un cavo di alimentazione approvato da HP specifico per il paese di utilizzo. L'utilizzo di cavi di alimentazione non approvati da HP può produrre: 1) non conformità ai requisiti di sicurezza specifici del paese di utilizzo; 2) amperaggio del conduttore insufficiente con conseguente surriscaldamento e potenziale rischio di lesioni a persone e/o cose; 3) un cavo di alimentazione non approvato potrebbe rompersi con conseguente esposizione dei contatti interni e potenziale rischio di scosse elettriche per l'utente. HP declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo di cavi di alimentazione non approvati da HP. Per collegare i cavi SCSI e di alimentazione all'autoloader: ATTENZIONE: La mancata rimozione dei cavi di alimentazione dai dispositivi collegati può produrre danni all'autoloader. 1. Arrestare e spegnere il server selezionato. Spegnere tutti i dispositivi collegati, quali stampanti e altri dispositivi SCSI. Rimuovere i cavi di alimentazione dal server e tutti gli accessori collegati. 2. Collegare un'estremità del cavo SCSI (incluso nella confezione degli accessori) a uno dei connettori posti sul pannello posteriore dell'autoloader (vedere la Figura 10). Figura 10 Collegamento del cavo SCSI all'unità a nastro To HBA 3. Collegare l'altra estremità del cavo SCSI al connettore posto sull'adattatore bus host SCSI o al connettore posto sul dispositivo precedente sul bus SCSI. NOTA: L'adattatore bus host deve essere di tipo LVDS. Un adattatore bus host SCSI SE funzionerà, ma ridurrà notevolmente le prestazioni e limiterà la lunghezza del cavo. Nel caso in cui un dispositivo SE sia presente sullo stesso bus SCSI, l'intero bus SCSI utilizzerà la velocità SE e le prestazioni risulteranno estremamente ridotte. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Collegare la terminazione al connettore SCSI disponibile sul pannello posteriore dell'autoloader (se l'autoloader è l'ultimo o l'unico dispositivo sul bus SCSI. Diversamente collegare un'estremità di un cavo SCSI alla porta disponibile e l'altra estremità al dispositivo successivo sul bus SCSI. Accertarsi che l'ultimo dispositivo sul bus SCSI sia provvisto di una terminazione appropriata. Figura 11 Collegamento della terminazione SCSI all'unità a nastro NOTA: Le terminazioni sono fondamentali, in quanto forniscono i voltaggi corretti sul bus SCSI e impediscono a riflessi di segnale indesiderati di interferire con i trasferimenti di dati. La regola è che deve esserci una terminazione su tutte e due le estremità fisiche e solo alle estremità del bus. 5. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione posto sul pannello posteriore dell'autoloader (vedere la Figura 12). 6. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione più vicina dotata di un opportuno collegamento a massa. Figura 12 Collegamento del cavo di alimentazione ATTENZIONE: Per togliere completamente l'alimentazione all'autoloader, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il tasto di alimentazione non toglie completamente la corrente, ma mette in modalità standby. 7. Accendere l'autoloader premendo il tasto di alimentazione. Controllare il display LCD per assicurarsi che l'autoloader sia acceso. Se è spento, controllare i collegamenti di alimentazione e la presa di corrente. Durante l'esecuzione del test POST (Power-On Self Test), i quattro LED si illuminano per qualche secondo e il LED Ready lampeggia. Alla fine della sequenza di inizializzazione, verrà visualizzata la schermata principale. Accendere tutti i dispositivi spenti in precedenza. 8. Alimentare il server host o la workstation e tutti i dispositivi collegati Accendere il server. Verifica della connessione A seconda della configurazione del server, può essere necessario modificare gli ID SCSI dell'autoloader, "Modifica dell'id SCSI dell'unità" a pagina 35. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            19 Verificare che siano installati i driver corretti e che il software di backup sia compatibile con l'autoloader. Consultare "Driver e software di backup" a pagina 11. Le informazioni sulla compatibilità software sono disponibili sul sito Web HP all'indirizzo   Le 22 Installazione dell'autoloader applicazioni di backup potrebbero richiedere l'installazione di altre applicazioni o l'uso di licenze per poter comunicare con il sistema di automazione dell'autoloader. Assicurarsi che l'autoloader sia dotato della terminazione corretta. L'autoloader dovrà essere dotato di terminazione nel caso in cui sia l'unico dispositivo SCSI presente, oltre all'adattatore host SCSI sul bus SCSI utilizzato. Analogamente, dovrà essere dotato di terminazione nel caso in cui sia l'ultimo dispositivo SCSI presente sul bus SCSI. È necessario dotare di terminazione solo i dispositivi posizionati all'inizio o alla fine del bus SCSI. Verificare la connessione tra l'autoloader e l'host: Installando l'utility di diagnostica HP Library & Tape Tools disponibile all'indirizzo   Installare l'utility sul server host. L'utility consente di verificare il collegamento e la comunicazione dell'autoloader con il server host. Verifica inoltre il funzionamento dell'autoloader e fornisce informazioni di diagnostica. Verificare che il sistema operativo del server abbia riconosciuto l'autoloader in Microsoft. In Windows Server 2003 o in Windows 2000 scegliere: Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Unità nastro e Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Juke-box. Per ulteriori informazioni sulla verifica della connessione di dispositivi SCSI, consultare la documentazione del sistema operativo. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Installazione dell'autoloader 3 Funzionamento dell'autoloader Per il funzionamento dell'autoloader è possibile adottare uno dei seguenti metodi: Pannello di controllo dell'operatore - consente di inserire o espellere le cartucce e scaricare i caricatori manualmente. Software di backup host - il bus SCSI collega l'autoloader al server host e al software di backup. È possibile utilizzare qualsiasi funzione contenuta nel software di backup. In questo capitolo vengono fornite informazioni relative al pannello di controllo dell'operatore (OCP), alle cartucce a nastro e ai caricatori. Per le istruzioni relative all'uso del pannello di controllo dell'operatore (OCP), consultare la sezione "Amministrazione dell'autoloader" a pagina 31. Panoramica del pannello di controllo dell'operatore (OCP) Il pannello frontale comprende un display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato di colore verde di due righe di 16 caratteri. A destra del pannello si trovano quattro tasti funzione: Cancel [Annulla], Enter [Invio], Previous [Indietro] e Next [Avanti]. Sopra il display del pannello sono posizionati quattro LED: Ready [Pronto], Clean [Pulizia], Attention [Attenzione] e Error [Errore]. Tramite questo pannello è possibile monitorare e controllare lo stato e le funzioni dell'autoloader. Sono disponibili le seguenti funzioni: Visualizzazione della versione del firmware del sistema di automazione e dell'unità a nastro Configurazione dei parametri di unità e autoloader Visualizzazione della versione del numero di serie del sistema di automazione e dell'unità a nastro Visualizzazione dello stato dei componenti critici Condizione di guasto dei componenti critici Spostamento delle cartucce da e verso nuove collocazioni Accesso a informazioni dettagliate sugli errori Funzionalità di pulizia dell'unità a nastro Visualizzazione delle informazioni di inventario Ripristino delle impostazioni predefinite del sistema di automazione dell'autoloader Pulsanti del pannello di controllo dell'operatore Il pannello di controllo operatore (OCP) visualizza un menu a discesa che permette di avere accesso alle informazioni e di eseguire i comandi tramite i quattro pulsanti, come illustrato nella Figura 13. Figura 13 Pulsanti del pannello di controllo dell'operatore Pulsante Cancel Descrizione Annulla l'opzione di menu corrente e torna al livello di menu precedente o alla schermata principale. Apre il menu corrente o seleziona l'opzione visualizzata sul display LCD. Seleziona la voce o il valore precedente nel menu visualizzato. Seleziona la voce o il valore successivo nel menu visualizzato. Enter Previous Next Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 25 Indicatori LED Il pannello di controllo dell'operatore è dotato di quattro indicatori LED che forniscono una serie di informazioni, come illustrato in dettaglio nella Figura 14. Figura 14 LED LED Ready Pulsante Verde a luce fissa Descrizione Si accende all'attivazione dell'alimentazione. Indica che il caricatore automatico e in linea e pronto per l'uso. Attivita dell'unita a nastro o della meccanica. Indica che il caricatore automatico non e in linea. L'unita a nastro ha rilevato la necessita di utilizzare una cartuccia di pulizia. Il caricatore automatico ha rilevato una condizione che richiede l'attenzione dell'operatore. Errore irreversibile dell'unita a nastro o del caricatore automatico. Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore corrispondente. Verde lampeggiante Spento Clean Ambra a luce fissa Attention Ambra lampeggiante Error Ambra lampeggiante Cartucce a nastro Prima di iniziare ad utilizzare l'autoloader, si consiglia di informarsi sul tipo di supporto utilizzato, sulle condizioni di utilizzo e di manutenzione e su come etichettare correttamente e proteggere da scrittura le cartucce a nastro. Ciò permetterà di prolungare la durata delle cartucce e dell'autoloader. Tipo di cartuccia Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks Tabella 7 Autoloader per nastri DAT 72x10 1U Codice prodotto C8010A C5709A Tipo di cartuccia Cartuccia dati HP DAT 72, 72 GB Cartuccia di pulizia HP DDS, (50 cicli di pulizia) L'unità assicura compatibilità di lettura/scrittura anche con cartucce HP DDS-4 e HP DDS-3, ma queste non sono consigliabili per un utilizzo intensivo. L'utilizzo di un supporto con specifiche inferiori in un'unità con specifiche superiori riduce le prestazioni. Cartucce di pulizia HP consiglia di eseguire una pulizia settimanale dell'unità a nastro utilizzando una cartuccia di pulizia HP (codice prodotto C5709A). Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
                                            

                                            20 Non usare tamponi o altri sistemi per pulire le testine. Per pulire le testine la cartuccia di pulizia usa un nastro speciale. Una cartuccia di pulizia può essere utilizzata solo 50 volte o in base a quanto riportato nelle istruzioni sulla scatola. Ogni volta che si usa la cartuccia per pulire l'unità, inserire un segno di spunta in una casella. Quando tutte le caselle sono contrassegnate, sostituire la cartuccia di pulizia. Utilizzo e manutenzione delle cartucce a nastro Prima di utilizzare l'autoloader e per garantire la massima durata delle cartucce dati, rispettare le seguenti linee guida: 26 Funzionamento dell'autoloader Utilizzare solo le cartucce dati specifiche per il modello di autoloader utilizzato (vedere "Compatibilità di lettura retroattiva" a pagina 28). È possibile ordinare le cartucce dati e di pulizia sul sito   com/go/storagemedia. Pulire l'unità a nastro quando si accende il LED Clean Drive [Pulisci unità]. Assicurarsi di utilizzare solo cartucce di pulizia HP DDS. Evitare che le cartucce cadano. Gli urti possono danneggiare i componenti interni della cartuccia o la cartuccia stessa, rendendola inutilizzabile. Non esporre le cartucce dati alla luce solare diretta o a fonti di calore, quali termosifoni o stufe portatili e condotti di riscaldamento. La temperatura operativa consigliata per le cartucce dati è compresa tra 5 e 32 C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40 e 45 C in ambienti privi di polveri e con umidità relativa compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa). Nel caso in cui una cartuccia dati sia stata esposta a una temperatura non compresa nei limiti consigliati, stabilizzare la cartuccia a temperatura ambiente per il periodo di tempo equivalente alla durata dell'esposizione alle temperature eccessive o comunque per 24 ore. Non posizionare le cartucce dati in prossimità di fonti di energia elettromagnetica o campi magnetici intensi, quali monitor di computer, motori elettrici, altoparlanti o apparecchiature a raggi X. L'esposizione all'energia elettromagnetica o ai campi magnetici può causare la cancellazione dei dati e del servocodice incorporato scritto sul supporto dal produttore della cartuccia e rendere la cartuccia inutilizzabile. Apporre le etichette di identificazione solo nelle apposite aree presenti sulla cartuccia. Come etichettare le cartucce dati Non utilizzare mai etichette non standard ed apporre le etichette esclusivamente nelle apposite aree. Non apporre più di un'etichetta nelle aree apposite; le etichette in eccesso possono causare inceppamenti delle cartucce nell'unità a nastro. Protezione da scrittura delle cartucce Tutte le cartucce a nastro riscrivibili sono dotate di un dispositivo di protezione dalla scrittura che consente di evitare la cancellazione o la sovrascrittura accidentale dei dati. Prima di caricare una cartuccia nell'autoloader, assicurarsi che il dispositivo di protezione da scrittura, posto sulla parte frontale della cartuccia, sia nella posizione richiesta. Per proteggere la cartuccia da scrittura, far scorrere il dispositivo in modo che sia visibile l'apertura (vedere la Figura 15). Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente 27 Per trasferire i dati sulla cartuccia, far scorrere il dispositivo in modo che l'apertura sia chiusa (vedere la Figura 15). Figura 15 Protezione da scrittura della cartuccia dati DAT 72 Numero Descrizione Scrittura abilitata, linguetta chiusa Protetto da scrittura, linguetta aperta Area per l'etichetta Compatibilità di lettura retroattiva Per ottenere prestazioni e capacità di storage ottimali, utilizzare tipi di cartuccia adatti al formato dell'unità. Sulla cartuccia deve comparire il logo DAT 72 o DDS. Le cartucce dati HP DAT 72 e DDS sono totalmente supportate e compatibili con i prodotti a nastro HP StorageWorks DAT (vedere la Tabella 8). ATTENZIONE: Nell'unità utilizzare solo cartucce DAT 72 o DDS. Non utilizzare cartucce con indicazione "DAT" dal momento che sono destinate all'utilizzo audio e non sono certificate; la loro integrità non viene garantita per l'archiviazione dei dati. Le cartucce DAT hanno specifiche meccaniche diverse che possono causarne l'inceppamento all'interno del meccanismo. La garanzia dell'unità a nastro non copre i danni causati dall'utilizzo delle cartucce DAT. Tabella 8 Compatibilità di lettura retroattiva DAT 72, 170 metri 72 GB*, C8010A Lettura/scrittura * con compressione 2:1 DDS-4, 150 metri 40 GB*, C5718A Lettura/scrittura DDS-3, 125 metri 24 GB*, C5708A Lettura/scrittura NOTA: Nonostante gli autoloader per nastri HP DAT 72x10 assicurino compatibilità retroattiva totale, i formati di nastro meno recenti sono più abrasivi di quelli delle ultime generazioni e l'utilizzo di formati di nastro meno recenti può ridurre la durata prevista del dispositivo. 28 Funzionamento dell'autoloader Caricatori L'Autoloader per nastri DAT 72x10 1U HP StorageWorks dispone di due caricatori rimovibili. Per motivi di sicurezza, il movimento del sistema di automazione è bloccato quando viene rimosso un caricatore. Non sarà possibile utilizzare l'autoloader fino a quando il caricatore non sarà stato riposizionato correttamente. Per rilasciare i caricatori, è possibile utilizzare il pannello di controllo dell'operatore (OCP) o eseguire l'operazione manualmente. HP consiglia di rilasciare il caricatore utilizzando il pannello di controllo dell'operatore. Il caricatore deve essere rimosso manualmente solo nel caso in cui l'operazione non sia riuscita tramite il pannello di controllo dell'operatore o se l'autoloader non è più alimentato elettricamente. Consultare la sezione "Rimozione manuale dei caricatori" a pagina 50. Lo schema di numerazione degli alloggiamenti è illustrato nella Figura 16 per il caricatore sinistro e nella Figura 17 per il caricatore destro. Figura 16 Numerazione alloggiamento caricatore sinistro Figura 17 Numerazione alloggiamento caricatore destro Inserimento delle cartucce nel caricatore 1. Inserire delicatamente la cartuccia nell'alloggiamento del caricatore. Sarà udibile uno scatto una volta posizionata correttamente la cartuccia. 2. Quando il caricatore ha terminato il caricamento, scuoterlo delicatamente. Tutte le cartucce devono rimanere al loro posto e allineate con i fine corsa. Autoloader per nastri DAT 72x10 1U - Manuale dell'utente Funzionamento dell'autoloader 4 Amministrazione dell'autoloader Dal pannello di controllo dell'operatore si accede a quattro opzioni di menu tramite i pulsanti Previous [Indietro] e Next [Avanti]: Stato/Informazioni, pagina 32 Configurazione, pagina 35 Funzionamento, pagina 38 Supporto, pagina 42 Nella seconda riga della schermata principale viene visualizzata una breve descrizione dello stato delle unità. Il tuo manuale d'uso. HP STORAGEWORKS DAT 72X10 TAPE AUTOLOADER
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        Istruzioni per l uso Unità a schede di memoria
    

    
        
        Istruzioni per l uso Unità a schede di memoria Modello n. AJ- E AJ-PCD10 Collegare l'unità a schede di memoria al personal computer prima di installare il software P2 nel computer dal CD di installazione.    

    
        Dettagli 
    




    
        ThinkPad R40 Series Guida all installazione
    

    
        
        Numero parte: 9P48 ThinkPad R40 Series Guida all installazione Elenco di controllo per il disimballaggio Grazie per aver acquistato l elaboratore IBM ThinkPad R Series. Verificare che tutti i componenti    

    
        Dettagli 
    




    
        Capitolo 1 Connessione del router a Internet
    

    
        
        Capitolo 1 Connessione del router a Internet Questo capitolo descrive come collegare il router e accedere a Internet. Contenuto della confezione La confezione del prodotto deve contenere i seguenti elementi:    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. LEXMARK X502N http://it.yourpdfguides.com/dref/1265819
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di LEXMARK X502N. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,    

    
        Dettagli 
    




    
        Printer Driver. Questa guida descrive l installazione dei driver stampante per Windows Vista e Windows XP.
    

    
        
        4-153-310-42(1) Printer Driver Guida all installazione Questa guida descrive l installazione dei driver stampante per Windows Vista e Windows XP. Prima di usare questo software Prima di usare il driver    

    
        Dettagli 
    




    
        Installazione. Powerline 500 Modello XAVB5221
    

    
        
        Installazione Powerline 500 Modello XAVB5221 Contenuto della confezione In alcune regioni, con il prodotto viene fornito un CD-ROM. 2 Per iniziare Le soluzioni di rete Powerline offrono un'alternativa    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni per l'aggiornamento del firmware degli SSD client Crucial
    

    
        
        Istruzioni per l'aggiornamento del firmware degli SSD client Crucial Informazioni generali Tramite questa guida, gli utenti possono aggiornare il firmware degli SSD client Crucial installati in un ambiente    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni per l'installazione del rack
    

    
        
        Istruzioni per l'installazione del rack Riesaminare la documentazione fornita con il cabinet rack per informazioni sulla sicurezza e il cablaggio. Prima di installare il server in un cabinet rack, riesaminare    

    
        Dettagli 
    




    
        Procedure di ripristino del sistema.
    

    
        
        Procedure di ripristino del sistema. Procedure adatte a sistemi con sistema operativo Microsoft Windows 7 In questo manuale verranno illustrate tutte le procedure che potrete utilizzare per creare dei    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics (licenza per sito)
    

    
        
        Istruzioni di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics (licenza per sito) Le seguenti istruzioni sono relative all installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics versione 15 mediante un licenza    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida introduttiva. Powerline 1200 Modello PL1200
    

    
        
        Guida introduttiva Powerline 1200 Modello PL1200 Contenuto della confezione In alcune regioni, con il prodotto viene fornito un CD-ROM. 2 Per iniziare Gli adattatori Powerline offrono un modo alternativo    

    
        Dettagli 
    




    
        Disco rigido ATA. Nota: Le istruzioni online sono disponibili all indirizzo http://www.apple.com/support/doityourself/.
    

    
        
        Italiano Istruzioni per la sostituzione Disco rigido ATA AppleCare Attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente documento. Il mancato rispetto delle procedure indicate può causare danni    

    
        Dettagli 
    




    
        Programma applicativo di protezione LOCK Manuale per l utente V2.22-T05
    

    
        
        Programma applicativo di protezione LOCK Manuale per l utente V2.22-T05 Sommario A. Introduzione... 2 B. Descrizione generale... 2 C. Caratteristiche... 3 D. Prima di utilizzare il programma applicativo    

    
        Dettagli 
    




    
        Backup e ripristino Guida per l'utente
    

    
        
        Backup e ripristino Guida per l'utente Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows è un marchio registrato negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Le informazioni contenute    

    
        Dettagli 
    




    
        Procedure di ripristino del sistema.
    

    
        
        Procedure di ripristino del sistema. Procedura adatta a sistemi con sistema operativo Microsoft Windows 8.1 In questo manuale verranno illustrate tutte le procedure che potrete utilizzare per creare dei    

    
        Dettagli 
    




    
        Unità a nastro HP StorageWorks DAT
    

    
        
        Unità a nastro HP StorageWorks DAT Guida dell'utente Informazioni relative all'installazione, al funzionamento e alla risoluzione dei problemi delle unità a nastro DAT SCSI Codice prodotto: DW009 90906    

    
        Dettagli 
    




    
        SolidWorks Education Edition 2012 Istruzioni per l'installazione
    

    
        
        SolidWorks Education Edition 2012 Istruzioni per l'installazione Preparazione Verificare che il sistema soddisfi i requisiti specificati in www.solidworks.com/system_requirements. Creare una copia di backup    

    
        Dettagli 
    




    
        LaCie Ethernet Disk mini Domande frequenti (FAQ)
    

    
        
        LaCie Ethernet Disk mini Domande frequenti (FAQ) Installazione Che cosa occorre fare per installare l unità LaCie Ethernet Disk mini? A. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN sul retro dell unità LaCie    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. CANON LBP-3300 http://it.yourpdfguides.com/dref/536442
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di CANON LBP-3300. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso CANON LBP-3300    

    
        Dettagli 
    




    
        DESKTOP Internal Drive. Guida all installazione
    

    
        
        DESKTOP Internal Drive Guida all installazione Guida all installazione dell unità Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology, il logo Wave e FreeAgent    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. HP proliant ml310 g4 server http://it.yourpdfguides.com/dref/880791
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di HP proliant ml310 g4 server. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso    

    
        Dettagli 
    




    
        Inizia qui. Allineamento delle cartucce di stampa senza un computer
    

    
        
        Inizia qui Allineamento delle cartucce di stampa senza un computer Per completare l'installazione hardware, assicurarsi di seguire la procedura illustrata sulle istruzioni di installazione. Per ottimizzare    

    
        Dettagli 
    




    
        Videoregistratori ETVision
    

    
        
        Guida Rapida Videoregistratori ETVision Guida di riferimento per i modelli: DARKxxLIGHT, DARKxxHYBRID, DARKxxHYBRID-PRO, DARK16NVR, NVR/DVR da RACK INDICE 1. Collegamenti-Uscite pag.3 2. Panoramica del    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. SONY ERICSSON W200I http://it.yourpdfguides.com/dref/451448
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di SONY ERICSSON W200I. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,    

    
        Dettagli 
    




    
        Gui Gu d i a d ra r p a i p d i a V d o a d f a one Int fone In e t r e net rnet Box Key Mini
    

    
        
        Guida rapida Vodafone Internet Key Box Mini Ideato per Vodafone QSG_VMCLite_v31_10-2007_e172_IT.1 1 10/10/07 14:39:10 QSG_VMCLite_v31_10-2007_e172_IT.2 2 10/10/07 14:39:11 Benvenuti nel mondo della connessione    

    
        Dettagli 
    




    
        Procedure di ripristino del sistema.
    

    
        
        Procedure di ripristino del sistema. Procedura adatta a sistemi con sistema operativo Microsoft Windows 8 In questo manuale verranno illustrate tutte le procedure che potrete utilizzare per creare dei    

    
        Dettagli 
    




    
        ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LOR-THERM 105. Cod. 523.0000.102
    

    
        
        ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LOR-THERM 105 Cod. 523.0000.102 Perché la garanzia sia valida, installare e utilizzare il prodotto secondo le istruzioni contenute nel presente manuale. È perciò di fondamentale    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida all'installazione dell'adattatore wireless Micro USB WNA1000M N150
    

    
        
        Guida all'installazione dell'adattatore wireless Micro USB WNA1000M N150 Questa guida fornisce indicazioni sull'installazione rapida eseguita mediante la procedura Smart Wizard NETGEAR e sull'installazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida all'impostazione dei messaggi di avviso e delle destinazioni di scansione per le stampanti X500 Series
    

    
        
        Guida all'impostazione dei messaggi di avviso e delle destinazioni di scansione per le stampanti X500 Series www.lexmark.com Luglio 2007 Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. SONY ERICSSON Z550I http://it.yourpdfguides.com/dref/452389
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di SONY ERICSSON Z550I. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,    

    
        Dettagli 
    




    
        Motorola Phone Tools. Guida rapida
    

    
        
        Motorola Phone Tools Guida rapida Sommario Requisiti minimi...2 Operazioni preliminari all'installazione Motorola Phone Tools...3 Installazione Motorola Phone Tools...4 Installazione e configurazione del    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida rapida al collegamento e all uso. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Collegamenti... 2. Ascolto di CD o trasmissioni radio...
    

    
        
        3-213-272-51(1) Guida rapida al collegamento e all uso Collegamenti... 2 Ascolto di CD o trasmissioni radio... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E Nel presente manuale sono illustrate le modalità di    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. CREATIVE WEBCAM NOTEBOOK http://it.yourpdfguides.com/dref/1151377
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di CREATIVE WEBCAM NOTEBOOK. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso CREATIVE    

    
        Dettagli 
    




    
        Tecnologia wireless facile da installare TASTIERA MANUALE D'USO. www.my-serenity.ch
    

    
        
        Tecnologia wireless facile da installare TASTIERA MANUALE D'USO www.my-serenity.ch Cosa c'è nella Scatola? 1 x Tastiera remota 2 x Viti di fissaggio 2 x Tasselli 1 x Pad adesivo in velcro (2 parti) Che    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics (utente singolo)
    

    
        
        Istruzioni di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics (utente singolo) Le seguenti istruzioni sono relative all installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics versione 15 mediante un licenza    

    
        Dettagli 
    




    
        INIZIARE DA QUI. Contenuto. Procedure descritte nella guida. Importante! Si è già in possesso di un palmare Palm?
    

    
        
        DA LEGGERE PRIMA  INIZIARE DA QUI Procedure descritte nella guida Carica e configurazione del palmare Palm Tungsten E. Utilizzo del palmare. Installazione del software Palm Desktop. Importante! Si è già    

    
        Dettagli 
    




    
        PANNELLO REMOTO PER BARRIERE 48BFC000 E 48BFC001
    

    
        
        PANNELLO REMOTO PER BARRIERE 48BFC000 E 48BFC001 ART.48BFA000 Leggere questo manuale prima dell uso e conservarlo per consultazioni future  1 CARATTERISTICHE GENERALI Il terminale 48BFA000 permette di    

    
        Dettagli 
    




    
        Programma di configurazione di reti NetWare
    

    
        
        Novell NetWare Questo argomento include le seguenti sezioni: "Programma di configurazione di reti NetWare" a pagina 3-44 "Configurazione rapida" a pagina 3-44 "Impostazione avanzata" a pagina 3-44 "Impostazione    

    
        Dettagli 
    




    
        Windows 98 e Windows Me
    

    
        
        Windows 98 e Windows Me Questo argomento include le seguenti sezioni: "Punti preliminari" a pagina 3-31 "Procedura rapida di installazione da CD-ROM" a pagina 3-32 "Altri metodi di installazione" a pagina    

    
        Dettagli 
    




    
        Domande frequenti su Samsung Drive Manager
    

    
        
        Domande frequenti su Samsung Drive Manager Installazione D: Il disco fisso esterno Samsung è collegato, ma non succede nulla. R: Verificare la connessione del cavo USB. Se il disco fisso esterno Samsung    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida all'installazione del software
    

    
        
        Guida all'installazione del software Il manuale spiega come installare il software con una connessione USB o di rete. La connessione di rete non è disponibile per i modelli SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida rapida Vodafone Internet Box
    

    
        
        Guida rapida Vodafone Internet Box  Benvenuti nel mondo della connessione dati in mobilità di Vodafone Internet Box. In questa guida spieghiamo come installare e cominciare a utilizzare Vodafone Internet    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. SILVERCREST MD-20 http://it.yourpdfguides.com/dref/3256213
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di SILVERCREST MD-20. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso SILVERCREST    

    
        Dettagli 
    




    
        Per cosa posso utilizzarlo?
    

    
        
        Guida rapida Vodafone Mobile Connect Card Express Vodafone Broadband  Benvenuti nel mondo della connessione dati in mobilità di Vodafone Mobile Connect Card Express. In questa guida spieghiamo come installare    

    
        Dettagli 
    




    
        STELLA SUITE Manuale d'uso
    

    
        
        STELLA SUITE Manuale d'uso Stella Suite Manuale d'uso v. 1.2014 INDICE Sezione Pagina 1. Introduzione a Stella Suite Componenti Requisiti sistema Panorama della schermata iniziale 2. Installazione di Stella    

    
        Dettagli 
    




    
        GUIDA RAPIDA. per l'utente di Windows Vista. Installazione del software della stampante... 2 Installazione del software per la stampa in rete...
    

    
        
        SOMMARIO GUIDA RAPIDA per l'utente di Windows Vista Capitolo 1: DIGITALIZZAZIONE CON IL DRIVER WIA... 1 Capitolo 2: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DELLA STAMPANTE IN WINDOWS... 2 Installazione del software    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida utente per Mac
    

    
        
        Guida utente per Mac Sommario Introduzione... 1 Utilizzo dello strumento Mac Reformatting... 1 Installazione del software FreeAgent... 4 Rimozione sicura delle unità... 9 Gestione delle unità... 10 Aggiornamento    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida all'installazione del software
    

    
        
        Guida all'installazione del software Il manuale spiega come installare il software con una connessione USB o di rete. La connessione di rete non è disponibile per i modelli SP 200/200S/203S/203SF/204SF.    

    
        Dettagli 
    




    
        Packard Bell Easy Repair
    

    
        
        Packard Bell Easy Repair Serie EasyNote MZ Istruzioni di riparazione del disco rigido 7429170006 7429170006 Versione documento: 1.0 - Maggio 2007 www.packardbell.com Istruzioni importanti di verifica della    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida rapida. Informazioni sul pannello operatore. Informazioni sulle spie del pannello operatore. Guida rapida
    

    
        
        Guida rapida Informazioni sul pannello operatore Il pannello operatore della stampante dispone di due pulsanti e sei spie (il pulsante è anche una spia). Le spie indicano lo stato della stampante mentre    

    
        Dettagli 
    




    
        PRO2 Live Audio System Manuale d uso
    

    
        
        PRO2 Live Audio System Manuale d uso ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA ATTENZIONE RISCHIO DI ELETTROSHOCK! NON APRIRE! Le terminazioni marchiate con questo simbolo sono caratterizzate da correnti di    

    
        Dettagli 
    




    
        Manutenzione. Stampante a colori Phaser 8400
    

    
        
        Manutenzione Questo argomento include le seguenti sezioni: "Aggiunta di inchiostro" a pagina 4-20 "Svuotamento del contenitore scorie" a pagina 4-23 "Sostituzione del kit di manutenzione" a pagina 4-26    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida di installazione rapida
    

    
        
        FAX-2820 FAX-2920 Prima di poter utilizzare l apparecchio, è necessario predisporne i componenti. Leggere questa Guida di impostazione rapida per garantire una corretta predisposizione all'uso. Guida di    

    
        Dettagli 
    




    
        Capitolo 1 Connessione del Router a Internet
    

    
        
        Capitolo 1 Connessione del Router a Internet Questo capitolo descrive come installare il router nella rete LAN (Local Area Network) e connettersi a Internet. Inoltre illustra la procedura di allestimento    

    
        Dettagli 
    




    
        Bengal RTF IT.qxd 30/01/2004 19:41 Page 1 Da leggere prima
    

    
        
        Da leggere prima Iniziare da qui Procedure descritte nella guida: Ricarica e impostazione del palmare. Installazione del software Palm Desktop e di altre applicazioni. Sincronizzazione del palmare con    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. SONY ERICSSON K530I http://it.yourpdfguides.com/dref/449938
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di SONY ERICSSON K530I. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,    

    
        Dettagli 
    




    
        IRSplit. Istruzioni d uso 07/10-01 PC
    

    
        
        3456 IRSplit Istruzioni d uso 07/10-01 PC 2 IRSplit Istruzioni d uso Indice 1. Requisiti Hardware e Software 4 1.1 Requisiti Hardware 4 1.2 Requisiti Software 4 2. Installazione 4 3. Concetti fondamentali    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida all installazione di Fiery proserver
    

    
        
        Guida all installazione di Fiery proserver Il presente documento descrive la procedura di installazione di EFI Fiery proserver ed è rivolto ai clienti che intendono installare Fiery proserver senza l assistenza    

    
        Dettagli 
    




    
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS485 / USB
    

    
        
        CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS485 / USB DESCRIZIONE GENERALE Il prodotti RS485 / USB CONVERTER costituisce un'interfaccia in grado di realizzare una seriale asincrona di tipo RS485, utilizzando una    

    
        Dettagli 
    




    
        Controllo del contenuto della confezione
    

    
        
        Controllo del contenuto della confezione supporto carta CD-ROM software della stampante & Guida di riferimento confezione cartuccia d'inchiostro (contiene entrambe le cartucce d'inchiostro nero e a colori).    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale di istruzioni. SystemDiagnostics
    

    
        
        Manuale di istruzioni Software SystemDiagnostics Congratulazioni per aver scelto un prodotto innovativo di Fujitsu. Le informazioni più recenti sui nostri prodotti, suggerimenti, aggiornamenti, ecc. sono    

    
        Dettagli 
    




    
        TS-CNS. Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi. Manuale di installazione e configurazione. Versione 02.00 del 21.01.2014
    

    
        
        TS-CNS Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi Versione 02.00 del 21.01.2014 - Sistema Operativo Microsoft Windows 32/64 bit - Carte Athena Per conoscere tutti i servizi della TS CNS visita il sito:    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://it.yourpdfguides.com/dref/2859489
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale    

    
        Dettagli 
    




    
        Acronis License Server. Manuale utente
    

    
        
        Acronis License Server Manuale utente INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 1.1 Panoramica... 3 1.2 Politica della licenza... 3 2. SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI... 4 3. INSTALLAZIONE DI ACRONIS LICENSE SERVER...    

    
        Dettagli 
    




    
        Versione 2.0. Manuale d uso. Software per la gestione. degli applicativi Bticino. TiManager 03/07-01 PC
    

    
        
        Versione 2.0 03/07-01 PC Manuale d uso TiManager Software per la gestione degli applicativi Bticino TiManager INDICE 2 1. Requisiti Hardware e Software Pag. 4 2. Installazione Pag. 4 3. Concetti fondamentali    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida Rapida. Vodafone MiniStation
    

    
        
        Guida Rapida Vodafone MiniStation Nella scatola trovi: 1 Alimentatore per il collegamento elettrico 1 Vodafone MiniStation 5 2 Cavi telefonici per collegare i tuoi apparecchi fax e pos alla MiniStation    

    
        Dettagli 
    




    
        Istruzioni di servizio per gruppi costruttivi SMX Istruzioni di servizio (versione 1-20.12.2007)
    

    
        
        Istruzioni di servizio per gruppi costruttivi SMX Istruzioni di servizio (versione 1-20.12.2007) TD-37350-810-02-01F- Istruzioni di servizio 04.01.2008 Pag. 1 von 6 Avvertenze importanti Gruppi target    

    
        Dettagli 
    




    
        Il tuo manuale d'uso. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://it.yourpdfguides.com/dref/2859686
    

    
        
        Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Troverà le risposte a tutte sue domande sul    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida rapida. Contenuto della confezione. La penna digitale
    

    
        
        Guida rapida Avvertenza Questo documento fornisce linee guida generali per l'installazione e l'uso di IRISnotes Executive 1.0. Per istruzioni dettagliate sulle funzionalità complete di IRISnotes Executive,    

    
        Dettagli 
    




    
        Reimballaggio e spedizione di una stampante a colori Phaser 750 nella confezione originale
    

    
        
        Reimballaggio e spedizione di una stampante a colori Phaser 750 nella confezione originale Prima stampa dicembre 1999 Z750-8 Copyright Tektronix, Inc. Reimballaggio della stampante Prima di iniziare Queste    

    
        Dettagli 
    




    
        v. Collegare il CE700 al cavetto USB e collegare alla rete elettrica.
    

    
        
        Domande frequenti: 1. Posizionando semplicemente il cellulare a ricarica wireless sulla base CE700, questa inizierà automaticamente a caricarlo? Controllare il manuale del telefono per verificare la portata    

    
        Dettagli 
    




    
        Consiglio regionale della Toscana. Regole per il corretto funzionamento della posta elettronica
    

    
        
        Consiglio regionale della Toscana Regole per il corretto funzionamento della posta elettronica A cura dell Ufficio Informatica Maggio 2006 Indice 1. Regole di utilizzo della posta elettronica... 3 2. Controllo    

    
        Dettagli 
    




    
        Content Manager 2 Manuale utente
    

    
        
        Content Manager 2 Manuale utente Fare riferimento a questo manuale per informazioni sull'utilizzo di Content Manager 2 per la consultazione, l'acquisto, il download e l'installazione di aggiornamenti e    

    
        Dettagli 
    




    
        Febbraio 2006-0MGU20060001
    

    
        
        I servizi dati, fruibili mediante la ADSM Card, sono accessibili in modalità HSDPA solo nelle aree di copertura HSDPA. Verifica la copertura HSDPA di 3 nella tua città. Dove non è presente la copertura    

    
        Dettagli 
    




    
        IRISPen Air 7. Guida rapida per l uso. (Android)
    

    
        
        IRISPen Air 7 Guida rapida per l uso (Android) La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare IRISPen Air TM 7. Leggere la guida prima di utilizzare lo scanner e il relativo software.    

    
        Dettagli 
    




    
        DICENTIS. Wireless Conference System. User manual
    

    
        
        DICENTIS Wireless Conference System it User manual  DICENTIS Sommario it 3 Sommario 1 Sicurezza 4 2 Informazioni sul manuale 5 2.1 Destinatari 5 2.2 Copyright e dichiarazione di non responsabilità 5 2.3    

    
        Dettagli 
    




    
        N300 WiFi Router (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Guida all'installazione N300 WiFi Router (N300R) Marchi commerciali I nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni    

    
        Dettagli 
    




    
        : Almeno 650MB di spazio disponibile : Connettore libero interfaccia IDE
    

    
        
        INTRODUZIONE Grazie per avere acquistato questa unità DVD-ROM. La preghiamo di leggere con attenzione questo manuale prima di usare l unità, poiché questa documentazione vi fornisce le indicazioni passo    

    
        Dettagli 
    




    
        Fast Mobile Card. Guida all utilizzo.
    

    
        
        Fast Mobile Card. Guida all utilizzo. M o b i l e V i d e o C o m p a n y Fast Mobile Card 3. È la scheda per PC portatili che grazie alla rete UMTS di 3 permette di collegarsi ad Internet in modalità    
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        Tastiera POS USB HP per sistemi POS Manuale dell'utente
    

    
        
        Tastiera POS USB HP per sistemi POS Manuale dell'utente 2006, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft    
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        FAQ Dell Latitude ON Flash
    

    
        
        FAQ Dell Latitude ON Flash 1. Tutti i computer Dell supportano Latitude ON Flash? No, Latitude ON Flash attualmente è disponibile sono sui seguenti computer Dell: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300    
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        Backup e ripristino Guida per l'utente
    

    
        
        Backup e ripristino Guida per l'utente Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows è un marchio registrato negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Le informazioni contenute in    
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        RIPETITORE DI SEGNALE WIRELESS PER SISTEMA VIA RADIO ART. 45RPT000
    

    
        
        RIPETITORE DI SEGNALE WIRELESS PER SISTEMA VIA RADIO ART. 45RPT000 Leggere questo manuale prima dell uso e conservarlo per consultazioni future 1 DESCRIZIONE GENERALE L espansore senza fili è un modulo    
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        Spostamento della stampante
    

    
        
        Spostamento della stampante Spostamento della stampante 1 Per spostare la stampante, è necessario rimuovere i materiali di consumo e le opzioni collegate per evitare eventuali danni. Per rimuovere le opzioni    
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        TS-CNS. Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi. Manuale di installazione e configurazione. Versione 04.00 del 05.09.2014
    

    
        
        TS-CNS Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi Versione 04.00 del 05.09.2014 - Sistema operativo Windows 32bit e 64bit - Carte Siemens Per conoscere tutti i servizi della TS CNS visita il sito: www.regione.sardegna.it/tscns    
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        BMSO1001. Virtual Configurator. Istruzioni d uso 02/10-01 PC
    

    
        
        BMSO1001 Virtual Configurator Istruzioni d uso 02/10-01 PC 2 Virtual Configurator Istruzioni d uso Indice 1. Requisiti Hardware e Software 4 1.1 Requisiti Hardware 4 1.2 Requisiti Software 4 2. Concetti    
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        Battery BacPac. Manuale dell utente
    

    
        
        Battery BacPac Manuale dell utente GoPro aggiunge nuove funzioni alla videocamera mediante aggiornamenti del software. Un aggiornamento di HD HERO originale e di HD HERO2 è richiesto per assicurare la    
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        Istruzioni per l'installazione dell'accessorio stampante di tipo avanzato Kodak, da utilizzare con gli scanner Kodak serie i5000
    

    
        
        A-61682_it N. parte 5K3752 Istruzioni per l'installazione dell'accessorio stampante di tipo avanzato Kodak, da utilizzare con gli scanner Kodak serie i5000 Di seguito sono riportate le istruzioni per l'installazione    
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        HP StorageWorks. Unità a nastro a mezza altezza Ultrium SAS. Guida utente
    

    
        
        HP StorageWorks Unità a nastro a mezza altezza Ultrium SAS Guida utente Numero di parte: EH957-90908 Quarta edizione: Novembre 2009 Legal and notice information Copyright Hewlett-Packard Development Company,    
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        PRODUZIONE PAGELLE IN FORMATO PDF
    

    
        
        Requisiti minimi: PRODUZIONE, FIRMA E PUBBLICAZIONE DELLA PAGELLA ELETTRONICA CON ALUNNI WINDOWS PRODUZIONE PAGELLE IN FORMATO PDF Argo Alunni Windows aggiornato alla versione più recente. Adobe PDF CREATOR,    
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        MANUALE D'USO DEL PROGRAMMA IMMOBIPHONE
    

    
        
        1/6 MANUALE D'USO DEL PROGRAMMA IMMOBIPHONE Per prima cosa si ringrazia per aver scelto ImmobiPhone e per aver dato fiducia al suo autore. Il presente documento istruisce l'utilizzatore sull'uso del programma    
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        Banca dati Professioniste in rete per le P.A. Guida all uso per le Professioniste
    

    
        
        Banca dati Professioniste in rete per le P.A. Guida all uso per le Professioniste versione 2.1 24/09/2015 aggiornamenti: 23-set-2015; 24-set-2015 Autore: Francesco Brunetta (http://www.francescobrunetta.it/)    
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        Capitolo 1 Connessione del router a Internet
    

    
        
        Capitolo 1 Connessione del router a Internet Questo capitolo descrive come collegare il router e accedere a Internet. Contenuto della confezione La confezione del prodotto deve contenere i seguenti elementi:    
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        N150 WiFi Router (N150R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Guida all'installazione N150 WiFi Router (N150R) Marchi commerciali I nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni    
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        Installazione e caratteristiche generali 1
    

    
        
        Installazione e caratteristiche generali 1 Introduzione SIGLA Ultimate e SIGLA Start Edition possono essere utilizzati solo se sono soddisfatti i seguenti prerequisiti: Microsoft.Net Framework 3.5 (consigliato    
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        pfcad Office Guida all installazione dei software pfcad
    

    
        
        pfcad Office Guida all installazione dei software pfcad 1 pfcad Office Installazione Software 2 In questa breve guida, verranno illustrati i passaggi per installare o aggiornare il software pfcad. L aggiornamento    
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        Guida introduttiva di F-Secure PSB
    

    
        
        Guida introduttiva di F-Secure PSB  Guida introduttiva di F-Secure PSB Indice generale 3 Sommario Capitolo 1: Introduzione...5 Capitolo 2: Guida introduttiva...7 Creazione di un nuovo account...8 Come    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida dettagliata all'aggiornamento di Windows 8.1
    

    
        
        Guida dettagliata all'aggiornamento di Windows 8.1 Installazione e aggiornamento di Windows 8.1 Aggiornare il BIOS, le applicazioni, i driver ed eseguire Windows Update Selezionare il tipo di installazione    
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        IRISPen Air 7. Guida rapida per l uso. (ios)
    

    
        
        IRISPen Air 7 Guida rapida per l uso (ios) La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare IRISPen TM Air 7. Leggere la guida prima di utilizzare lo scanner e il relativo software.    
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        Procedura aggiornamento firmware H02
    

    
        
        Procedura aggiornamento firmware H02 Sommario Introduzione... 3 Caratteristiche versione firmware... 3 Strumentazione necessaria e requisiti di base... 3 Procedura aggiornamento... 4 Appendice... 11 Risoluzione    
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