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1 
2 Consumo massimo ( l/h ) 25 Con sum o ( l/h ) Regime (giri/1') Bull Shark 50 LPDFI 2 Tempi Tradizionali 50 Hp * 4 Tempi 50hp * * = Motori Selva
3 MAPPA ACCENSIONE 3-D Angolo di anticipo Apertura farfalla Giri motore
4 ALIMENTAZIONE BENZINA
5 SISTEMA LPDFI Gestione dell iniezione elettronica ECU Sensore T aria in ingresso Gestione iniettori Sensore T acqua Gestione bobine Sensore posiz. albero motore Gestione pompa benzina el. Sensore posizione farfalla
6 Sensore temperatura aria in entrata Sensore posizione farfalla
7 Sensore di posizione albero motore
8 Sensore temperatura acqua Bobine d accensione
                                                    

9 TESTA Una valvola per ogni cilindro Gioco valvola: 0,10 0,15 mm
                                                    

10 FASATURA TRASMISSIONE Coppia: 50 Nm Coppia: 15 Nm Posizione di messa in fase al PMS
11 ALIMENTAZIONE BENZINA Separatore di vapori con pompa benzina elettrica Pompa di alimentazione a depressione
12 Filtri su linea di alimentazione
                                                    

13 Regolatore di pressione benzina Pressione di iniezione: 3 bar Scambiatore di calore per raffreddamento benzina R il li t i Rail alimentazione benzina
                                                    

14 Iniettori carburante
15 Vite per il settaggio dell apertura farfalla f al MINIMO.
                                                    

16 Immissione olio direttamente nei collettori di aspirazione Serbatoio olio lubrificazione Valvole di non ritorno sulle mandate dell olio Quantità di olio calibrata separatamente per ogni cilindro Pompa olio Sensore per allarme riserva olio Quantitativo d olio regolato in base ai giri motore e alla posizione delle farfalle
                                                    

17 Lubrificazione albero a camme Serbatoio olio lubrificazione albero a cammes
                                                    

18 MAX MIN QUANTITA OLIO ALBERO A CAMME: 500 g
19 Tappo serbatoio olio albero a camme (Sotto la bacinella)
20 BENZINA: BENZINA VERDE ( Minimo 95 Ottani Research ) OLIO MOTORE: NMMA TC-W3 SAE J 1536 Grade 3 OLIO ALBERO A CAMMES: API SE, SF, SG, SH, SJ SAE 10W-30; 10W-40; 15W-40 OLIO SCATOLA INGRANAGGI: API GL5 - SAE 80W-90
21 Relays Fusibili Centralina controllo motore
22 SCHEMA RELAYS E FUSIBILI FUSIBILI Fusibile Pompa benzina Fusibile Potenza RELAYS Relay principale Relay Pompa benzina Fusibile servizi Relay Allarme temp. Power trim Up relay Fusibile connessione Power trim strumenti ti Down relay
23 TIPI CANDELA UTILIZZABILI NGK: BCPR6ES BOSCH: FR 7D+ CHAMPION: RC9YC EYQUEM: RFN52LZE
24 PROTEZIONI MOTORE Protezione sovratemperatura Quando la temperatura supera gli 80, I giri vengono tagliati a L allarme suona. Protezione fuorigiri Quando i giri superano i 6200, la centralina taglia l accensione. Protezione basso livello olio Quando il livello dell olio motore è al di sotto di un minimo stabilito, il buzzer suona.
25 DIAGNOSI CON PC VERIFICA DEI VALORI CARATTERISTICI DEL MOTORE VERIFICA STATO COMPONENTI ELETTRICI VERIFICA ORE DI FUNZIONAMENTO
26 VALORI CARATTERISTICI DEL MOTORE
27 VERIFICA COMPONENTI ELETTRICI
28 CODICI DI ERRORE P0105 Barometric Pressure Sensor not working P0118 P0119 P0122 P0123 P0562 P0563 P1201 P1202 P1203 P1231 P1232 P1351 P1352 P1353 P1501 P1502 P1552 P1553 P1601 P1602 Engine Temperature Sensor SC (Short Circuit) Engine Temperature Sensor OC (Open Circuit) TPS SC TPS OC Battery Voltage too low Battery Voltage too high Injector 1 Short to GND or OC Injector 2 Short to GND or OC Injector 3 Short to GND or OC Fuel Pump Driver SC to GND / OC Fuel Pump Driver SC to 12 V Coil 1 Short to GND or OC Coil 2 Short to GND or OC Coil 3 Short to GND or OC Air Temperature Sensor SC Air Temperature Sensor OC Fan Cooler Driver SC to GND / OC Fan Cooler Driver SC to 12 V ECR Relay Driver SC to GND / OC ECR Relay Driver SC to 12 V
29 OPERAZIONI DI RIMESSAGGIO Operation Prima volta In seguito ogni 10 ore 50 ore 6 mesi anno Ingrassaggio Olio albero a camme ( verifica livello ) Olio albero a camme ( cambio ) Pulizia serbatoio olio albero a camme Olio piede Candele Cinghia di trasmissione Filtri benzina Verifica tubazione carburante Pulizia impianto di iniezione Pulizia/scarico separatore di vapori Verifica coppie di serraggio viti
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        SIGLA E IDENTIFICAZIONE. Pag. 5 CARATTERISTICHE. CURVE CARATTERISTICHE Di POTENZA, COPPIA MOTRICE, CONSUMO SPECIFICO
    

    
        
        SIGLA E IDENTIFICAZIONE CARATTERISTICHE CURVE CARATTERISTICHE Di POTENZA, COPPIA MOTRICE, CONSUMO SPECIFICO MANUTENZIONE - OLIO PRESCRITTO - RIFORNIMENTI ELIMINAZIONE INCONVENIENTI INGOMBRI COPPIE DI SERRAGGIO    

    
        Dettagli 
    




    
        ECU implementation. Utilizzo ECU EURO4 EFI Technology. Setting ECU Hardware
    

    
        
        LIFE09 ENV/IT/000216 H2POWER_Hydrogen in fuel gas ECUimplementation UtilizzoECU EURO4EFITechnology. Il veicolo è corredato di propulsore mod. 8149 F1C 3000 e centralina ECU METATRON IAW 1AF. L attività    

    
        Dettagli 
    




    
        SIGLA E IDENTIFICAZIONE. Pag. 5 CARATTERISTICHE 6-7. CURVE CARATTERISTICHE Di POTENZA, COPPIA MOTRICE, CONSUMO SPECIFICO
    

    
        
        SIGLA E IDENTIFICAZIONE CARATTERISTICHE CURVE CARATTERISTICHE Di POTENZA, COPPIA MOTRICE, CONSUMO SPECIFICO MANUTENZIONE - OLIO PRESCRITTO - RIFORNIMENTI ELIMINAZIONE INCONVENIENTI INGOMBRI COPPIE DI SERRAGGIO    

    
        Dettagli 
    




    
        Motore a iniezione da 1,8 l 110kW / 132kW / 165 kw, motronic, 4 cilindri, sigle motore AUM / AUQ, ARY / BAM
    

    
        
        N. 8/ Motore a iniezione da,8 l 0kW / kw / 65 kw, motnic, cilindri, sigle motore AUM / AUQ, ARY / BAM a partire dall anno modello 00 Portafusibili Portarelè a posti 8 6 0 5 9 7 6 0 8 7 5 9 5 6 7 8 5 8    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda d installazione
    

    
        
        Antonio Injection System Scheda d installazione AUDI A3 2.0 FSI ECU BOSCH MED 9.5.10 Codice Motore BVY Romano S.r.l. SEDE LEGALE : Via Passariello, 195 80038 Pomigliano d Arco ( NA ) - Tel. +39 081 8847218    

    
        Dettagli 
    




    
        Monojetronic Bosch. Training. Fiat Panda 1000ie Fiat Uno 1100ie Fiat Tipo Lancia Delta 1.6 Lancia Y10 Lancia Dedra 1.6 Fiat Tempra 1.
    

    
        
        Training Monojetronic Bosch Fiat Panda 1000ie Fiat Uno 1100ie Fiat Tipo 1.4-1.6 Lancia Delta 1.6 Lancia Y10 Lancia Dedra 1.6 Fiat Tempra 1.6 Vw Passat 1.8 Peugeot 106 Vw Golf II 1.6 Vw Golf III 1.6-1.8    

    
        Dettagli 
    




    
        Controllo dei motori a combustione interna
    

    
        
        dei motori a combustione interna 1. Perché? Quali sono gli obiettivi? 2. Motori ad accensione comandata: controllo iniezione 3. Motori ad accensione comandata: controllo accensione 4. Motori diesel: controllo    

    
        Dettagli 
    




    
        Motore a 4 tempi ad accensione comandata
    

    
        
        Motore a 4 tempi ad accensione comandata Questo tipo di motore ha sostituito il motore a 2 tempi in diverse applicazioni relegando l'utilizzo di quest'ultimo in particolari settori; i principali vantaggi    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE USO E MANUTENZIONE PFI 60 RADIALE - PFI 60 P RADIALE
    

    
        
        MANUALE USO E MANUTENZIONE PFI 60 RADIALE - PFI 60 P RADIALE INFORMAZIONI GENERALI Frizione a dischi multipli in bagno d olio a comando idraulico Attuatore elettrico; 12V o 24V ( da specificare nell ordine    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        MARINEDIESEL VGT32-SERIES Turbina a Geometria Variabile e Tecnologia Common Rail
    

    
        
        MARINEDIESEL VGT32-SERIES Turbina a Geometria Variabile e Tecnologia Common Rail La famiglia VGT dei motori MarineDiesel di elevate prestazioni a controllo elettronico è già disponibile per il range medio.    

    
        Dettagli 
    




    
        DATI MOTORISTICI. Motore Cod. RHR Numero cilindri / Tipo Cilindrata cm Rapporto di compressione 18 Potenza
    

    
        
        DB PE 38D DATI MOTORISTICI Motore Cod. RHR Numero cilindri / Tipo 4 / DOHC Cilindrata cm 3 997 Rapporto di compressione 8 Potenza 00 (36) 4000 KW (CV) g/min IMPIANTO DI AIMENTAZIONE Pompa d'iniezione Marca    

    
        Dettagli 
    




    
        Motore diesel OM 660/1. Descrizione del motore. Motore diesel turbocompresso
    

    
        
        Motore diesel turbocompresso Con l'introduzione sul mercato del tipo 451 è disponibile una variante con motore diesel turbocompresso (OM660/1). Il motore OM660/1 rappresenta l'evoluzione dell'om660 della    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        B13 C46 A1 C43 C20 C25 B17 C37 C50 E2 E8 C6 C22 C17 E4 E7 D36 D27 C35 C48 D22 D35 D33 D17 D15 D18 C23 C10 D25 C31 C45 D21 D31 C49
    

    
        
        A MB D G GGGG DL 7 7 Centralina Air-bag C C C B7 B C A A7 7. A Riscaldam. spurgo basamento A EGR C7 C C C C7 A E9 E E E + 9 7 re disinserimento condotto aspirazione Hall M B D D7 D D D7 D D C C C9 C C    

    
        Dettagli 
    




    
        DATI TECNICI COUPE' Alfetta GTV A D. coupé 3 porte, 4 posti; scocca portante in lamiera di acciaio
    

    
        
        Carrozzeria 1.6 tipo guida sx 116.04 116.10; dal 5/75: 116.54 116.29; dal 9/77: 116.15 tipo guida dx 116.05 116.11 non prodotta codice interno guida sx codice interno guida dx corpo vettura dimensioni    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di Iniezione Common Rail
    

    
        
        Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica A.A. 2007/2008 II Periodo di lezione Corso di: Dinamica e Controllo delle Macchine Docente: Prof.    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Impianti di propulsione navale
    

    
        
        I motori W46 per un impianto con eliche a passo variabile possono essere forniti con o senza pompe olio trascinate dal motore; Le pompe olio trascinate sono del tipo a viti e sono dotate di una valvola    

    
        Dettagli 
    




    
        CONTROLLO MOTORE BOSCH MOTRONIC ME 7.3H4
    

    
        
        CONTROLLO MOTORE BOSCH MOTRONIC ME 7.3H4 Schema elettrico TCM00085 1 TCM00085 2 TCM00085 3 Descrizione dei componenti A01 ELETTROPOMPA CARBURANTE Azionare la pompa del carburante per misurarne la portata    

    
        Dettagli 
    




    
        OPERAZIONE VARIAZIONE NUMERO Ore INCLUDE
    

    
        
        F00 DIAGNOSI SISTEMA EGI, Prova su strada F0009XDX 0.5 LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTIC Il codice per l utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (F9999* * *) può essere imputato solo quando la diagnosi    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida per l identificazione veloce dei particolari Meccanica. Release 1.1
    

    
        
        Guida per l identificazione veloce dei particolari Meccanica Release 1.1 Fiat Alfa Romeo Lancia FILTRO OLIO 103 Lubrificazione 10301 Lubrificazione RADIATORE 104 Raffreddamento 10401 Radiatore e tubazioni    

    
        Dettagli 
    




    
        Studio monodimensionale del motore FIAT 2.0 Multijet Avio
    

    
        
        ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Seconda Facoltà di Ingegneria Sede di Forlì CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE A.A. 2009-2010 Studio monodimensionale del motore FIAT 2.0 Multijet Avio    

    
        Dettagli 
    




    
        BF115D. Descrizione. Plus. ECOmo BLAST. Trolling System. Rigging NMEA Model
    

    
        
        Descrizione Type Gear Ratio Dry weight* L LC X XC 750± ±50rpm 72 (Transom angle 12 ) -4 16 (Transom angle 12 ) 508mm 635mm 217 220 220 223 Il migliore 115 HP per: -Potenza massima -Coppia -Accelerazione    

    
        Dettagli 
    




    
        ELETTROPOMPE MONOFASE CME
    

    
        
        ELETTROPOMPE MONOFASE CME B C A A B C ELETTROPOMPA CME VALVOLE DOSATRICI DISTRIBUTORI ELETTROPOMPE MONOFASE CME Questa serie di elettropompe e stata progettata per rispondere alle piu svariate esigenze    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale di Installazione CNG N 2 Type: Stall3 Plus Dati tecnici: Volkswagen Polo
    

    
        
        Emer S.p.A. Via G.Bormioli n 19 27030 S.Eufemia (BS) Italy Tel:030-2510391 Fax:0002510302 Web: www.emer.it E-mail: commerciale@emer.it Manuale di Installazione CNG N 2 Type: Stall3 Plus Dati tecnici: Volkswagen    

    
        Dettagli 
    




    
        Motori a combustione interna
    

    
        
        Motori a combustione interna Indice Motori a combustione interna...1 Motore quattro tempi a benzina...2 Motore due tempi a benzina...3 Motore quattro tempi Diesel...5 Sistemi ausiliari del motore...6 Sistemi    

    
        Dettagli 
    




    
        MATERIALE OCCORRENTE: Kit OMEGAS GPL 6 cilindri (cod )
    

    
        
        520_20_98 M_G_000 MATERIALE OCCORRENTE: Kit OMEGAS GPL 6 cilindri (cod. 604 745 000) File: 520_20_98 M_G_xxx_xxx (versione Firmware 400 o superiore) N 2 cablaggi esclusione iniettori 3 cilindri tipo Bosch    

    
        Dettagli 
    




    
        POSIZIONE CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE
    

    
        
        TAVOLA N.1 01 CM1130215 Motore completo 02 497091 Serie guarnizioni e paraoli 03 497090 Serie guarnizioni gruppo termico TAVOLA N.2 01 CM1145215001 Carter motore 01 CM1145215002 Carter motore 01 CM1145215003    

    
        Dettagli 
    




    
        DATI MOTORISTICI MESSA A PUNTO E REGOLAZIONI
    

    
        
        DB AU 00019 DATI MOTORISTICI Motore Cod. CDNB Numero cilindri 4 / DOHC Cilindrata Cm 3 1984 Potenza KW (CV) g/min 132 (179) 6000 Resistenza primario Ω Resistenza secondario Ω Ordine di accensione 1342    

    
        Dettagli 
    




    
        CORSO PPFR 028 TECNOLOGIA DOWNSIZING PROPERTY 2012 GROUPAUTO
    

    
        
        CORSO PPFR 028 TECNOLOGIA DOWNSIZING 1 TECH - AUTOMOTIVE TECNOLOGIA DOWNSIZING INTRODUZIONE Finalità del corso è di favorire nuove conoscenze per migliorare la metodologia sulla ricerca guasti dei nuovi    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Mercury Diesel 6.7 L. L6 Common Rail, EPA Tier 3 e RCD 2 per applicazioni diportistiche
    

    
        
        Mercury Diesel 6.7 L L6 Common Rail, EPA Tier 3 e RCD 2 per applicazioni diportistiche Mercury Diesel 6.7 L L6 Common Rail, EPA Tier 3 e RCD 2 per applicazioni diportistiche Da 480 hp (353 kw) a 550 hp    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        1 Power Commander 1 Cavo USB 1 CD-Rom 1 Guida Installazione 2 Adesivi Power Commander 2 Adesivi Dynojet 1 Striscia di Velcro 1 Salvietta con Alcool
    

    
        
        Lista delle Parti Kawasaki ER6n / F / Versys 06-11 Istruzioni di Installazione 1 Power Commander 1 Cavo USB 1 CD-Rom 1 Guida Installazione 2 Adesivi Power Commander 2 Adesivi Dynojet 1 Striscia di Velcro    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Ama il tuo Verde. Guida al Funzionamento del Carburatore a Membrane Walbro mod. WA
    

    
        
        Ama il tuo Verde Guida al Funzionamento del Carburatore a Membrane Walbro mod. WA Funzioni Operative 1. Impulso del motore (Pulse): il motore fornisce un impulso alternato (pressione/depressione) che aziona    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        SCHEDE TAGLIANDI JMT
    

    
        
        SCHEDE TAGLIANDI JMT MOTORE TIPO MATRICOLA MOTORE INVERTITORE TIPO MATRICOLA INVERTITORE NOME E TIPO IMBARCAZIONE UTENTE INDIRIZZO C.A.P. TELEFONO EMAIL SCHEDA IDENTIFICAZIONE Scheda tagliandi da ore a    

    
        Dettagli 
    




    
        Informazioni generali Sport-Utility Vehicle (SUV) a due porte. Sei cilindri, 60 gradi, tipo a V, raffreddamento a liquido
    

    
        
        Jeep Wrangler SPECIFICHE TECNICHE Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri se non diversamente indicato. Le informazioni si basano sui dati disponibili alla data di pubblicazione. Le specifiche    

    
        Dettagli 
    




    
        Petrone Oleodinamica
    

    
        
        Petrone Oleodinamica CARATTERISTICHE PRINCIPALI SERIE PNP 2 Versione 1.4 novembre 2007 Cilindrate disponibili: 4 6 8 11 14 16 20 22.5 26 cm 3 / giro. Campo di velocità 400 4000 giri / min. Rendimenti:    

    
        Dettagli 
    




    
        Zavoli Liquid Injection
    

    
        
        Zavoli Liquid Injection Il sistema ZLI (Zavoli Liquid Injection, Iniezione di GPL allo stato liquido) della ZAVOLI è un sistema che dà inizio ad una nuova generazione di impianti a GPL. Zavoli Liquid Injection    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        JEEP Wrangler Unlimited
    

    
        
        JEEP Wrangler Unlimited SPECIFICHE TECNICHE Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri se non diversamente indicato. Le informazioni si basano sui dati disponibili alla data di pubblicazione (2 dicembre    

    
        Dettagli 
    




    
        Impianti di propulsione navale
    

    
        
        Motori diesel 2T Descrizione dei motori ME e RT-Flex Le caratteristiche ed i vantaggi dei motori a controllo completamente elettronico sono già state elencate i precedenza. In questo capitolo saranno illustrati    

    
        Dettagli 
    




    
        Seguici su: Selva Marine MOTORI FUORIBORDO
    

    
        
        Seguici su: Selva Marine MOTORI FUORIBORDO motori fuoribordo 53 potenti compagni di navigazione 53 modelli 4 linee Potenza da 2,5hp a 2x250hp 5 anni di garanzia 5 anni di garanzia limitata, regolata da    

    
        Dettagli 
    




    
        Preliminary study of the combustion control system
    

    
        
        Preliminarystudyofthecombustioncontrolsystem L Iveco Daily modello A50C31 GNC, è assistito dalla centralina ECU IAW1AF, che rileva i parametri utili per la combustione ed attiva gli attuatori al fine di    

    
        Dettagli 
    




    
        PROBLEMA CODICE GENERICO P0XXX ---
    

    
        
        PROBLEMA CODICE GENERICO P0XXX --- PROBLEMA CODICE P0XXX --- GENERICO P00XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni P01XX combustibile e in aria di misura P02XX    

    
        Dettagli 
    




    
        Motore a benzina M132. Descrizione del motore. Motore M132
    

    
        
        Descrizione del motore Motore M132 Con l'introduzione sul mercato la nuova smart fortwo viene offerta con un nuovo motore a benzina a 3 cilindri con una cilindrata aumentata a 999 cm 3. Sono disponibili    

    
        Dettagli 
    




    
        Circuito relè riscald. supplem. candelet. liquido raffred. motore
    

    
        
        Circuito relè riscald. supplem. candelet. liquido raffred. motore AU D b A al relè principale ( term 87 ) A 8 8 87 8 8 87 DM8 ) Connettore centralina / ) Relè candelette preriscaldamento ) Candelette preriscaldamento    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di iniezione nei motori AS
    

    
        
        Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica A.A. 2007/2008 III Periodo di lezione Corso di: Macchine B Docente: Prof. Stefano Fontanesi Sistemi di    

    
        Dettagli 
    




    
        RIF RE 008. Quadro strumenti 15 / 54 52/ / 54. Centralina Code ( antifurto ) 58 CODE. Segnale climatizzatore.
    

    
        
        9 6 7. Quadro strumenti Indicat. velocità vettura 9 7 Km/h 7 9 Indicat. livello carb. / 7 Spia temp. max motore Spia avaria 9 6 9 7 6 / a b b 66 9 / 9 9 7 7 7 9 77 / D 6 6 9 6 ODE Luci stop entralina ode    

    
        Dettagli 
    




    
        FORD B-MAX SCHEDA TECNICA PRESTAZIONI E CONSUMI
    

    
        
        FORD B-MAX SCHEDA TECNICA PRESTAZIONI E CONSUMI Consumi (l/100 km) Prestazioni Motore Potenza (Cv) CO 2 (g/km) Urbano Extra urbano Combinato Velocità max. (km/h) 0-100 km/h (sec) 50-100 km/h (sec)* 1.5    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        MOTORI ENDOTERMICI TIPI DI MOTORI E FUNZIONAMENTO
    

    
        
        MOTORI ENDOTERMICI TIPI DI MOTORI E FUNZIONAMENTO Il sistema propulsivo di una barca a motore è dato dal motore e dall elica. Il motore può essere a scoppio (benzina) e diesel con il ciclo di funzionamento    

    
        Dettagli 
    




    
        CINGHIA COMANDO DISTRIBUZIONE SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER MESSA IN FASE DISTRIBUZIONE O SOSTITUZIONE
    

    
        
        CINGHIA COMANDO DISTRIBUZIONE SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER MESSA IN FASE DISTRIBUZIONE O SOSTITUZIONE (NB Questo procedimento è valido anche per il 1.4 16V TJet) Posizionare la vettura sul ponte. Staccare:    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET NUBIRA 1.6i 16V (Station wagon)
    

    
        
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET NUBIRA.6i 6V (Station wagon) Anno: dal 2005 kw: 80 Sigla Motore: F6D3 Iniezione: elettronica multipoint (Ecu 2 connettori) Accensione: elettronica    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida per l identificazione veloce dei ricambi Meccanica
    

    
        
        Guida per l identificazione veloce dei ricambi Meccanica Fiat Alfa Romeo Lancia Abarth Jeep PARTICOLARE GRUPPO SOTTOGRUPPO PARTICOLARE GRUPPO SOTTOGRUPPO ALTERNATORE MOTORINO AVVIAMENTO POMPA DELL ACQUA    

    
        Dettagli 
    




    
        Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non possiamo garantirne l affidabilità.
    

    
        
        InfoTech n 20/2013 STRUMENTO Tutti Oggetto Codici EOBD Mercedes Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non possiamo garantirne l affidabilità. 0105 - [1] Controllare    

    
        Dettagli 
    




    
        Tagliasiepi e Potatori
    

    
        
        39 Tagliasiepi e Potatori i dettagli TRASMISSIONE Trasmissione con bielle montate su cuscinetti. LAME IN CROMO VANADIO 40 questa speciale lega conferisce maggior durezza e resistenza alla rottura; le lame    

    
        Dettagli 
    




    
        AEB 3000 DIRECT INJECTION CONTROL UNIT CILINDRATA 1598 ANNO D IMMATRICOLAZIONE CODICE MOTORE NORMATIVA ANTINQUINAMENTO MODELLO
    

    
        
        DIRECT INJECTION CONTROL UNIT AEB 3000 COSTRUTTORE VOLKSWAGEN MODELLO GOLF 1.6 FSI CILINDRATA 1598 POTENZA 85 KW ANNO D IMMATRICOLAZIONE CODICE MOTORE NORMATIVA ANTINQUINAMENTO MODELLO CENTRALINA BENZINA    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET KALOS 1.2i 8V (EURO 4)
    

    
        
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET KALOS 1.2i 8V (EURO 4) Anno: dal 2005 kw: 53 Sigla Motore: B12S1 Iniezione: elettronica multipoint Accensione: elettronica PRIMA DI    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di iniezione nei motori AS
    

    
        
        Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica A.A. 2009/2010 II Periodo di lezione Corso di: Macchine B Docente: Prof. Stefano Fontanesi Sistemi di    

    
        Dettagli 
    




    
        AVVERTENZE Oltre alla presente scheda d'installazione consultare il Manuale Componenti e Installazione OMEGAS
    

    
        
        MATERIALE OCCORRENTE: Kit OMEAS PL 4 cilindri (cod. 604 777 000) File: 5_14_03_0E3_L xxx_xxx Cablaggio iniettori 4 cilindri tipo Bosch (cod. 61 36 001) Serbatoi consigliati: cilindrico lt.45/48 Ø 0 x 600    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        CAMBIO AUTOMATICO
    

    
        
        Page 1 of 8 CAMBIO AUTOMATICO 136-166 Page 2 of 8 CAMBIO AUTOMATICO - Descrizione Un sistema di controllo elettronico sovrintende e regola il funzionamento del cambio automatico AISIN. Una centralina elettronica    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida per l identificazione veloce dei ricambi Meccanica
    

    
        
        Guida per l identificazione veloce dei ricambi Meccanica Fiat Alfa Romeo Lancia PARTICOLARE GRUPPO SOTTOGRUPPO PARTICOLARE GRUPPO SOTTOGRUPPO ALTERNATORE MOTORINO AVVIAMENTO POMPA DELL ACQUA SONDA LAMBDA    

    
        Dettagli 
    




    
        IMPIANTO PGM-FI POSIZIONE DEI COMPONENTI. Sistema di gestione motore
    

    
        
        NUOVI MODELLI 07 Data: 07-06 Pagina: 23 IMPIANTO PGM-FI Sistema di gestione motore - PGM-FI - HISS - Sensore O2 senza riscaldamento. - Gruppo farfalla/ unità sensori con valvola IACV rimovibile. - Valvola    

    
        Dettagli 
    




    
        AVVERTENZE Oltre alla presente scheda d'installazione consultare il Manuale Componenti e Installazione OMEGAS
    

    
        
        data: /0/00 SCHEDA N : C 0 M_G_000 CITROEN C -.00cc.. kw ---- [E] MATERIALE OCCORRENTE: Kit OMEGAS GPL cilindri (cod. 60 7 000) File: C 0 M_G_xxx_xxx Cablaggio iniettori cilindri UNIVERSALE (cod. 6 8 00)    

    
        Dettagli 
    




    
        MOTORI E SISTEMA ANTINQUINAMENTO DTI 11 E DTI 13 EURO VI
    

    
        
        MOTORI E SISTEMA ANTINQUINAMENTO DTI 11 E DTI 13 EURO VI PAGINA 1 INTRODUZIONE Obiettivi perseguiti quando si progetta un motore: ottenere il miglior rendimento possibile rispettare la normativa in vigore    

    
        Dettagli 
    




    
        Ama il tuo Verde. Guida al Funzionamento del Carburatore a Membrane Walbro mod. WT
    

    
        
        Ama il tuo Verde Guida al Funzionamento del Carburatore a Membrane Walbro mod. WT Funzioni Operative 1. Ingresso Carburante: proveniente dal serbatoio. 2. Membrana Pompa: fluttua in risposta all impulso    

    
        Dettagli 
    




    
        Scheda di installazione
    

    
        
        ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N    

    
        Dettagli 
    




    
        GUARNIZIONI PRINCIPALI / KIT - MAIN GASKETS / SET
    

    
        
        GUARNIZIONI PRINCIPALI / KIT - MAIN GASKETS / SET MOTORE / ENGINE: F2BE068 F2BE368 E4 Dati tecnici: / Technical data: N Cyl: 6 Ø 5.00 mm Cilindrata/Capacity: 7800 cc Turbo Intercooler Montato su: / Fitting    

    
        Dettagli 
    




    
        Pistoni Sea Doo twp
    

    
        
        TWP PERFORMACE PRODUCTS WE PRODUCE I N I T A L Y parti Motore ea doo 4t Pitoni Sea Doo twp Codice Decrizione 420890244 PISTONE KIT SEA DOO RXP RXT 1500 STD 420890245 PISTONE KIT SEA DOO TURBO +0.50 RXP    

    
        Dettagli 
    




    
        MAXI SCOOTER REGOLATORE PRESSIONE BENZINA Cod YAMAHA T-MAX 500 '04-'07 4T LC YAMAHA T-MAX 500 '08-'11 4T LC YAMAHA T-MAX T LC
    

    
        
        MAXI SCOOTER REGOLATORE PRESSIONE BENZINA Cod. 9928130 YAMAHA T-MAX 500 '04-'07 4T LC YAMAHA T-MAX 500 '08-'11 4T LC YAMAHA T-MAX 530 2012 4T LC Egregio Signore, La ringraziamo per aver scelto uno dei    

    
        Dettagli 
    




    
        Codice dei motori. Dati tecnici. 1.2 8v 69 CV 169A4000. 1.4 16v 100CV 169A3000. 1.3 16v Multijet 169A1000
    

    
        
        Codice dei motori Dati tecnici Versioni Codice motore 1.2 8v 69 CV 169A4000 1.4 16v 100CV 169A3000 1.3 16v Multijet 169A1000 1.2 bz 1.3 Multijet 1.4 bz Carburante benzina diesel benzina Livello ecologia    

    
        Dettagli 
    




    
        Tagliasiepi i dettagli
    

    
        
        31 i dettagli TRASMISSIONE Trasmissione con bielle montate su cuscinetti. LAME IN CROMO VANADIO 32 questa speciale lega conferisce maggior durezza e resistenza alla rottura; le lame rimangono affilate    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET NUBIRA 1.6i 16V SW e LACETTI 1.4i 16V
    

    
        
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET NUBIRA 1.6i 16V SW e LACETTI 1.4i 16V Lacetti 1.4i 16V Anno: dal 2005 kw: 70 Sigla Motore: F14D3 EURO 4 Iniezione: elettronica multipoint    

    
        Dettagli 
    




    
        Principio di Funzionamento Descrizione Componenti Procedura Installazione Software Manutenzione
    

    
        
        Principio di Funzionamento Descrizione Componenti Procedura Installazione Software Manutenzione  Il sistema ZLI (Zavoli Liquid Injection, Iniezione di GPL allo stato liquido) della ZAVOLI è un sistema    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET NUBIRA 1.8i 16V (berlina e station wagon)
    

    
        
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET NUBIRA.8i 6V (berlina e station wagon) Anno: dal 2005 kw: 90 Sigla Motore: T8SED Iniezione: elettronica multipoint (Ecu 2 connettori) Accensione:    

    
        Dettagli 
    




    
        PE 019 RIF F2 34. Condensatore antidisturbo. Al term 2 del relè principale Presa diagnosi
    

    
        
        PE F 7 6 F 6 ondensatore antidisturbo 7 7 6 7 6 + 7 6 L l term del relè principale B D Presa diagnosi 7 7 6 6 K 7 Spina elettron. centr. carroz. ( gialla da 6 poli ) 6 6 6 al term del relè principale Spina    

    
        Dettagli 
    




    
        Illustrazioni. OPERAZIONE VARIAZIONE NUMERO Ore INCLUDE
    

    
        
        F00 DIAGNOSI SISTEMA EGI, Prova su strada F0009XDX 0.5 LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTIC Il codice per l utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (F9999* * *) può essere imputato solo quando la diagnosi    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET MATIZ 1.0i
    

    
        
        Anno: dal 2005 kw: 46 Sigla Motore: ---- Iniezione: elettronica multipoint (Ecu 2 connettori) Accensione: elettronica MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT A GPL SU CHEVROLET MATIZ 1.0i I kit sono sprovvisti    

    
        Dettagli 
    




    
        Attrezzature a motore : generalità e caratteristiche
    

    
        
        Attrezzature a motore : generalità e caratteristiche Ing. Magni Matteo INTRODUZIONE 12:00 Attrezzi a motore Generalità e caratteristiche Attrezzi a motore Generalità e caratteristiche Ing. Matteo Magni    

    
        Dettagli 
    




    
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET CAPTIVA 2.4i 16V LS (Euro 4)
    

    
        
        MANUALE DI INSTALLAZIONE SISTEMA SEQUENT FASTNESS A GPL SU CHEVROLET CAPTIVA 2.4i 16V LS (Euro 4) Anno: dal 2006 kw: 100 Sigla Motore: Z24SED Iniezione: elettronica multipoint (Ecu 2 connettori) Accensione:    

    
        Dettagli 
    




    
        ContiTech: consigli degli esperti sulla sostituzione della cinghia dentata
    

    
        
        ContiTech: consigli degli esperti sulla sostituzione della cinghia dentata Istruzioni dettagliate per Fiat Doblò Cargo/Combi (263) 1.6 D Multijet ContiTech mostra come evitare errori durante la sostituzione    

    
        Dettagli 
    




    
        ISO 14001 Certificate N 12-E-0200545-TIC. ISO 9001 Certificate N 12-Q-0200545-TIC. Pompa a pistoni assiali per circuito aperto versione per Fan Drive
    

    
        
        HYDRAULIC COMPONENTS HYDROSTATIC TRANSMISSIONS GEARBOXES - ACCESSORIES Certified Company ISO 9001-14001 ISO 9001 Certificate N 12-Q-0200545-TIC ISO 14001 Certificate N 12-E-0200545-TIC Via M. L. King,    

    
        Dettagli 
    




    
        P92 ECHO P92 ECHO-S P A R T S C A T A L O G
    

    
        
        Fig. 7.1 IMPIANTO COMBUSTIBILE Pag. 7-1 IMPIANTO COMBUSTIBILE FIG. P/N DESCRIZIONE Q.tà 1 92-9-901-2 ATTACCO TUBO BENZINA 2 2 92-9-901-1 FLANGIA FISSAGGIO ATTACCO 2 3 RACCORDO TUBO 4 4 O-RING 4 5 RUBINETTO    

    
        Dettagli 
    




    
        DISLOCAZIONE DEI MEZZI. Oristan o. x x x. n.8 MOTOVEDETTE (in vetroresina) Lavori di ordinaria manutenzione da effettuare ogni 6 mesi
    

    
        
        ALL. A) SCHEDA TECNICA relativa pubblico incanto 02/ 05 /C.F.V.A. per il servizio di assistenza e manutenzione del naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (servizio biennale; importo a base    

    
        Dettagli 
    




    
        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA. 6. Sistemi Motori a Gas. Roberto Lensi
    

    
        
        Roberto Lensi 6. Sistemi Motori a Gas Pag. 1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA 6. Sistemi Motori a Gas Roberto Lensi DIPARTIMENTO DI ENERGETICA Anno Accademico 2007-08 Roberto Lensi    

    
        Dettagli 
    




    
        Manuale d installazione TARTARINI AUTO. VW PASSAT SW FSI 1.6cc 16v Gpl
    

    
        
        Manuale d installazione TARTARINI AUTO VW PASSAT SW FSI 1.6cc 16v Gpl Tartarini Auto S.p.a Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00 E-mail: info@tartariniauto.it    

    
        Dettagli 
    




    
        Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten
    

    
        
        1 14 V 19 59 3 Ar/G 5 G 3 Az/Ar 2 Ro/M 1 1 4 59 1 M Gr Ro/M M/Vi M/Vi G/Vi 5 6 G/N 5 V/N 3 V 2 M/N 1 R/N Gr/Az Az/Ar B/V 4 B/V G/R 1 3 2 1 G/Vi V/M TRIP 1 7 TRIP 2 MODE 1 58 GPS 1 2 Gr/N V/M R B B 8 SCROLL    

    
        Dettagli 
    




    
        1 Power Commander 1 Cavo USB 1 CD-Rom 1 Guida Installazione 2 Adesivi Power Commander 2 Adesivi Dynojet 2 Striscia di Velcro 1 Salvietta con Alcool
    

    
        
        Lista delle Parti Ducati Multistrada 1200 2010-2011 Istruzioni di Installazione 1 Power Commander 1 Cavo USB 1 CD-Rom 1 Guida Installazione 2 Adesivi Power Commander 2 Adesivi Dynojet 2 Striscia di Velcro    

    
        Dettagli 
    




    
        AVVERTENZE Oltre alla presente scheda d'installazione consultare il Manuale Componenti e Installazione OMEGAS
    

    
        
        MATERIALE OCCORRENTE: Kit OMEAS PL 4 cilindri (cod. 604 777 000) File: STILO_6_03_5NF_Lm 800_003 (si consiglia di utilizzare esclusivamente questo file abbinato al firmware LRE84_LAN#00800) Cablaggio esclusione    

    
        Dettagli 
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