


    
        
            
                
            

            
                	 Entrare
	Registrazione


            

            
                
                    
                        
                        
                            Cercare
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                PDF created with pdffactory trial version

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Dimensione: px
                                                        

                                                        
                                                            Iniziare la visualizzazioe della pagina:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Errore: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Bruno Conti
	 8 anni fa                                                                                            
	 Visualizzazioni  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Transcript



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                1 1
                                            










                                            2 INTRODUZIONE La Norma CEI 64-8/6 tratta delle verifiche per gli impianti elettrici in BT. Le prove eseguibili sono in ordine sequenziale dirette a verificare e/o misurare: continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari resistenza di isolamento dell impianto elettrico protezione per separazione dei circuiti nei sistemi SELV ( bassissima tensione di sicurezza) e PELV ( bassissima tensione di protezione) o nel caso di separazione elettrica resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti protezione mediante interruzione automatica dell alimentazione prove di polarità tensione applicata controllo funzionamento Prova di Continuità La prova è bene che venga effettuata con una corrente di almeno 200 ma, utilizzando una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 e 24 V a vuoto. Gli accertamenti da realizzare sono: continuità metallica tra i poli di terra prese di corrente ed il collettore di terra continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra per i componenti di classe 1 ad installazione fissa continuità metallica tra le masse estranee ed il collettore di terra e dei collegamenti equipotenziali supplementari. Se si effettua la prova con un ohmmetro autoalimentato ( pile da 9V) su misure di resistenza con fondo scala di 1 ohm, la continuità deve essere verificata ad impianto sezionato. Il metodo con tester, qualora la resistenza interessata sia molto bassa, può essere influenzato dallo stato di carica delle pile. Si tenga presente che in questa prova non interessa il valore della resistenza misurata, ma solo la continuità circuitale. Si può ricorrere anche ad un analizzatore elettronico di rete, con il quale generalmente l accensione di un LED indica l assenza di collegamento; con l analizzatore di rete si lavora con impianto inserito. Nel fare il controllo di continuità dei collegamenti equipotenziali supplementari EQS occorre disinserire quelli principali EQP, in quanto la presenza di questi segnalerebbe continuità di circuito anche in assenza: per non dimenticare di ricollegare gli EQP, conviene effettuare le prove prima sugli EQS e poi sugli EQP. 2
                                            

                                            3 Prova di continuità con metodo voltamperometrico diretto. Si toglie l alimentazione di rete e si misura la resistenza sulla scala minima: attenzione non interessa il valore ohmico del collegamento, ma soltanto la continuità del circuito : il valore è valido se compreso tra 0,1 e 1 ohm Resistenza di isolamento La misura deve essere effettuata con l impianto non in tensione. In generale la prova viene eseguita all origine dell impianto tra ogni coppia di conduttori attivi ( consigliata dalle norme) e tra ogni conduttore attivo e la terra ( obbligatorio per la norma ). Poiché la prova deve accertare la resistenza di isolamento dei conduttori di isolamento, gli utilizzatori fissi devono essere disinseriti. Qualora si riscontrassero valori inferiori a quelli stabiliti (vedere tabella 1), occorre effettuare una ricerca, isolando a monte e a valle i singoli tronchi di circuito. Quando l impianto dovesse comprendere dispositivi elettronici non disinseribili, durante le prove i conduttori di fase e di neutro devono essere collegati tra loro. Si impiega un misuratore di isolamento, con tensione continua commutabile su 250 / 500 / V e corrente erogata attorno ad 1 ma. La misura è del tipo voltamperometrico e quindi variazione di tensione non influenzano il risultato. La separazione delle parti attive del sistema SELV da quelle di altri circuiti e dalla terra richiede una misura della resistenza di isolamento, mentre con il sistema PELV è sufficiente la misura della resistenza di isolamento rispetto ad altri circuiti. Ricordiamo che le parti attive dei circuiti SELV non devono essere collegate a parti attive o a conduttori di protezione che facciano parte di altri circuiti e neppure collegate a terra. Tipo di circuito Tab.1 Valori minimi della resistenza di isolamento Tensione di prova in cc ( V ) resistenza di isolamento ( Kohm) circuiti SELV e PELV altri circuiti fino a 500 V circuiti oltre i 500 V Prova della resistenza di isolamento. ricordare di sezionare a monte e a valle il tronco di circuito in prova. La misura si effettua in un qualsiasi punto accessibile del circuito interessato. Verifica della protezione con interruzione automatica Si deve distinguere fra sistemi TN, TT e IT. 1. Nei sistemi TN occorre: la misura dell impedenza dell anello di guasto ( sostituibile, quando possibile, da un calcolo teorico). verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione: è sufficiente un esame a vista della corrente nominale e delle caratteristiche di intervento degli interruttori automatici e dei fusibili; necessaria la prova di funzionamento dei dispositivi differenziali. nei casi eccezionali in cui si può presentare un guasto tra un conduttore di fase e la terra ( per esempio impiegando linee aeree) affinché il conduttore di protezione e le 3
                                            

                                            4 masse collegate ad esso non raggiungano una tensione verso terra superiore a 50 V, deve essere soddisfatta la condizione : B 50 Uo 50 dove R B = resistenza di terra di tutti i dispersori collegati in parallelo ( in ohm); R E = resistenza minima in ohm di terra delle masse estranee non collegate ad un conduttore di protezione, attraverso le quali si può presentare un guasto tra fase e terra; in assenza di indicazioni più precise a R E può essere attribuito il valore 10 ohm. E quindi necessario la misura di R B. 2. Nei sistemi TT occorre: la misura della resistenza di terra la verifica delle caratteristiche dei dispositivi di protezione. 3. Nei sistemi IT occorre calcolare o misurare la corrente di primo guasto. R RE Misura della resistenza del dispersore Per dispersori di piccola e media estensione dei sistemi TT la resistenza del dispersore si misura con il metodo voltamperometrico diretto o indiretto con tensione di alimentazione di 220 V a vuoto. La sonda di corrente deve essere disposta ad una distanza dal contorno del dispersore pari ad almeno cinque volte la dimensione massima del dispersore stesso e comunque non inferiore a 20 metri. Nel caso di un semplice dispersore a picchetto, si assume come sua dimensione massima quella della sua lunghezza. La sonda di tensione viene situata al di fuori delle zone di influenza sia della sonda di corrente sia del dispersore. La norma precisa che non è necessario che le misure siano effettuate in particolari situazioni meteorologiche o in particolari condizioni del terreno: è consigliabile comunque non effettuare la misura nei giorni di pioggia o in quelli successivi ad un giorno di pioggia. La resistenza di terra è fornita dal rapporto fra la lettura della tensione sulla sonda di tensione e quella della corrente sulla sonda di corrente, Si sposta poi di qualche metro la sonda di tensione, sia avvicinandola al dispersore, sia allontanandola. Se le misure differiscono di poco si fa la media tra le tre grandezze dedotte. Se si riscontra una forte differenza, occorre ripetere la prova aumentando la distanza tra dispersore e sonda di corrente. L impedenza del voltmetro utilizzato deve essere almeno di 200 ohm / volt. 4
                                            

                                            5 Sui valori massimi accettabili per i sistemi TT deve essere soddisfatta la condizione: R I A a 50 dove R A è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse in ohm; Ia è la corrente che provoca l intervento automatico del dispositivo di protezione in ampere. In città è difficile impiegare gli elettrodi ausiliari: la norma anche per un sistema TT suggerisce di ricorre alla misura delle resistenze dell anello di guasto, che fornisce un valore in eccesso e quindi in favore della sicurezza. Il circuito di prova usa un loop tester. Schema di inserzione per la misura della resistenza di terra del dispersore 5
                                            

                                            6 Misura dell impedenza dell anello di guasto Il valore dell'impedenza dell anello di guasto interessa nei sistemi TN ma può essere impiegata nei sistemi IT quando necessario. La misura dell impedenza di guasto deve essere effettuata con una corrente di frequenza uguale a quella nominale del circuito. La norma riporta alcuni esempi di come deve essere effettuata la misura nel caso di sistemi TN: con alimentazione separata e con il metodo della caduta di tensione. Nel primo caso occorre effettuare la prova con l alimentazione ordinaria interrotta al primario del trasformatore, che deve essere cortocircuitato; nel secondo caso si sfrutta come sorgente la stessa alimentazione di rete. I loop tester misurano l impedenza dell anello di guasto con il secondo sistema. In special modo essi non dovrebbero provocare l intervento degli interruttori differenziali, soprattutto quelli ad alta sensibilità. Il loop tester, che fornisce direttamente il valore dell impedenza misurata, è equipaggiato di uno speciale dispositivo, controllato a microprocessori, che blocca gli interruttori differenziali durante la prova. Questi strumenti permettono misure anche dove sono installati i nuovi contatori di energia che incorporano un interruttore differenziale che non può essere escluso. Nei sistemi TN la misura dell impedenza di guasto non è necessaria quando l alimentazione viene interrotta mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale. Esempio di misura dell impedenza dell anello di guasto 6
                                            

                                            7 Analizzatore di funzionalità del differenziale Per controllare l efficienza della protezione differenziale, oltre a ricorrere al solito tasto di prova di cui ogni apparecchio deve essere dotato, occorre una strumentazione appropriata. Occorre infatti controllare sia il livello di non intervento sia la corrente di intervento ed il relativo tempo. Inoltre è necessario distinguere tra interruttori differenziali selettivi o ritardati, differenziali di tipo AC, solo per corrente alternata, di tipo A per alternata e pulsante unidirezionale. Il tasto di prova, la cui efficienza deve essere in ogni caso controllata, non fornisce una completa garanzia. Uno strumento molto utile in questo caso è il modello Kew 5406 che tra l altro consente di iniettare la corrente di prova, preselezionata, secondo due opportuni angoli ciclici 0 e 180 per avere le due diverse condizioni di prova, la migliore e la peggiore. La lettura dei tempi di intervento è effettuata sul display. 7
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        Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
    

    
        
        Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto    
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        Sistemi Elettrici }BT }AT
    

    
        
        Sistemi Elettrici DEFINIZIONE (CEI 11-1) Si definisce SISTEMA ELETTRICO la parte di impianto elettrico costituita dai componenti elettrici aventi una determinata TENSIONE NOMINALE (d esercizio). Un sistema    
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        VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI AD USO MEDICO. RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI
    

    
        
        VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI AD USO MEDICO RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI OGGETTO E SCOPO DELLE VERIFICHE Per verifica si intende l insieme delle operazioni    
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        IMPIANTI DI TERRA Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A.
    

    
        
        IMPIANTI DI TERRA Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università degli Studi di Cagliari    
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        VERIFICA E COLLAUDO DELLE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SISTEMI TT BT
    

    
        
        Fonti: VERIFICHE E COLLAUDI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AUTORE: LUCA LUSSORIO - EDITORE: GRAFILL- 2011 MANUALE D USO COMBITEST 2019 HT ITALIA 2004 VERIFICA E COLLAUDO DELLE PROTEZIONI CONTRO I    
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        METODOLOGIA OPERATIVA PER L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE STRUMENTALI
    

    
        
        METODOLOGIA OPERATIVA PER L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE STRUMENTALI INDICE MOEV-1 Verifica impianti di terra per sistemi elettrici TT Protezione mediante interruzione automatica dell alimentazione MOEV-2    
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        VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI
    

    
        
        VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI Oggetto e scopo VERIFICA: insieme delle operazioni necessarie per accertare la rispondenza di un impianto elettrico a requisiti stabiliti (rispondenza alle prescrizioni    
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        PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA
    

    
        
        PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA CONTATTI DIRETTI contatti con elementi attivi dell impianto elettrico che normalmente sono in tensione CONTATTI INDIRETTI contatti con masse che possono trovarsi    
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        LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
    

    
        
        Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO    
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        Dott. Ing. Cesare Orsini Libero Professionista
    

    
        
        In genere si ricorre a forniture monofase nei cantieri di limitata potenza e gli scaglioni sono 1,5; 3; 4,5; 6 KW, mentre per cantieri più grandi si usano delle forniture trifase con potenze pari a 6;    
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        Effetti fisiopatologici della corrente elettrica
    

    
        
        Sicurezza elettrica: Effetti fisiopatologici della corrente elettrica Effetti della corrente sul corpo umano folgorazione ed arco elettrico - Protezione dai contatti elettrici - Aspetti costruttivi degli    
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        CEI EN 60204-1. Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico T.R. 000 XX/YY/ZZZZ
    

    
        
        Azienda TEST REPORT T.R. 000 XX/YY/ZZZZ Prove di verifica dell equipaggiamento elettrico :2006 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali Il Verificatore:    
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        Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua
    

    
        
        Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua Norma CEI 64-8 Parte 6 Verifiche Definizioni Generalità Esame    
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        LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE
    

    
        
        LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE La norma CEI 64 8 per impianti elettrici utilizzatori prevede che prima di    
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        Il neutro, un conduttore molto "attivo" (3)
    

    
        
        1 Il neutro, un conduttore molto "attivo" (3) 3. I sistemi elettrici in relazione al modo di collegamento a terra del neutro e delle masse In funzione della messa a terra del neutro e delle masse, un sistema    
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        Verifiche su impianti di Terra. Apparecchiature per la verifica degli impianti di messa a terra e modalità d uso
    

    
        
        Apparecchiature per la verifica degli impianti di messa a terra e modalità d uso 1 Principale normativa inerente impianti di messa a terra Impianti elettrici CEI 99-2 (IEC EN 61936-1) CEI 99-3 (EN 50522)    
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        Locali ad uso medico
    

    
        
        1 Locali ad uso medico 1.1 Generalità 1. Locali di gruppo 0 e gruppo 1 (ex tipo B e A) Fra i locali considerati a maggior rischio elettrico, e quindi soggetti a specifiche prescrizioni (nuova sezione 710    
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        IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE
    

    
        
        IMPIANTI ELETTRICI - LOCALI BAGNI E DOCCE Sommario 1. Definizione 2. Fonti normative 3. Questioni interpretative 4. Caratteristiche e modalità di installazione 5. Adempimenti amministrativi 6. Voci di    
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        SAFETY SERVICE VERIFICHE ELETTRICHE AZIENDA: DATA: OGGETTO: Referenti: TRASMESSO IN DATA:
    

    
        
        SAFETY SERVICE VERIFICHE ELETTRICHE AZIENDA: DATA: OGGETTO: Referenti: TRASMESSO IN DATA: Indice 1 Introduzione 3 1.1 Prova di continuità del circuito di protezione 3 1.2 Resistenza di isolamento 5 1.3    
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        Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico
    

    
        
        Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico Rotatoria ingresso cittadella universitaria Premessa: La presente relazione tecnica è finalizzata ad indicare la caratteristiche dei principali componenti    
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        La misura della resistenza di terra
    

    
        
        La misura della resistenza di terra Saveri Gianluigi 1. Generalità I rilievi strumentali da effettuare sugli impianti di terra hanno lo scopo, vista l importanza che riveste l impianto dal punto di vista    
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        Impianto di controllo automatico ZTL Comune di Como. Relazione tecnica di calcolo impianto elettrico SOMMARIO
    

    
        
        SOMMARIO 1. Finalità... 2 2. Dati del sistema di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica... 2 3. Misure di protezione dai contatti diretti... 2 4. Misure di protezione dai contatti indiretti...    
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        CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE
    

    
        
        CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti Le misure di protezione mediante isolamento    
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        REGISTRO DEI CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE DAI FULMINI
    

    
        
        I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro dei controlli degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini (art. 86 c. 3 d.lgs. 81/08) (cod. 300.40) DIMOSTRATIVO    
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        LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
    

    
        
        LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE Torino 21-23 marzo 2006 ABAG SRL http:// www.abag.it 1 CONSIDERAZIONI GENERALI E DEFINIZIONI cos'è la marcatura ce chi ne va soggetto e quali direttive occorre    
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        Protezione dai contatti indiretti
    

    
        
        Protezione dai contatti indiretti Se una persona entra in contatto contemporaneamente con due parti di un impianto a potenziale diverso si trova sottoposto ad una tensione che può essere pericolosa. l    
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        RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
    

    
        
        RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO (Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008) Pagina 1 di 9 INDICE 1. OGGETTO...3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 3. DESCRIZIONE LAVORO....4 3.1.ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE    
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        Collegamento a terra degli impianti elettrici
    

    
        
        Collegamento a terra degli impianti elettrici E noto che il passaggio di corrente nel corpo umano provoca dei danni che possono essere irreversibili se il contatto dura troppo a lungo. Studi medici approfonditi    
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        Protezione contro gli infortuni elettrici
    

    
        
        IMPIANTI ELETTRICI: Protezione contro gli infortuni elettrici 1 Pericolosità della corrente elettrica (CEI fascicolo 1335 P). Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano può provocare    
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        Milano, 24 aprile 2008 Prot. SC/gm/ n. 975/08 Lettera Circolare
    

    
        
        Milano, 24 aprile 2008 Prot. SC/gm/ n. 975/08 Lettera Circolare Oggetto: Linee guida per le dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici ed elettronici esistenti - ai sensi del DM 37/08 art. 7    
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        Tali impianti elettrici saranno ubicati nella scuola elementare e materna di Marliana, in Via Goraiolo, Marliana (PT).
    

    
        
        ndividuazione degli impianti Gli impianti oggetto del progetto sono previsti all interno di una struttura scolastica. Gli impianti esistenti sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, pertanto saranno    
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        Interventi di manutenzione ordinaria dello stabile di proprietà comunale sito in piazzale Zaccari. PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO
    

    
        
        Ing. Fabio Gramagna Via V. Emanuele, 131-18012 Bordighera (IM) - Tel./Fax. 0184/26.32.01 fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu Comune di Bordighera Provincia di Imperia Interventi di manutenzione    
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        Protezione Differenziale
    

    
        
        Protezione Differenziale dai contatti indiretti PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI CORRENTE DI GUASTO A TERRA SISTEMI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE GUASTO A TERRA NEI SISTEMI TT INTERRUTTORE DIFFERENZIALE:    
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        SPD: che cosa sono e quando devono essere usati
    

    
        
        Antonello Greco Gli SPD, o limitatori di sovratensione, costituiscono la principale misura di protezione contro le sovratensioni. La loro installazione può essere necessaria per ridurre i rischi di perdita    
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        Misure per la sicurezza elettrica
    

    
        
        Misure per la sicurezza elettrica - 1 Misure per la sicurezza elettrica 1 - Il rischio elettrico e il contatto indiretto Pericolosità della corrente elettrica nell uomo L impiego dell energia elettrica    
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        ALL. 6 SPECIFICA TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE PER OSPITALITA DI ENTI ESTERNI
    

    
        
        ALL. 6 SPECIFICA TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE PER OSPITALITA DI ENTI ESTERNI RW/I/I/24871 Roma, 5 settembre 2002 Revisioni: Autore Revisione Data revisione Numero Revisione    
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        I locali da bagno e doccia
    

    
        
        I locali da bagno e doccia 1. Classificazione delle Zone In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia (Norma 64-8 sez. 701) si possono individuare quattro zone (fig. 1) che influenzano i criteri    

    
        Dettagli 
    




    
        titolo e contenuto della tavola: ELETTRICO CDZ STUDIO ING. MICHELE DESIATI
    

    
        
        sezione: ELETTRICO CDZ titolo e contenuto della tavola: VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STUDIO ING. MICHELE DESIATI - Energia - Sicurezza luoghi lavoro - Acustica    

    
        Dettagli 
    




    
        Appunti Corso di Sistemi Elettrici
    

    
        
        UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Dipartimento di Ingegneria Contrada Di Dio I, 98166 Villaggio S. Agata Messina Appunti Corso di Sistemi Elettrici Capitolo 13 La separazione elettrica Anno Accademico    

    
        Dettagli 
    




    
        IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI CANTIERI
    

    
        
        IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI CANTIERI Tutte le masse, le masse estranee e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere collegati ad un unico impianto di messa a terra, ovvero    

    
        Dettagli 
    




    
        Classe 35 A Anno Accademico 2005-06
    

    
        
        Classe 35 A Anno Accademico 2005-06 1) In un bipolo C, in regime sinusoidale, la tensione ai suoi capi e la corrente che l attraversa sono: A) in fase; B) in opposizione di fase; C) il fasore della corrente    

    
        Dettagli 
    




    
        PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI TT
    

    
        
        POTEZONE DA CONTATT NDETT NE SSTEM TT Appunti a cura dell ng. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d ngegneria dell Università degli    

    
        Dettagli 
    




    
        Locali contenenti riscaldatori per saune Norme di installazione
    

    
        
        Protezione contro i contatti diretti e indiretti Interruzione automatica dell alimentazione mediante interruttore differenziale con I dn non superiore a 30 ma. Norma CEI 64-8 sezione 703 - Art. 703.412.5    

    
        Dettagli 
    




    
        CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
    

    
        
        Cabtrasf_parte_prima 1 di 8 CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE parte prima Una cabina elettrica è il complesso di conduttori, apparecchiature e macchine atto a eseguire almeno una delle seguenti funzioni:    

    
        Dettagli 
    




    
        Si intende una parte conduttrice, che non fa parte dell'impianto. grado di introdurre nell'impianto un potenziale, generalmente quello di terra
    

    
        
        MASSA Parte conduttrice, facente parte dell'impianto elettrico o di un apparecchio utilizzatore, che non è in tensione in condizioni ordinarie di isolamento, ma che può andare in tensione in caso di cedimento    

    
        Dettagli 
    




    
        IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE PER 14 ALLOGGI VIA MONTE SABOTINO - LECCO (LC)
    

    
        
        Via Capolino, 29-23900 LECCO (LC) TEL. 0341/255032 FAX 0341/255591 Reg.Impr. LC-1997-12062 - P.IVA 02296990134 Lecco, 18 aprile 2012 ALER Azienda Lombarda Per L Edilizia Residenziale Via Caduti Lecchesi    

    
        Dettagli 
    




    
        Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT
    

    
        
        Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT Finalità del corso Il corretto allestimento delle cabine di trasformazione MT/BT di utente, anche per    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra. Sistemi elettrici e messa a terra -- Programma LEONARDO
    

    
        
        Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi    

    
        Dettagli 
    




    
        LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
    

    
        
        LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (Fenomeno, indipendente dal tempo, che si osserva nei corpi conduttori quando le cariche elettriche fluiscono in essi.) Un conduttore metallico è in equilibrio elettrostatico    

    
        Dettagli 
    




    
        Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected
    

    
        
        Criteri di progettazione elettrica di impianti gridconnected Per quanto attiene gli impianti connessi alla rete elettrica, vengono qui presentati i criteri di progettazione elettrica dei principali componenti,    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di distribuzione a MT e BT
    

    
        
        Sistemi di distribuzione a MT e BT La posizione ottima in cui porre la cabina di trasformazione coincide con il baricentro elettrico, che il punto in cui si pu supporre concentrata la potenza assorbita    

    
        Dettagli 
    




    
        PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
    

    
        
        PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELAZIONE TECNICA SU CONSISTENZA E TIPOLOGIA Progetto: Progetto1 Descrizione: Impianto 1 Committente: Mario Rossi Ubicazione: Barletta Progettista: Ing. Franco verdi Data: 18/02/2012    

    
        Dettagli 
    




    
        Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
    

    
        
        Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti    

    
        Dettagli 
    




    
        Terasaki Italia Srl via Campania, 4-20090 Segrate (MI) Tel. 022137574 - Fax 0226922931 www.terasaki.it - terasaki@tin.it. Contatti indiretti
    

    
        
        Contatti indiretti Premessa Nel presente articolo è trattata l installazione degli interruttori differenziali modulari per la protezione delle persone dai contatti indiretti nell edilizia residenziale.    

    
        Dettagli 
    




    
        Impianti sportivi (Norme di Installazione)
    

    
        
        Norme di installazione (le disposizioni indicate si riferiscono ad un impianto sportivo classificato come locale di pubblico spettacolo; se così non fosse, seguire le indicazioni per un impianto ordinario)    

    
        Dettagli 
    




    
        Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
    

    
        
        Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori    

    
        Dettagli 
    




    
        Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT
    

    
        
        VENETO Sistemi di protezione e coordinamento negli impianti elettrici di BT Relatore: Ing. Raoul Bedin Interruttore automatico Le funzioni fondamentali sono quelle di sezionamento e protezione di una rete    

    
        Dettagli 
    




    
        Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa
    

    
        
        Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di    

    
        Dettagli 
    




    
        L equipaggiamento elettrico delle macchine
    

    
        
        L equipaggiamento elettrico delle macchine Convegno La normativa macchine: obblighi e responsabilità 4 giugno 05 Ing. Emilio Giovannini Per. Ind. Franco Ricci U.F. Prevenzione e Sicurezza Verifiche Periodiche    

    
        Dettagli 
    




    
        Installazione del quadro di distribuzione
    

    
        
        10 Installazione del quadro di distribuzione Dopo aver realizzato l intero impianto, si conosce il numero di circuiti e dei punti di utilizzo. Questo permette di determinare il numero dei dispositivi di    

    
        Dettagli 
    




    
        NORME EN 61936-1 (CEI 99-2) EN 50522 (CEI 99-3)
    

    
        
        NORME EN 61936-1 (CEI 99-2) EN 50522 (CEI 99-3) Le nuove norme CEI 99-2 e CEI 99-3 Dal 1 aprile 2011 sono in vigore in parallelo alla norma CEI 11-1: EN 61936-1 (CEI 99-2): Impianti elettrici a tensione    

    
        Dettagli 
    




    
        Zona 0 (corrisponde al volume interno alla vasca o al piatto doccia occupato dall acqua): è vietato qualsiasi componente elettrico, ad eccezione di:
    

    
        
        I bagni e le docce sono ambienti pericolosi i nei riguardi della sicurezza elettrica. Le norme CEI hanno prescritto per tali ambienti una suddivisione in quattro zone, nelle quali vigono particolari divieti    

    
        Dettagli 
    




    
        Pericoli della corrente elettrica! 2. Generi degli impianti elettrici! 2. Sistemi di protezione! 2
    

    
        
        Comandi Indice Pericoli della corrente elettrica 2 Generi degli impianti elettrici 2 Sistemi di protezione 2 Interruttore a corrente di difetto (FI o salvavita) 3 Costituzione: 3 Principio di funzionamento    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida pratica all impianto elettrico nell appartamento (seconda parte)
    

    
        
        Guida pratica all impianto elettrico nell appartamento (seconda parte) Pubblicato il: 17/05/2004 Aggiornato al: 25/05/2004 di Gianluigi Saveri 1. L impianto elettrico L appartamento che si prende come    

    
        Dettagli 
    




    
        Esercitazione N. 1 Misurazione di resistenza con metodo volt-amperometrico
    

    
        
        Esercitazione N. 1 Misurazione di resistenza con metodo volt-amperometrico 1.1 Lo schema di misurazione Le principali grandezze elettriche che caratterizzano un bipolo in corrente continua, quali per esempio    

    
        Dettagli 
    




    
        IL RISCHIO ELETTRICO NEI LOCALI AD USO MEDICO
    

    
        
        IL RISCHIO ELETTRICO NEI LOCALI AD USO MEDICO IMPIANTI E SICUREZZA DI ESERCIZIO RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI Individuazione del rischio L individuazione del rischio per il    

    
        Dettagli 
    




    
        V= R*I. LEGGE DI OHM Dopo aver illustrato le principali grandezze elettriche è necessario analizzare i legami che vi sono tra di loro.
    

    
        
        LEGGE DI OHM Dopo aver illustrato le principali grandezze elettriche è necessario analizzare i legami che vi sono tra di loro. PREMESSA: Anche intuitivamente dovrebbe a questo punto essere ormai chiaro    

    
        Dettagli 
    




    
        DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
    

    
        
        ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto., titolare o legale rappresentante dell impresa, operante nel settore ELETTRICO, con sede    

    
        Dettagli 
    




    
        Norma 17-13. Generalità
    

    
        
        QUADRI ELETTRICI Generalità Norma 17-13 I quadri elettrici, sono da considerare componenti dell impianto. Essi devono rispondere alla Norma CEI 17-13, che riporta le prescrizioni generali e distingue:    

    
        Dettagli 
    




    
        D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
    

    
        
        D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Rischio elettrico in edilizia DIVO PIOLI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Attuazione art. 1 L. 123/2007 ELETTRICITA CONTATTI DIRETTI CONTATTI INDIRETTI    

    
        Dettagli 
    




    
        I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO. ---- Sicurezza elettrica ---- Materia: Elettronica, Telecomunicazioni ed applicazioni. prof. Ing.
    

    
        
        I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO a.s. 2011/2012 -classe IV- Materia: Elettronica, Telecomunicazioni ed applicazioni ---- Sicurezza elettrica ---- alunni Paletta Francesco Scalise Pietro Iacoi Domenico Turco    

    
        Dettagli 
    




    
        Statistica degli infortuni
    

    
        
        SEMINARIO VAL DELLA TORRE 15 febbraio 2013 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CANTIERI EDILI: suggerimenti operativi per i CSP/CSE Relatore Dott. Ing. Dario CASTAGNERI Tecnico della prevenzione    

    
        Dettagli 
    




    
        IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO A STABILE ADIBITO AD USO BAITA-BIVACCO, REALIZZATO IN ZONA PIAN VADA (COMUNE DI AURANO - VB)
    

    
        
        RELATIVO A STABILE ADIBITO AD USO BAITA-BIVACCO, REALIZZATO IN ZONA PIAN VADA (COMUNE DI AURANO - VB) 1. INTRODUZIONE Il bivacco di Pian Vadà è costituito da un edificio a due piani, ciascuno di superficie    

    
        Dettagli 
    




    
        TEMA DI : IMPIANTI ELETTRICI
    

    
        
        ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE CORSO DI ORDINAMENTO INDIRIZZO: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA SESSIONE ORDINARIA 2006 TEMA DI : IMPIANTI ELETTRICI Un piccolo ristorante    

    
        Dettagli 
    




    
        Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende:
    

    
        
        Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende: - tre piani fuori terra con una scala interna; - tre appartamenti per piano aventi rispettivamente una superficie di circa 50 m 2, 100    

    
        Dettagli 
    




    
        RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO
    

    
        
        RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO File: Relazione tecnica Data 11-11-2009 1 INDICE RELAZIONE DI CALCOLO E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO... 3 CRITERI DI PROGETTO... 3 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE    

    
        Dettagli 
    




    
        Tester per Resistenza di Terra a 4 fili Modello GRT300. Manuale d'istruzioni
    

    
        
        Tester per Resistenza di Terra a 4 fili Modello GRT300 Manuale d'istruzioni Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Tester 4 per Resistenza di Terra a 4 fili della Extech. Il Modello GRT300    

    
        Dettagli 
    




    
        8. Protezione dai contatti indiretti senza interruzione automatica
    

    
        
        8.1 Generalità 8. Protezione dai contatti indiretti senza interruzione automatica Sono questi dei metodi di protezione che, a differenza dei sistemi di protezione attiva trattati fino ad ora (protezione    

    
        Dettagli 
    




    
        QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO DI COMANDO E CONTROLLO PER GRUPPI ELETTROGENI
    

    
        
        QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO DI COMANDO E CONTROLLO PER GRUPPI ELETTROGENI GENERALITA': Il quadro elettrico oggetto della presente specifica è destinato al comando e al controllo di gruppo elettrogeni automatici    

    
        Dettagli 
    




    
        REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO (1)
    

    
        
        REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO (1) (1) http://leotardi.no-ip.com/html/impiantoelettrico/impiantoappar.htm Fasi di esecuzione (impianto sottotraccia) Cronologicamente si hanno    

    
        Dettagli 
    




    
        Monitor di isolamento ISL Monitoraggio continuo dei sistemi IT dal fotovoltaico all industriale.
    

    
        
        Monitor di isolamento ISL Monitoraggio continuo dei sistemi IT dal fotovoltaico all industriale. Assicurare la continuità di servizio Per assicurare la continuità di funzionamento di un impianto elettrico,    

    
        Dettagli 
    




    
        I sistemi di distribuzione
    

    
        
        I sistemi di distribuzione In bassa tensione i sistemi di distribuzione sono defi niti in funzione del loro sistema di conduttori attivi e del loro modo di collegamento a terra. SISTEMI DI CODUTTORI ATTIVI    

    
        Dettagli 
    




    
        L' IMPIANTO DI MESSA A TERRA
    

    
        
        L' IMPIANTO DI MESSA A TERRA SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI Nella sesta edizione della norma, il capitolo 54 "Messa a terra e condutture di protezione" ha subito poche modifiche, che    

    
        Dettagli 
    




    
        EN 60204-1 Sicurezza del macchinario. www.aceconsulting.it. Equipaggiamento elettrico delle macchine UDINE, 22 OTTOBRE 2009
    

    
        
        EN 60204-1 Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Matteo Marconi Stefano Piccagli UDINE, 22 OTTOBRE 2009 Le direttive LA LEGGE 1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria (dal 01 Gennaio    

    
        Dettagli 
    




    
        Guida alla realizzazione degli impianti fotovoltaici collegati a rete elettrica
    

    
        
        Guida alla realizzazione degli impianti fotovoltaici collegati a rete elettrica Pubblicato il: 28/04/2006 Aggiornato al: 28/04/2006 di Gianfranco Ceresini Con tempismo notevole il CEI ha appena sfornato    

    
        Dettagli 
    




    
        Norma CEI 11-1 Campo di applicazione e definizioni
    

    
        
        Norma CEI 11-1 Campo di applicazione e definizioni di Gianluigi Saveri 1. Campo di applicazione La nona edizione della Norma CEI 11-1, derivata dal documento di armonizzazione europeo HD 637, è entrata    

    
        Dettagli 
    




    
        E INTERRUTTORI AUTOMATICI
    

    
        
        Corso di sist. elettrici per telecomunicazioni - 2 prova di laboratorio PROVE SU FUSIBILI E INTERRUTTORI AUTOMATICI Docente del corso: prof.ssa Angela Russo Galletti Riccardo Matr. 1265 Prove su fusibili    

    
        Dettagli 
    




    
        DOCUMENTO TECNICO DI DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
    

    
        
        DOCUMENTO TECNICO DI DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Capitolato Tecnico 1 di 5 SOMMARIO 1. OGGETTO... 3 2. DURATA...    

    
        Dettagli 
    




    
        INDICE Manuale Volume 2
    

    
        
        INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche    

    
        Dettagli 
    




    
        PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/BT
    

    
        
        PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/BT L esercizio e la manutenzione delle cabine hanno come scopo quello di assicurarne un elevata affidabilità (intesa come pronta individuazione delle anomalie,della    

    
        Dettagli 
    




    
        Istituto Tecnico Industriale Statale
    

    
        
        Istituto Tecnico Industriale Statale ANNO SCOLASTICO 2009-2010 CLASSE : 3^, 4^ e 5^ SEZIONE : Elettronica Elettrotecnica DISPENSA N 2 SISTEMI ELETTRICI - MISURA DI POTENZA NEI SISTEMI MONOFASI E TRIFASI    

    
        Dettagli 
    




    
        6. Misure di protezione contro i contatti diretti
    

    
        
        6.1 Protezione totale Misure di protezione contro i contatti diretti (1) 6. Misure di protezione contro i contatti diretti Isolamento Le misure di protezione totali consistono nell isolamento delle parti    

    
        Dettagli 
    




    
        SISTEMA DI PESATURA PER MACROPAK TM2000/2 (LAUMAS W60.000)
    

    
        
        SISTEMA DI PESATURA PER MACROPAK TM2000/2 (LAUMAS W60.000) Il sistema di pesatura della riempitrice TM200 è composto dalla seguente componentistica: N 8 celle di carico da 1.000 kg cadauna tipo CB1.000    

    
        Dettagli 
    




    
        Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale. Indirizzo: Elettrotecnica ed Automazione. Tema di: Impianti Elettrici
    

    
        
        Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale Indirizzo: Elettrotecnica ed Automazione Tema di: Impianti Elettrici Testo: Un complesso residenziale comprende le seguenti utenze: cinque villette con box    

    
        Dettagli 
    




    
        CEI 64-8/7 Piscine e fontane. CEI 64-8/7 Piscine e fontane
    

    
        
        www.impiantitalia.it R-08 23 23 La Norma 64-8, sezione 7, trattando degli impianti elettrici particolari definisce anche i requisiti degli impianti elettrici delle piscine e delle fontane. Il campo di    

    
        Dettagli 
    




    
        Studio Tecnico Dott. Ing. Paolo Caruana La Spezia
    

    
        
        1. PREMESSA Nella presente relazione sono illustrati i criteri di scelta delle soluzioni progettuali adottate, in relazione alla classificazione dei luoghi ed in ottemperanza alle norme tecniche di riferimento.    

    
        Dettagli 
    




    
        SICUREZZA ELETTRICA collegamento a terra degli impianti elettrici
    

    
        
        SICUREA ELERICA collegamento a terra degli impianti elettrici classificazione dei sistemi elettrici in basa al collegamento a terra sistemi, -C,-S,I corrente di impiego collegamenti equipotenziali guasto    

    
        Dettagli 
    




    
        L'impianto elettrico nei locali da bagno e doccia
    

    
        
        L'impianto elettrico nei locali da bagno e doccia Pubblicato il: 11/12/2003 Aggiornato al: 11/12/2003 di Gianluigi Saveri Secondo la Norma 64-8 sez. 701, in funzione della pericolosità, nei locali bagno    

    
        Dettagli 
    




    
        Tensione alternata negli impianti civili
    

    
        
        Tensione alternata negli impianti civili Tensione di alimentazione negli impianti civili: Veff=Vp/ 2 = 220-230 V, 1/T= f = 50 Hz Sistema di distribuzione di energia: MONOFASE con due fili: uno di FASE    

    
        Dettagli 
    




    
        Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica
    

    
        
        Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica G. Simioli Torna al programma Indice degli argomenti Considerazioni introduttive Quadro normativo - Norma CEI 11-20 Isola indesiderata - Prove    
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